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⑱ 本 書 で 使用 し た ハー ド と ソフ ト 
パソ コン 本 体 : PC-9821Xa/C10W、 PC-9821Ap/U2、 PC-9821Lt/540A(NEC) 


MO : LF-3200JD (Panasonic) 

PD : LF-1000JD (Panasonic) 

SCSI カー ド : PSC-SCSI/P (Caravelle) 

モデ ム : MC288XL (MICRO CORE) 

プリ ンタ : MEDIO GP55F (Canon) 

OS : MS-DOS Ver.6.2、Windows Ver.3.1 (NEC) 
@ 権 利 に つい て 


本 書 で 取り 上 げた 主 な ソフ トウ ェ ア お よび ハー ドウ ェ ア の 商標 また は 登録 商標 、 
な ら び に 商標 権 者 、 開 発 者 は 以下 の と お り で す 。 


MS-DOS、Windows : 米国 Microsoft Corporation 

Intel 8086/80286/80386/80486/Pentium : 米国 Intel Corporation 
VJE-Delta ・ 株 式 会 社 バ ックス 

ATOK8 : 株 式 会 社 ジ ャ スト シス テム 

WX : エー・ ア イ ・ ソ フト 株 式 会 社 


MEMORY SERVER II ・ 株 式 会 社 ア イ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 
MELWARE for Windows : 株 式 会 社 メル コ 


SETPATH : Kenny (BOSTON 倶楽部 )/ フ リー ソフ トウ ェ ア 
ENV_DRV : 山下 良輔 (ama)/ フ リー ソフ トウ ェ ア 

HSB ・ 森 河 正男 (Masao)/ フ リー ソフ トウ ェ ア 
HSBM ・KEi/ フ リー ソフ トウ ェ ア 

VMAP ・ 兵藤 玄 彦 (c.mos)/ フ リー ソフ トウ ェ ア 


その 他 、 本 文中 で 使用 の 製品 お よび 製品 名 は 、 一 般 に 各社 の 商標 お よび 登録 商標 
で す 。 
な お 、 本 文中 で は TVW、 マ ー ク は 明記 し て いま せん 。 
内 容 に つい て 

本 書 の 内 容 に つき まし て は 出版 元 で ある エー アイ 出版 編集 部 と 著者 が 上 記 の 環境 
て 実際 に 操作 し た 結果 を 慎重 に 検討 し 、 著 述 ・ 編 集 し た も の で す 。 本 書 の 内 容 に 関 
し て 、 誤 り ・ 質 問 な ど が あり まし た ら 出 版 元 まで 必ず FAX に て ご 連絡 くだ さい 。 た 
だ し 、 ソ フト ウェ ア や ハー ドウ ェ ア そ の も の の 機能 や 本 書 に 記述 され て いな い 操 作 
に つい て は 、 そ れ ぞ れ の ソフ トウ ェ ア ・ ハ ー ド ウェ ア に 付属 の 説明 書 を ご 覧 に な る 
か 、 直 接 メ ー カ ー に お 問い 合わ せく だ さい 。 

また 、 本 書 内 容 の 運用 結果 に つき まし て は 、 い か な る 場合 も 責任 を 負い か ね ます 
の で ご 了承 くだ さい 。 





は じ め に 


本 書 は 、“ と こと ん こだわ る シリ ー ズ " の 第 6 作 目 で す 。 

タイ トル か ら す る と 、「 と こと ん こだわ る CONFIG.SYS DOS5 編 (改訂 増 
補 ) 」 を DOS6 対応 と し て 改め た だ け の よう に 思わ れる か も し れ ま せん 。 し か 
し 、 中 を 見 て 驚か れ た 方 も いら っ し ゃ る こと で し ょ う 。 内容 も スタ イル も 、 
DOS5 編 と は 大 きく 変え を て あり ます か ら 。 

た と えば 、DOS5 編 で は 主 に メモ リ に こだわ っ た 解説 を 行っ て いま し た が 、 本 
書 は どちら か と いう と 周辺 機器 な ど に よる シス テム の 拡張 に つい て の 解説 が 中 
心 に な っ て いま す 。 

それ に は 、2 つの 理由 が あり ます 。 ひと つ は 、 DOS6 に MemMaker と いう ユ 
ー テ ィ リ ティ が 付属 に な り 、 誰 で も 簡単 に メモ リ の 最適 化 が 行 を る よう に な っ 
た と いう こと 。 も う ひ と つ は 、 最 近 の シス テム は 拡張 メモ リ が 十分 に 搭載 され 
て いる こと が 多く な り 、 従 来 ほ ど メ モリ に 関し て 神経 を 遣う 必要 が な く な っ て 
だ MS ウ だ です 5 

筆者 に は 、 い まだ に 手 作 業 に よる メモ リ の 設定 に こだわ り た いと いう 気持 ち 
も あり ます が 、 こ うし た 流れ を 無視 する する の も 愚か な こと で す 。 や は り 、 こ 
だ わり の 方 向 を 変え る の が 世 当 で は な いか と 考え まし た 。 

執筆 が 遅れ て し まっ た 分 、 ギ リ ギ リ で 入手 で きた PD 装置 を は じ め 、 ノ ー ト パ 
ソコ ン で 使わ れ て いる PC カー ド 、 そ れ か ら 、 DOS6 対応 版 が 出 た TMRMORY 
SERVER II」 な ど 、 最新 の 情報 を 盛り 込む せこ と が で き て いま す 。 


また 、 本 書 は 従来 の Q&A 形式 で は な く 、 ス テッ プア ッ プ 形式 を 採用 する こと 
に し まし た 。 そ れ に は 、 次 の よう な 理由 が あり ます 。 

当初 、 こ の “と こと ん こだわ る シリ ー ズ "” は 、 初 心 者 の 段階 を 卒業 され た か 
た が た に 対し て 、 実 用 面 か ら 多少 離れ た 、" こ だ わり "の 世界 へ と お 誘い し て み 
よう と いう 意図 で 始め まし た 。 目指 し た の は 、 初 心 者 向け の 入門 書 と 、 上 級 者 
向け の 技術 解説 書 の 中 間 く らい の 存在 で す 。 そ の た め に は 、“" 学 ぶ ” と いう より 
“楽し む お "と いう 姿勢 で 読ん で いた だ く ほ う が よ い だ ろ うと 考え 、 Q&A 形式 を 
用 いる こと に し た の で す 。 
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と ころ が 、 い ざ 出 版 し て みる と 、 筆 者 が 想定 し て いな か っ た 初心 者 と 思わ れ 
る 方 か ら も 多く の 読者 ハガキ が 送ら れ て きま し て 、 た い へ ん あり が た く 思 っ た 
の と 同時 に 、 申 し 訳 な い 気 持ち で いっ ぱい に な り ま し た 。 どう や ら 、 筆 者 が 考 
えて いた “こだわり” の 世界 は 、 多 く の ユ ー ザ ー に と っ て 通ら ね ば な ら な い 道 
の 先 に あっ た よう で す 。 

初心 者 の 方 に も 、 少 な く と も 途中 まで は 迷わ ず に 読み 進め て いた だ ける よう 
に 、 な ん と か 情報 量 を 増やし て 、 し か も 、 見 た だ け で 敬遠 し た く な る よう な 厚 
さ の 本 に は し た く な い …… 思 い 悩 ん だ 末 に 、 少 し で も 効率 の よい スタ イル と し 
て ステ ッ プ アッ プ 形 式 が 浮か ん だ の で す 。 幸 いな こと に 、 初 め て ステ ッ プ アッ 
プ 形 式 を 用 いた 、「 と こと ん こだわ る CONFIG.SYS DOS/YV 編 」 は た い へ ん ご 
好評 を いた だ きま し た (DOS/V 機 と PC-98 の 両方 を お 持ち の 方 に は 、 両 方 の 
本 を 読み 比べ て いた だ ける と 、 そ れ ぞ れ の 特徴 が 理解 し や すい と 思い ます )。 

@ 

末 筆 な が ら 、 本 書 を 執筆 する 機会 与え を て くだ さっ た エー アイ 出版 (株 ) 編 
集 部 の みな さん 、 そ し て 、 解 説 と ディス ク へ の 収録 を お 許し くだ さっ た フリ ー 
ソフ トウ ェ ア の 作者 の みな さん に 、 心 より お 礼 申 し 上 げ ま す 。 


1995 年 6 月 22 日 
著者 し る す 


※ フ リー ソフ トウ ェ ア を 使っ た 感想 を 、 ぜ ひ ア ン ケ ー ト 葉書 で お 寄せ くだ さい 。 
パソ コン 通信 の サポ ー ト 会 議 室 に 書き 込ん で いた だ いて も 結構 で す が 、 作 者 に 直接 電子 メー ル を 送る 
こと は 避け て いた だ く よ う お 願い し ます 。 
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本 書 は 、 次 の 4 部 構成 に な っ て いま す 。 


@Part 1 基礎 編 (Step 1 一 31) 

CONEFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 最も 基本 的 な 内 容 に つい て 解説 し 
て いま す 。 こ の 基礎 編 に ある 内 容 は 、 す べ て マス ター する よう に が ん ば っ て く 
だ さい 。 


@Part 2 実用 編 (Step32-41) 

シス テム の 構成 や 利用 目的 の 違い に よっ て 、 ど の よう な 設定 を 行え を ば よい の 
か 、 具 体 的 な 設定 例 を 示し て 解説 し て いま す 。 み な さん の 環境 に 合わ せ て 、 必 
要 な 部 分 だ け を 参照 し て くだ さい 。 


@Part 3 応用 編 (Step42--49) 

ここ か ら 先 、 み な さん は “こだわり” の 世界 へ と 入っ て ゆく こと に な り ま す 。 
まず 最初 は 、 迷 路 の よう な 世界 で 迷わ な いよ うに 、 メ モリ に 関係 の ある コン ピ 
ュー タ 用語 に つい て の 解説 を 行っ て いま す 。 こ こ を ガイ ドブ ッ ク と 思っ て 、 迷 
いそ うに な っ た ら 読 み 返す よう に し て くだ さい 。 

それ か ら 、 い よい よ MemMaker を 使っ て いた だ く の で す が 、 こ だ わり 派 の 
あな た は 、 ぜ ひと も カス タム セッ ト ア ッ プ に チャ レン ジ し て いた だ きた いと 思 
いま す 。 


人 @Part 4 Other Tools 編 (Step50-~56) 

この Other Tools 編 で は 、 ま ず MS-DOS Ver.6.2 に 付属 の 拡張 メモ リマ ネ 
ー ジ ャ の 代わ り に 、「MEMORY SERVER II」 ま た は 「MELWARE for 
Windows』 を 使用 する 場合 の 設定 方 法 を 解説 し て いま す 。 

次 に 、 付 属 の ディ スク に 収め られ て いる フリ ー ソ フト ウェ ア に つい て の 解説 
も 行っ て いま す が 、 そ れ ら の フリ ー ソ フト ウェ ア は 、 必 ず や みな さん の 環境 改 
善 に 役立っ て くれ る こと で し ょ う 。 ぜ ひ 使 っ て みて くだ さい 。 
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基礎 編 の 内 容 


この 基礎 編 で は 、 主 に 従来 の DOS と MS-DOS Ver.6.2 と の 違い に つい て 解 
説 し ます 。 特に 、 MS-DOS Ver.3.3 か ら バ ー ジ ョ ン ア ッ プ し た ユー ザー は 、 ハ 
ー ド ディ スク の 領域 に 関す る 注意 を よく 読ん で お いて くだ さい 。 

次 に 、CONEFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 基本 的 な コマ ンド や 、MS- 
DOS Ver.6.2 に 付属 の 各種 デバ イス ドラ イ バ お よび 常駐 プロ グラ ム の 使い 方 
に つい て 解説 し ます 。 次 の 実用 編 で は 、 状 況 別 の 具体 的 な 設定 へ と 進み ます が 、 
それ に は 、 こ の 基礎 編 の 内 容 を 理解 し て いる こと が 肝心 で す 。 
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DOS6 の 特徴 


4 ) 
・MS-DOS Ver.3.3D と MS-DOS Ver.6.2 で は 、 基 本 的 な 仕様 が 大 きく 異 
な っ て いる 。 特 に 、 管 理 で きる ハー ド デ ィ スク の 容量 が 128M バイ ト か ら 
2G バイ ト (2048M バイ ト ) に 拡張 され て いる 点 に 注意 。 
・MS-DOS Ver.5.0A と MS-DOS Ver.6.2 で は 、 基 本 的 な 仕様 は それ ほど 
変わ っ て いな い が 、 便 利 な ユー ティ リティ が 加わ っ て いる 。 
・MS-DOS Ver.6.2 で 作成 し た ハー ド デ ィ スク 内 で 128M バイ ト を 超え 
た 領域 は 、MS-DOS Ver.3.3D 以前 の DOS- で は 認識 され な い の で 注意 
が 必要 。 


複数 バー ジョ ン の MS-DOS が 販売 きれ て いる 理由 

本 書 で 解説 する MS-DOS Ver.6.2 は 、MS-DOS Ver.3.3D や MS-DOS 
Ver.5.0A な ど 従 来 の バー ジョ ン と 、 ど の よう な 違い が ある の で し ょ うか 。 それ 
ぞ れ の バー ジョ ン か ら の 変更 点 を 挙げ て み ま し ょ う 。 場合 に よっ て は 、 特 に バ 
ー ジ ョ ン ア ッ プ する 必要 が な いこ と も あり うる と 思い ます 。 

な お 、MS-DOS Ver.6.2 と いう の は 、 ち ょ っ と 長 す ぎ ま す か ら 、 本 書 で の MS 
-DOS の 各 バ ー ジ ョ ン の 略称 を 、 次 の よう に 決め て お く こ と に し ます 。 














・MS-DOS Ver.3.3D 一 DOS3 
・MS-DOS Ver.5.0A 一 DOS5 
・MS-DOS Ver.6.2 っ DOS6 
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単に 「MS-DOS」 と あれ ば 、 す べ て の バー ジョ ン に 共通 の 話 と 考え て くだ さ 
い 。 


人 @ DOS3 は 旧 機 種 の た め の も の 

さて 、DOS6 が 発売 され る 以前 、MS-DOS で は バー ジョ ン 3.3D、 バ ー ジ ョ ン 
5.0A の 2 種類 が 販売 され て いま し た 。 本 来 な ら 、 新 し い バ ー ジ ョ ン が 発売 され 
る と 、 旧 バー ジョ ン の 販売 は 停止 され る は ず で す 。 

し か し 、DOS3 か ら DOS5 へ の バー ジョ ン ア ッ プ で は 、 メ モリ や ディ スク に 
関す る 仕様 が 大 幅 に 変更 きれ た た め 、DOS3 対応 の ソフ トウ ェ ア の うち 、DOS5 
で は 動作 し な いも の が 発生 に て し まっ た の で す 。 そ こ で 、 や む を え ず 旧 バ ー ジ 
ョ ン の 販売 も 継続 し て きた の だ と 考え られ ます 。DOS6 が 登場 し て 、 店 頭 で の 
DOS5 と の 入れ 替え は 進む で し ょ う が 、 お そら く 、 し ば らく の 間 は DOS3 の 販 
売 は 続け られ る の で は な いか と 思い ます 。 

た だ 、 DOS3 と いう の は 、 主 に 旧 機 種 の 利用 者 の た め に 販売 され て いる DOS 
と 考え られ ます 。 ハ ー ド ディ スク の 容量 が 最大 で 128M バイ ト ま で で あっ た り 、 
16M バイ ト を 超え る メモ リ に 対応 で き な い な ど 、 DOS3 で は 最近 の シス テム を 
活用 する こと は で き な い の で す 。 新しく パソ コン を 購入 し た り 、 買 い 替 えた り 
し た 場合 に は 、 必 ず DOS5 以降 を 利用 する ほう が よい で し ょ う 。 

DOS3 か ら DOS5 へ の 大 幅 な 変更 に 比べ 、 DOS5 か ら DOS6 へ の 変更 点 は そ 
れ ほ ど 大 きく あり ませ ん 。 基 本 的 に は 、DOS5 対応 の アプ リケーション で 、 
DOS6 に な っ て 使え を なくなる も の は ご くわ ず だ か と 考え られ ます 。 た だ し 、 プ ロ 
グラ ム の 起動 時 に DOS の バー ジョ ン を チェ ッ ク す る 仕様 に な っ て いる も の は 、 
サポ ー ト 外 の バー ジョ ン と 判断 され て 、 起 動 で き な い こと も あり ます 。 そ の 場 
合 に は 、 後 述 す る SETVER_.EXE を 試し て くだ さい 。 
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DOS6 で の 変更 点 


DOS6 に お いて 、DOS3 ある い は DOS5 の ユー ザー が 特に 考慮 すべ き 、 仕 様 の 
変更 点 は 次 の と お り で す 。 


@ DOS3 と の 相違 





・ ハ ー ド ディ スク の 使用 可能 容量 が 最大 128M バイ ト か ら 2G バイ ト (2048M 
バイ ト ) に 拡張 され た 。 

・ 拡 張 メ モリ 仕様 の ひと つ で ある XMS に 対応 し た 。 

・DOS の シス テム の 一 部 を HMA メモ リ に 組み 込む こと が 可能 に な っ た 。 

・ デ バイ ス ド ラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム を UMB メモ リ に 組み 込む こと が 可能 に 
な っ た 。 





人 @ DOS5 と の 相違 





・HIMEM.SYS が 64M バイ ト を 超え る 拡張 メモ リ に 対応 し た 。 

・EMM386 .EXE が 拡張 メモ リ 仕 様 の ひと つ で ある DPMI に 対応 し た 。 

・EMM386 .EXE が EMS メモ リ と XMS メモ リ を 一 括 し て 管理 する よう に な っ 
だ 8 

・ デ ィ ス クキ ャ ッシュ の SMARTDRV が CD-ROM・ ネ ットワーク ドラ イブ に 対 
応 し た ほか 、 ハ ー ド ディ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の ライ トキ ャ ッシュ (書き 
込み キャ ッシュ ) が 可能 に な っ た 。 

・CD-ROM 用 の MSCDEX コマ ンド が 標準 添付 に な っ た 。 

・FORMAT コマ ンド など が 、1.44M バイ ト の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク や 128M バイ 
ト の MO (光ディスク ) に 対応 し た 。 

・ 起 動 時 に CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 内 容 を スキ ッ プ し た り 、1 行 ず 
つ 選 択 し な が ら 実 行 す る こと が 可能 に な っ た 。 
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@ DOS3 と DOS5/DOS6 の 違い は 大 きい 

DOS3 に と っ て は 、 ハ ー ド ディ スク の 管理 領域 が 最大 128M バイ ト ま で と い 
う 制 限 は 、 現 在 で は か な り 厳 し いも の に な っ て き て いる の で は な いで し ょ うか 。 
た と えば 、500M バイ ト の ハー ド デ ィ スク を 購入 し た 場合 、DOS3 で は 最低 で も 
4 つの 領域 に 区 切ら な けれ ば 利用 で きま せん が 、DOS5 や DOS6 で あれ ば 1 ド 
ライ ブ と し て 利用 で きま す 。 

また 、DOS5/DOS6 で は 、 常駐 プロ グラ ム や デバ イス ドラ イ バ を UMB と ぃ 
う 領域 に 読み 込む せこ と が で きる た め 、 そ の 分 、 プ ログ ラム を 実行 する た め に 必 
要 な メモ リ を 多く 確保 する こと が で きる の で す 。 

これ ら の ほか に も 、 コ マン ド の 一 部 が 拡張 され た り 、 新 規 の コマ ンド が 追加 
され た り し て いま す 。 


ユー ティ リティ が 充実 し た DOS5 

基本 的 に は 、DOS5 と DOS6 で は 大 き な 仕 様 の 違い は あり ませ ん 。HIMEM. 
SYS が 、14 .6M バイ ト を 超え た 拡張 メモ リ も 管理 で きる よう に な っ た の で 、 そ 
れ 以 上 の メモ リ を 搭載 し た シス テム な ら 6 乗り換え る ほう が よい で し ょ う 。 

また 、DOS6 で は 従来 な ら 市 販 の ソフ トウ ェ ア か が 必要 で あっ た 作業 で も 、 た い 
て い は 付属 の ユー ティ リティ で 済ま せ て し まえ る よう に な っ て いま す 。 な か で 
も 、 最 も や っ か いな 作業 と 言わ れ て いた CONEIG.SYS や AUTOEXEC.BAT 
の 最適 化 に つい て 、MemMaker と いう ユー ティ リティ を 使っ て 、 誰 に で も 簡単 
に 行え を る よう に な り ま し た 。 

DOS6 で 付属 に な っ た ユー ティ リティ に は 、 次 の も の が あり ます 。 


・MemMaker ・CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 最適 化 を 行 
な 

・DoubleSpace ・ デ ィ ス ク を 圧 縮 し て 、 容 量 を 拡大 する 。 

・Arcada Backup ・ フ ルス クリ ー ン の メニ ュー で 、 デ ィ ス ク の バッ クア ッ 
プ を 行う 。 

・Undelete プ MWUNDEL : ファ イル を 復活 させ る (DOS 版 プ Windows 版 )。 

・Defrag : 不 連続 化し た ファ イル の 再 配置 を 行う 。 

・ ウ ィ ル スバ スタ ー98 : コ ンピュータ ・ ウ ィ ル ス の 検出 を 行う (DOS 版 / 
Windows 版 ) 。 

・SCANDISK ・ デ ィ ス ク の 詳し い 検 査 を 行う 。 


20 Part 1 








・SEDIT ・ フ ルス クリ ー ン で ファ イル の 編集 を 行う スク リー ン エ ディ 


交 。 

・HELP ・ フル スク リー ン で 、DOS の 各 コ マン ド に 関す る 詳し い 解 説 
を 行う 。 

・MAXLINK-LITE : 2 台 の PC-98 を ケー ブル で つない で 、 フ ァイル の 転送 を 行 
ウ 。 


これ ら の うち 、SEDIT は 「MIFES」 (メガ ソフ ト ) と いう エディ タ の 機能 縮 
小 版 で す 。 ま た 、MAXLINK-LITE は 、「MAXLINK」 (メガ ソフ ト ) と いう 
商品 名 で 専用 ケー ブル と 共に 販売 され て いま す 。 市 販 の 「MAXLINK」 の ほう 
は 、PC/AT 互換 機 (DOS/V 機 ) 同士 や 、PC-98 と PC/AT 互換 機 の 間 で 高速 
に ファ イル 転送 を 行う こと が で きま す 。 ウィルス バス ター 98 も 、「 ウ ィ ル スバ 
スタ ー』 (リン ク ) と いう 名 の 市 販 ソ フト (98 版 ・DOS/V 版 ) が あり ます 。 こ 
れ ら の ユー ティ リティ に つい て は 、 と りあ え ず 使っ て みて 、 機 能 的 に 不足 を 感 
じ た ら 、 市 販 版 を 購入 し て も よい と 思い ます 。 

DoubleSpace と 同じ 働き を 持つ ディ スク 圧 緒 ソフ ト で は 、『DiskX II』」( エ 
ー・ ア イ ・ ソ フト ) も よく 知ら れ て いま す 。『DiskX II】」 の ほう は 、 ハ ー ド ディ 
スク だ け で は な く 、 フ ロッ ピー ディ スク や MO (光ディスク ) も 圧縮 する こと 
が で きま す 。 

その 他 、Arcada Backup、Undelete、Defrag、 SCANDISK に つい て も 、 同 
じ 機能 を 持っ た 市 販 の ユー ティ リティ が 存在 し ます 。 





DOS6 購入 時 の 注意 





@ DOS3 ユ ー ザ ー の 注意 点 

すでに 解説 し た よう に 、DOS6 で は 2GC バイ ト ま で の ハー ド デ ィ スク を 1 ド 
ライ ブ と し て 扱う こと が 可能 に な っ て いま す 。DOS3 か ら DOS6 へ の 移行 時 
に 、 領 域 (パー ティ ショ ン ) の 変更 を 行う の も よい で し ょ う 。 た だ し 、 領 域 を 
変更 する 前 に 、 ハ ー ド ディ スク 内 に ある すべ て の ファ イル の バッ クア ッ プ を と 
っ て お く こ と を 忘れ な いで くだ さい 。 領域 を 解放 する と 、 領 域内 に あっ た すべ 
て の ファ イル が 失わ れ ま す 。 8 
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な お 、DOS3 の BACKUP コマ ンド に よっ て バッ クア ッ プ し た ファ イル は 、 
DOS6 に 付属 の QBACKUP コマ ンド で は 復元 で きま せん 。DOS6 に も BACK 
UP コマ ンド が ある の で 、 そ ちら を 使っ て くだ さい 。 

また 、DOS3 の FORMAT コマ ンド で 作成 し た 領域 に 対し て は 、DOS6 で も 
正常 に 認識 され ます が 、 DOS6 の FORMAT コマ ンド で 作成 し た 128M バイ ト 
を 超え る 領域 に 対し て は 、DOS3 で は 認識 され な く な っ て し まい ます 。DOS3 の 
シス テム が 転送 され た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 起 動 す る 場合 や 、DOS6 か ら 
DOS3 に 戻す よう な 場合 に は 、 こ の 点 に 十分 注意 し て くだ さい 。 








@ 2 種類 の セッ ト が ある の に 注意 

DOS6 の パッ ケー ジ に は 、 次 の よう な 種類 が あり ます 。 

・ 最 初 か ら 利用 する た め の フ ルセット 

・ 特 定 の バー ジョ ン の た め の ア ッ プ グレ ー ド 用 セッ ト 

アッ プ グ レー ド 用 セッ ト の 場合 に は 、 あ ら か じ め 特 定 の バー ジョ ン の DOS 
が イン スト ー ル され て いな いと 、 イ ンス トー ル で き な い こと に な っ て いま す 。 


購入 時 に は 、 十 分 確認 する よう に し て くだ さい 。 転送 され る ファ イル の 内 容 に 
つい て は 、 フ ルセット と アッ プ グ レー ド 用 セッ ト と で 違い は あり ませ ん 。 
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イン スト ー ル 時 の 設定 


・ イ ンス トー ル 時 に 作成 され た CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT は 、 
最低 限 の 設定 に な っ て いる 。 


・ イ ンス トー ル 後 に Windows 用 ズー ティ リティ を 組み 込む に は 、IN 
STWIN コマ ンド を 実行 する 。 








人 トー ル 財 に 作成 きれ 4 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT 


イン スト ー ル を 実行 する と 、CONFIG .SYS、AUTOEXEC.BAT が 自動 的 に 
作成 され ます 。 そ の 内 容 は 、 シ ステ ム の 構成 や 、 イ ンス トー ル 時 の 選択 に よっ 
て 多少 は 異な り ま す が 、 お お よそ 、 次 ペー ジ 図 の よう に な っ て いる は ず で す 。 

ここ で は 、 イ ンス トー ル 先 に は 、A ドラ イブ の DOS と いう ディ レク トリ を 指 
定 し て いま す 。 





基礎 編 23 











@ CONFIG.SYS の 例 





FILES=30 

BUFFERS=10 

SHELL=\COMMAND.COM /P 
DEVICE=A:\DOS\HINEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386 .EXE /UMB /T=A:\D0S\EXTDSWAP.SYS 
DEVICE=A:\D0S\SETVER.EXE 
DEVICEHIGH=A:\D0S\PRINT.SYS /U リ 
DEVICEHIGH=A:\D0S\RSDRV.SYS 
DEVICEHIG6H=A:\D0S\KKCFUNC.SYS 
DEVICE=A:\DOS\NECAIK1.DRV 
DEVICE=A:\D0S\NECAIK2.DRV A:NECAI.SYS 
D0S=HIGH,UMB 











@ AUTOEXEC .BAT の 例 





@ECHO OFF 
PATH=A:\D0S:A:\ 

SET TEMP=A:\DOS 

SET DOSDIR=A:\D0S 
A:\DOS\SMARTDRV.EXE /X 
MOUSE 

DOSSHELL 

MOUSE /R 











この 基礎 編 で は 、 こ れ ら の 設定 を 元 に 、 内 容 に つい て 詳し く 解 説 し て いき ま 
家 。 
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あと か ら Windows 版 ユ ー テ イリ ティ を 追加 する に は 


MWUNDEL (Windows 版 の UNDELETE コマ ンド )、 ウ ィ ル スバ スタ ー 
98、DoubleSpace 情報 の 各 Windows 版 テ イー ティ リティ は 、DOS6 を イン スト ー 
ル す る 際 、 す で に Windows が イン スト ー ル され て いる と 、 自 動 的 に 組み 込む た 
め の プ ログ ラム が 起動 され ます 。 

DOS6 の あと か ら Windows を イン スト ー ル し た 場合 に は 、 次 の よう に IN 
STWIN と いう コマ ンド を 実行 すれ ば 組み 込む こと が で きま す 。 





AE や INSTWIN 











@ INSTWIN コマ ンド の 起動 画面 








INSTW IN コマ ンド Uer. 1.gg 
Copuright (C) NEC Corporation 1994 一 
CE 
Windows デ ィ レ クト リ 本 衝 INDOMS 
実 行 
終 了 
MSー-D 〇 OS の シス テム ディ スク を セッ ト す る 送り 側 の ドラ イブ を 指定 し て くだ さい 
先 印 キー( 1T・1・ て ・ つ ) で を し 、 サタ ーッ キー を 押し で く だ さい 
SO キー を 氏 す と 各 を 中 る こ が で きま す ) 














送り 側 ド ライ プ に 、 シ ステ ム デ ィ ス ク を セッ ト す る ドラ イブ 名 を 指定 し て く 
だ さい 。 Windows が イン スト ー ル され て いる ディ レク トリ は 、 自 動 的 に 検索 さ 
れる よう に な っ て いま す 。 

「 実 行 」 を 指定 し た あと は 、 画 面 の 指示 に 従っ て くだ さい 。 
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CONEIG.SYS と AUTOEXEC.BAT 
の スキ ッ プ と ステ ッ プ 実行 


・ 起 動 時 に 、CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 実行 を スキ ッ プ する 
に は lk5| キー を 押す 。 

・ 起 動 時 に 、CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 1 行 ず つっ 確認 し な が 
ら 実 行 す る に は If・8| キー を 押す 。 

・ 起 動 時 に 、 デ ィ ス ク 圧 縮 プ ログ ラム を 組み 込ま ず に 、CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT の 実行 を スキ ッ プ する に は |CTRL| 十 If:5| キー を 押す 。 
・ 起 動 時 に 、 デ ィ ス ク 圧 縮 プ ログ ラム を 組み 込ま ず に 、CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT を 1 行 ず つ 確 認 し な が ら 実 行 す る に は THRL| 二 lf・8 
キー を 押す 。 


CONFIG.SYS LAUTOEXEC.BAT の 実行 を スキ ッ プ す る 


CONFIG .SYS と AUTOEXEC.BAT は 、 起 動 ド ライ ブ の ルー トディ レク ト 
リ に ある と 、 自 動 的 に 実行 され る よう に な っ て いま す 。 記述 方 法 を 誤る な ど し 
て 、 実 行 の 途中 で シス テム が スト ッ プ し て し まう 場合 は 、 実 行 し な いで シス テ 
ム を 起動 きせ た り 、 そ れ ぞ れ の 内 容 を 1 行 ずつ 実行 させ る こと も で きる よう に 
な っ て いま す 。 

DOS6 で 、CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 実行 せ ぜ に シス テム を 起 
動 す る に は 、 コ ピー ライ ト 表 示 が 行わ れ て いる 約 2 秒 の 間 に 、 













































































f・5| キー 




















を 押し て くだ さい 。 
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⑯ 起 動 時 の コピ ー ラ イト 表示 





312 ロ 77 ト MS-D0S - ゲ ョ ッ 5.20 
Copyright (C) 1981,1994 Microsoft Corp. / NEC Corporation 











た だ し 、 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を スキ ッ プ し て し まう と 、 最 
低 限 の 設定 で シス テム を 起動 する こと に な り ま す 。 一 般 の アプ リケーション な 
ど は 、 ほ と ん ど 起 動 で き な い 環 境 だ と 思わ れ ま すか ら 、SEDIT コマ ンド な ど を 
用 いて 、 直 ち に CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を 修正 し まし ょ う 。 

ディ スク 圧縮 プロ グラ ム (DoubleSpace) が 組み 込ま れ て いる 場合 、[CTRL| + 
了 5| キー を 押す と 、 デ ィ ス ク 圧 縮 プ ログ ラム を 組み 込ま ず に スキ ッ プ 起動 する 
と と が で きま みう 。 











CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の ステ ッ プ 実行 


CONFIG .SYS と AUTOEXEC.BAT を 完全 に スキ ッ プ し て し まう と 、 不 便 
この 上 な い シ ステ ム に な っ て し まい ます 。 そ こ で 、 誤 り の ある 行 だ け を スキ ッ 
プ で きる よう に 、 1 行 ず つ 確認 し な が ら 実 行 する ステ ッ プ 実行 の 機能 を 利用 す 
る と よい で し ょ う 。 

ステ ッ プ 実行 を 行う に は 、 ス キッ プ す る 場合 と 同じ く 、 コ ピー ライ ト 表 示 が 
行わ れ て いる 間 に 


キー 


を 押し て くだ さい 。 

ステ ッ プ 実行 で は 、 個 々 の 行 に つい て 、Yes (実行 ) か No (スキ ッ プ ) か を 
問い 合わ せ て きま す 。[Y] キー また は [N] キー を 押し て くだ さい 。 
Y]/[N] キー の 代わ り に 此 SC| キー を 押す と 、 残 り の 行 を 連続 し て 実行 し ま 
す 。 ま た 、k5] キー を 押す と 、 残 り の 行 を すべ て スキ ッ プ し ます 。 

ディ スク 圧縮 プロ グラ ム (DoubleSpace) が 組み 込ま れ て いる 場合 、|ICTRL| + 
ll キー を 押す と 、 デ ィ ス ク 上 圧縮 プロ グラ ム を 組み 込ま ず に ステ ッ プ 実行 する 
こと が で きま す 。 










































































基礎 編 27 








BT 4 | 


CONEIG.SYS の 基本 コマ ンド ① 
【BUFFERS】 






・BUFFERS は デイ スク バッ ファ と 先読み バッ ファ の 指定 。 

・SMARTDRV を 使う な ら 、 デ イス ク バ ッ フ ァ は は 最低 限 に 、 先 読み バッ フ 
ァ は 初期 値 の 0 に し て お く 〈。 

・BUFFERS は HMA に 収まる 範囲 で 指定 する 。 

・DoubleSpace を 組み 込む 場合 に は 、BUFFERS の 値 は さら に 小さ く 設 定 

する 。 


ディ スク バッ ファ と は 


BUFFERS は 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ の 容量 を 指定 する コマ ンド で す 。 バ ッ フ ァ 
(BUFFER) を 訳す と 「 緩 衝 器 ] で す が 、 コ ンピュータ 用 語 と し て は 、 情 報 を 
一 時 的 に 薔 え を て お く た め の メモ リ の こと に な り ま す 。 速度 の 異な る 装置 の 間 に 
バッ ファ を 入れ る こと に より 、 速 度 差 に よる 処理 時 間 の 無駄 を 少な くす る 役目 
を 果たす の で す 。 

ディ スク バッ ファ は 、CPU と ディ スク 装置 の 間 に 設け られ た パッ ファ で す 。 
CPU か ら デ ィ ス ク 装 置 に アク セス (読み 書き 命令 ) が あっ た 場合 、 デ ィ ス ク 装 
置か ら 読み 出す オフ ァイル の 管理 情報 を 含め た デー タ を バッ ファ に も 記憶 し て お 
き 、2 度目 に 同じ ディ スク を 使う 際 は 、 バ ッ フ ァ の 情報 を 使っ て 高速 に アク セス 
以 ま 計 。 
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ディ スク バッ ファ の し くみ 


① 最 初 の 読み 出し 時 に 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ へ も 記憶 させ て お く 





C:\>DIR | 問 





ドラ イブ C の ボリューム は … 
ディ レク トリ は C:\ 

















5 同じ 部 分 を 読み 出す な ら 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ の デー タ を 用 いる 





C:\>DIR | 














ドラ イブ C の ポリ ュー ム は … 
ディ レク トリ は C:\ 








ディ スク 装置 








BUFEFERS の 値 と 消費 メモ リ の 関係 
BUFFERS コマ ンド は 、CONFIG.SYS 内 で 次 の 書式 に 従っ て 記述 し ます 。 





BUFFERS = n(,m) 








ディ スク バッ ファ の 指定 


n に は 、 確 保 す る ディ スク バッ ファ の 数 を 2 て 63 の 範囲 で 指定 し ます 。 640K 
バイ ト の メモ リ を 搭載 し た シス テム や 、 ハ イレ ゾ リ ュー ショ ン モ ー ド で の 初期 
値 は 20 で 、 そ れ 以 下 の メ モリ に な る と 徐々 に 減っ て いき ます 。 し か し 、 現在 で 
は 640K バイ ト 未 満 の メモ リ と いう シス テム は あり えな い の で 、 初 期 値 が 20 と 


覚え て お いて いい で し ょ う 。 
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信 先 読み バッ ファ の 指定 

m は 、 先 読み バッ ファ また は 2 次 バッ ファ と 呼ば れる 設定 で す 。 先 読み バッ 
ファ は 、 デ ィ ス ク 装 置か ら の 読み 出し 命令 が あっ た 場合 、 連 続 し た 領域 (セク 
タ ) を まとめ て 記憶 し て お く た め の バッ ファ に な り ま す 。 

エディ タ や ワー プロ ソフ ト で テキ スト ファ イル を 参照 する 場合 の よう に 、 デ 
ィ ス ク の 連続 し た 領域 を 使用 する 処理 (セー ケン シャ ル ア ク セス ) に は 、 処 理 
速度 を 向上 させ る 効果 が あり ます 。 一 方 、 デ ー タ ベー スソ フト の よう に 、 あ ち 
こち の 領域 か ら 読み 込む こと の 多い 処理 (ラン ダム アク セス ) に は 効果 が あり 
ませ ん 。m に 指定 で きる 値 は 1 へ 8 の 範囲 で 、 省 略す る と 0 に な り ま す 。 


SMARTDRV を 使う 場合 の 注意 


DOS6 や Windows に 付属 し て いる SMARTDRV は 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ と 
呼ば れる 機能 を 提供 し ます 。SMARTDRV に 関し て の 詳し い 解 説 は あと で 行 
いま す が 、 こ こ で は 、 SMARTDRV の よう な ディ スク キャ ッシュ は 、 デ ィ ス ク 
バッ ファ と 先読み バッ ファ の 機能 を 含ん で いる と いう こと を 覚え て お いて くだ 
さい 。 そ し て 、 今 や ディ スク キャ ッシュ は 8 必須 の 機能 で ある と いう こと も で す 。 

し た が っ て 、SMARTDRV を 組み 込む な なら 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ は 最低 限 の 値 
(次 に 説明 する HMA メモ リ に 収まる 範囲 ) に し て お いて よい の で す 。 そ の 
際 、 先 読み バッ ファ は 指定 し て は いけ ませ ん 。 





ディ スク バッ ファ は HMA の 範囲 内 で 


DOS6 で は BUFFERS で 設定 し た ディ スク バッ ファ が HMA メモ リ に 確保 
され る よう に な っ て いま す 。 た だ し 、HMA メモ リ に 収まり きら な い 場 合 に は 、 
すべ て 基本 メモ リ に 確保 され ます 。 メ モリ 節約 の た め 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ は 
HMA メモ リ の 範囲 内 で 設定 する よう に し まし ょ う 。 消 費 メ モリ は 、 接 続 し て い 
る ドラ イブ の 容量 に よっ て 異な り ま す が 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ 1 つ に つい て 約 1 
2K バイ ト で す 。 

HMA メモ リ に 収まる 範囲 は 、 機 種 や 、 イ ンス トー ル さ れ て いる プロ グラ ム に 
よっ て 異な っ て くる の で 、 少 し ずつ 設定 値 を 増やし な が ら MEM コマ ンド に よ 
っ て 確認 し て くだ さい 。 
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HMA メモ リ か ら は み 出 る と 、「 実 行 可能 プロ グラ ム 最 大 サイ ズ 」 が 突然 減る 
の で わか り ま す 。 筆 者 が 確認 し た と ころ 、PC-9821Xa/C10W で は 6 まで 、PC 
-9821Lt/540A で は 3 まで な ら HMA メモ リ に 収まっ て いま し た 。 

BUFFERS を 小さ くす る と 、DOS が 起動 する まで の 時 間 が 遅く な る と いう 
こと は あり ます が 、 極 端 な 違い は あり ませ ん 。 そ れ よ り 、 メ モリ を 人 節約 する ほ 
う が メ リッ ト が 大 きい と 思い ます (も ちろ ん 、 好 み の 問 題 で は あり ます が )。 

















⑩ MEM コマ ンド に よる メモ リ の 確認 
が 6 - 
メモ リ の 種類 合計 = 使用 + 空き 
ヤ パ ジョ ナル 649K 196K 534K 
2 メモリ 82K 69K 13K 
約 済み g も 4 
メ リ 23,479K 12,246K 11,224K 
全 XE リ 24,192K 12,421K 11,771K 
全 1WB 以下 xt り 722k 17SK 547K 
人 ES 考 り 23,488K (24,951,712 到 條 ) 
き BS せり 11,689K (11,969,329 イト ) 
大 実行 可能 アウ " ラ 4 サ 7、 IE (546,896 人 ) 5 
人 の 6K (6,544 人 ) チェ ッ ク 
IS-D0S は ハイ メモ リ 領 域 に 常駐 し て いま す . 
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DoubleSpace を 組み 込む 場合 の 設定 


DOS6 に 付属 の ディ スク 圧 プ ログ ラム DoubleSpace を 組み 込む 場合 、 
HMA メモ リ に 収まる BUFFERS の 値 は さら に 小さ く な り ま す 。 そ れ は 、 
DoubleSpace も HMA メモ リ を 利用 する よう に な っ て いる か ら で す 。 

DoubleSpace を 組み 込む 場合 、HMA メモ リ の 使わ れ 方 は ちょ っ と 複雑 に な 
っ て いま す 。 次 の 表 は 、PC-9821Xa/C10W で 1G バイ ト の ハー ド デ ィ スク を 
500M バイ トメ ※2 に 分 割 し て いる 環境 で 、BUFFERS の 値 を 少し ずつ 変更 し な 
が ら 、 空 き メ モリ の 増減 を 調べ た 結果 で す 。 





























BUFFERS | 基本 メモ リ の 空き 容量 | HMA メモ リ の 使用 容量 | HMA メ モリ 内 
2 | 514592 バイ ト 62 バイ ト 
3 | 5I4592 パイ ト 63 バイ ト ①⑪②③④ 
4 | 5l2464 バ イト | 6| バ イト | ① 
5 | 5I2464 パ イト | 62 バ イト | 0 
6 | 509344 バ イト | 60 パイ ト | _⑥② @ 
(① : DOS シス テム の 一 部  ② :COMMAND.COM の 一 部 
③ : ディ スク バ パッ ファ ④ : DoubleSpace の 一 部 


この 結果 を 見 る と 、 BUFFERS の 値 を 3 以下 に し た と き が 最も 多く の 空き メ 
モリ を 確保 で き て いま す 。 それ は 、 4 て 5 に する と COMMAND.COM が HMA 
メモ リ を 使わ な く な り 、6 以上 に する と ディ スク バッ ファ が 基本 メモ リ に 確保 
され る よう に な る か ら で す 。 

最適 な 値 は シス テム 環境 に よっ て 異な り ま すか ら 、 実 際 に BUFFERS の 値 
を 1^8 程度 の 範囲 で 変え な が ら 起 動 し て みて 、MEM コマ ンド の 実行 結果 を 比 
較 し て みて くだ さい 。 た と えば 、 PC-9821Lt/540A で DoubleSpace を 組み 込ん 
だ 場合 に は 、1 に 設定 し な いと HMA メモ リ か ら は み 出 て し まい まし た 。 


32 Part 1 








CONFIG .SYS の 基本 コマ ンド ② 
【FILES, FCBS】 


・FILES は オー プン で きる 最大 ファ イル 数 の 指定 。 
・Windows を 使う な ら FILES は 30 以上 に する 。 


・LAN や デー タベース ソフ ト は 指定 に 注意 。 
・FCBS は 最低 値 の 1 で よい 。 








FILES は 「30] が お 勧め 


MS-DOS で は 、 フ ァイル を 利用 する た め の 宣 言 と し て 、 オ ー プ ン と いう 娘 理 
を 行い ます 。 そ し て 、 必 要 が な く な れ ば クロ ー ズ と いう 処理 を 行う よう に な っ 
て いま す 。 

FILES コマ ンド は 、 同 時 に オー プン 可能 な ファ イル の 最大 数 の 指定 で す 。 
CONFIG.SYS 内 で 次 の 書式 に 従っ て 記述 し ます 。 








FILES = n 











n は 、 8 一 255 の 和 館 囲 で 指定 し ます 。 FILES を 指定 し な けれ ば 、 初期 値 の 8 で 
使用 する こと に な り ま す が 、 そ れ で は と て も 満足 な 環境 と は 言え ませ ん 。 最低 
で も 15 程度 は 必要 と 考え て くだ さい 。 Windows で は 、FILES を 最低 で も 30 に 
する よう に と の 指示 が あり ます 。 
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ディ スク バッ ファ ほど で は あり ませ ん が 、FILES の 値 に よっ て も 基本 メモ リ 
は 消費 され て いき ます か ら 、 必 要 以 上 に 多く 設定 する の は メモ リ の 無駄 使い と 
いう も の で す 。DOS 環境 、Windows 環境 共に 、30 を 指定 し て お け ば よい で し 
人 の 3 

な お 、LAN 環境 で 利用 し た り 、 デ ー タ ベー スソ フト や 言語 ソフ ト を 使う 場合 
な ど 、 特 に 多く の ファ イル を オー プン する 必要 が ある 場合 に は 、 そ れ ぞ れ の マ 
ニュ アル で 指定 され た 値 に し て くだ さい 。 イ ンス トー ルプ ログ ラム に よっ て 、 
自動 的 に 書き 換え られ る こと も あり ます 。 


FCBS は 最低 値 で よい 
ファ イル に 関す る コマ ンド と し て は 、 ほ か に も FCBS が あり ます 。 





FCBS = n (n:1<255) 











初期 の プロ グラ ム に は 、FCB (File Control Block : ファ イル 制御 プ ブロック) 
を 使っ て ファ イル を 操作 する も の が あり まし た 。 し か し 、 現 在 の プロ グラ ム で 
FCB を 使っ て いる も の は 皆無 と 言っ て よい た め 、FCB を 確保 する 必要 は まっ 
た く あ り ま せん 。 

FCBS コマ ンド を 記述 する 必要 は あり ませ ん が 、 初 期 値 が 4 に な っ て いる た 
め 、 最 低 値 の 1 に 変更 し て お け ば 、 ほ ん の 少し だ け メ モリ の 人 節約 に な り ま す 。 





FCBS = 1 
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BT 6 


CONFIG.SYS の 基本 コマ ンド ③ 
【LASTDRIVE】 


・LASTDRIVE は 使用 する 最大 ドラ イブ 数 の 指定 。 
・ 仮 想 ド ライ ブ プ や ネッ トワ ー ク ドラ イブ の 使用 時 に は 設定 に 注意 。 








基本 的 に は LASTDRIVE の 設定 は 不要 
LASTDRIVE コマ ンド で は 、 使 用 する ドラ イブ の 最大 数 を 指定 し ます 。 





LASTDRIVE = x 











x に 指定 する の は A~ て ZZ まで の アル ファ ベッ ト で 、 た と えば 、7 台 の ドラ イブ 
を 使用 する な ら G に な り ま す 。 つ まり 、 MS-DOS で は 最大 で 26 の ドラ イブ が 
使用 可能 と いう わけ で す 。 

LASTDRIVE の 初期 値 は 世 、 つ まり 、 5 台 分 の ドラ イブ 名 を 確保 し ます 。 も 
し 、 そ れ よ り 多 く の ド ライ ブ が 接続 きれ て いる と 、 実 際 に 使用 d れ て いる ドラ 
イプ 数 に 合わ せ て 自動 的 に 設定 され ます か ら 、 通 常 、 こ の コマ ンド を 記述 する 
必要 は 特に あり ませ ん 。 
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あと か ら 5 ドライブ 数 が 増え る な ら 6 設定 が 必要 

LASTDRIVE で 設定 する ドラ イブ に は 、 ハ ー ド ディ スク 、RAM ディ スク 、 
CD-ROM ドラ イブ 、MO ディ スク な ど は も ちろ ん の こと 、SUBST コマ ンド で 
割り 当て た 仮想 ドラ イブ プ 、 デ ィ ス ク 有 圧縮 プロ グラ ム で 設定 され た 圧縮 ドラ イブ 、 
LAN 環境 で 利用 する ネッ トワ ー ク ドラ イブ な ど が すべ て 含ま れ ま す 。 

これ ら の うち 、 仮想 ド ライ ブ や ネッ トワ ー ク ドラ イブ な ど 、 シ ステ ム の 起動 
後に ドラ イブ 数 が 増え る 場合 に は 、 あ ら か じ め LASTDRIVE コマ ンド で 最大 
数 を 増やし て お く よ う に し て くだ さい 。 

また 、 CD-ROM ドラ イブ を 利用 する 場合 に は 、 CD-ROM ドラ イブ に 割り 当 
て られ る 分 も 含め て LASTDRIVE コマ ンド で 設定 し て お か な いと 、 ド ライ ブ 
が 認識 され な いこ と が あり ます 。 

LASTDRIVE コマ ンド の 設定 値 に 従っ て 、 若 干 で す が 基 本 メモ リ も 消費 さき 
れ て いく た め 、 必 要 が な けれ ば 余分 な ドラ イブ 数 は 確保 し な いで お きま し ょ う 。 
た だ し 、 ネ ットワーク や CD-ROM の ドラ イ バ ソ フト の イン スト ー ル 時 、 イ ン 

スト ー ル プロ グラ ム に よっ て 、 





LASTDRIVE=Z7 








の よう に 最大 値 に 設定 され た 場合 に は 、 そ の 設定 で 利用 する ほう が よい で し ょ 
う 。 
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BT 之 7 


CONFIG.SYS の 基本 コマ ンド ④ 
【SHELL 】 





・SHELL は コマ ンド イン タプ リタ の 場所 を 指定 。 

・ コ マン ドイ ンタ プリ タ が 起動 ドラ イプ の ルー トディ レク トリ に な けれ ば 
再読 み 込み 先 の 指定 が 必要 。 

・COMMAND .COM に は /P スイ ッ チ が 必要 。 

・ 環 境 変数 を 多く 使う な ら /E スイ ッ チ で 環境 エリ ア を 広げ て お く 。 

・ 再 読み 込み 先 は 環境 変数 COMSPEC に セッ ト さ れる 。 








コマ ンド イン タプ リタ と は 


SHELL コマ ンド で は 、 MS-DOS 環境 下 に お いて ユー ザー か ら の コマ ンド を 
解釈 し て 、 そ れ を 実行 きせ る た め の プ ログ ラム で ある コマ ンド イン タプ リタ の 
指定 を 行い ます 。 

通常 は 、COMMAND.COM が コマ ンド イン タプ リタ と し て 用 いら れ ま す 。 コ 
マン ドイ ンタ プリ タ が 起動 ドラ イプ の ルー トディ レク トリ に ある 場合 に は 、 必 
ず し も ゃ SHELL コマ ンド に よっ て 指定 し て お く 必 要 は あり ませ ん 。 

た と えば 、COMMAND.COM が A ド ライ ブ の DOS と いう ディ レク トリ に 
ある な ら 、 





SHELL = A:\DOS\COMMAND.COM A:\DOS /P 











と 記述 し て くだ さい 。 
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COMMAND.COM の あと に 「A:\DOS」 と ある の は 、COMMAND.COM 
の 再読 み 込み 先 の 指定 で す 。 

MS-DOS が 起動 する と 、COMMAND.COM は 基本 メモ リ に 常駐 し ます が 、 
大 き な プ ログ ラム を 実行 し た 場合 は 、 そ の 常駐 部 分 の メモ リ が 書き 換え られ て 
し まう こと が あり ます 。 そ の 際 、SHELL コマ ンド で 指定 し た 再読 み 込 み 先 か ら 
COMMAND.COM を 探し て 再 実 行 す る の で す 。 コ マン ドイ ンタ プリ タ が 起動 
ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に な い 場 合 に は 、 必 ず 再 読み 込み 先 を 指定 し て 
お いて くだ さい 。 




















COMMAND.COM の /P スイ ッ チ 


SHELL コマ ンド で COMMAND.COM を 指定 する 際 に は 、 必ず /P スイ ッ 
チ を 付け る も の と 考え て くだ さい 。 これから 、 そ の 理由 を 説明 し ます 。 
MS-DOS で は 、 実行 中 の プロ グラ ム か ら 別 の プロ グラ ム を 呼び 出し て 実行 
する こと が で きま す 。 最初 に 実行 し て いた プロ グラ ム は 親 プ ロ セ ス と な り 、 次 
に 実行 され た プロ グラ ム は 子 プ ロ セ ス 、 そ の 次 は 丈 プ ロ セ ス …… と な っ て いく 
の で す 。 そ し て 、 別 の プロ グラ ム 内 か ら 実 行 し た プロ グラ ム を 終了 する に は 、 
EXIT コマ ンド を 用 いま す 。 





⑮ プ ログ ラム 呼び 出し の 様子 


孫 プ ロ セ ス 


子 プ ブロ セス 


親 プ ロ セ ス プロ グラ ム 1 


を 呼び 出す 
COMMANDCOM 還 還 5 Oi 


・ プ ログ ラム 1 か ら 見 る と プロ グラ ム 2 は 子 プ ロ セ ス と な り 、 
プロ グラ ム 2 か ら 見 る と プロ グラ ム 1 は 親 プ ロ セ ス に な る 
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さて 、 MS-DOS の コマ ンド ライ ン か ら 実 行 し た プロ グラ ム は 、 実は すべ て コ 
マン ドイ ンタ プリ タ ( COMMAND.COM) が 呼び 出す し くみ に な っ て いま 
す 。 そ の た め 、 コ マン ドイ ンタ プリ タ が EXIT コマ ンド で 終了 し て し まう こと 
が ある と 、 何 も プロ グラ ム が 実行 で きず 、 シ ステ ム が 機能 し な く な っ て し まう 
の で す 。COMMAND.COM に 付け る /P スイ ッ チ は 、EXIT コマ ンド に よる 
終了 を 禁止 する ため の ス イッ チ で す 。 

も う ひ と つの 理由 と し て 、/P スイ ッ チ を 付け て お か な いと 、CONFIG.SYS 
に 続け て AUTOEXEC.BAT が 実行 きれ な く な っ て し まう の で す 。 


環境 エリ ア を 広げ る /E スイ ッ チ 


AUTOEXEC.BAT 内 で SET コマ ンド を 用 いて 設定 する 環境 変数 は 、 す べ 
て 環境 エリ ア (環境 領域 ) に 保存 され ます 。 初期 設定 で は 、 環 境 エ リア の サイ 
ズ は 256 バイ ト に な っ て いま す が 、 も し ゃ 環境 変数 が 多く な っ て 、 








環境 変数 の た め の 領 域 が 足り ませ ん . 








と いう エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され た ら 、COMMAND.COM の /E スイ ッ チ 
を 使っ て 、 領域 を 広げ る よう に し て くだ さい 。 


⑯ COMMAND .COM の /E スイ ッ チ に よる 環境 領域 の 指定 





SHELL = A:\DOS\COMMAND.COM A:\DOS /P /E: バ イト 数 








/E スイ ッ チ で 指定 で きる の は 160~32768 パイ ト の 範囲 で 、 た と えば 、512 バ 
イト に する な ら 、「/E:512] と し ます 。 値 は 16 の 倍数 を 指定 する よう に し て く 
だ さい (端数 は 切り 上 げ )。 た いて い 512 も あれ ば 足り る は ず で す 。 
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人 環境 領域 の サイ ズ を 調べ る 
環境 変数 の 大 き さ を 調べ る に は 、SET コマ ンド の 結果 を ファ イル に リ ダ イ レ 
クト し ます 。F ドラ イブ に SET DATA と いう ファ イル で 出力 する な ら 、 





A:\>SET >F:\SET_DATA 











と 実行 し て くだ さい 。 


⑯ SET コマ ンド の 実行 画面 





Ri\>SET 

PR7 中 Ri\DOSjR: ギ iDOS:R:\JSLIB:R: 科 MINDOMS:: 衝 TiR: 灯 00LiR: 当 WT 
CONSPEC=R:\COITGND.CON 

HSBDIR-CONRUT 


BLSTER=fd2 I19 D3 
MIDI=SYNTH:1 MP:E 
HD1 








Ne 





出力 され た ファ イル の サイ ズ を DIR コマ ンド な ど で チ ェ ッ ク す れ ば 、 環 境 変 
数 の サイ ズ が わか り ま す 。 





⑩ DIR コマ ンド に よる サイ ズ の 確認 
EDIR 
ドラ イブ プ E: の ボリ ュー ムラ ベル は 『S-RRYDRIUE 

ディ レク トリ は E\ ここ を チェ ッ ク 
SET_DaTa 2 6 -21 7:51 

2U7 9 95-96-21 7:52 6 

2 個 289 バイ ト の ファ イル が あり ます 
6,262,784 バイ ト の 空き が あり ます 





な お 、 先 に 説明 し た /P スイ ッ チ や /E スイ ッ チ は 、 す べ て COMMAND.COM 
に 対す る スイ ッ チ で あっ て 、SHELL コマ ンド に は スイ ッ チ 類 は あり ませ ん 。 
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環境 変数 COMSPEC と の 関係 


SHELL コマ ンド で 指定 され た コマ ンド イン タプ リタ の 再読 み 込 み 先 は 、 自 
動 的 に 環境 変数 COMSPEC に セッ ト さ れ ま す 。 
だ た だ と えば 、 








SHELL = A:\D0S\COMMAND.COM A:\D0S /P 
と 設定 し て あれ ば 、 








COMSPEC=A:\D0S\COMMAND.COM 


と 設定 され ます 。 
し た が っ て 、SHELL コマ ンド の 代わ り に AUTOEXEC.BAT 内 で 、 














SET COMSPEC=A:\DOS\COMMAND.COM 








の よう に 指定 する こと も 可能 で す 。 た だ し 、 あ と か ら 環 境 エ リア を 広げ る こと 
も で きる よう に 、SHELL コマ ンド を 使っ て お く ほ う が よ いと 思い ます 。 


基礎 編 41 








BT 8 | 


CONEFIG.SYS の 基本 コマ ンド ⑤ 
【DOS】 





・DOS シス テム の 一 部 を HMA メモ リ に 組み 込む な ら DOS = HIGH。 
・UMB メモ リ を DOS に 管理 させ る な ら DOS = UMB。 





DOS コマ ンド は 8 必須 の 設定 


DOS コマ ンド は 、HMA メモ リ に DOS シス テム の 一 部 を 組み 込む 指定 を 行 
い 、 DOS に UMB メモ リ の 管理 を 命じ る コマ ンド で す 。 十分 な 基本 メモ リ を 確 
保 す る た め に は 、 こ れ ら の 指定 は 必要 不可 欠 と 言え ます 。 

DOS コマ ンド は 、 次 の よう に 記述 し て くだ さい 。 











DOS 
DOS 


HIGH HMA メ モリ に DOS シ ステ ム の 一 部 を 組み 込む 
UMB DOS が UMB メ モリ を 管理 する 





また 、 両 方 を 同時 に 指定 する な ら 、 次 の よう に まとめ て 記述 で きま す 。 








DOS = HI6H,UMB 








HIGH と UMB の 順番 を 入れ 替え て 「DOS = UMB,HIGH 」 と し て も 同じ 意 
味 に な り ま す 。 これ ら の ほか 、DOS コマ ンド に は HMA メモ リ に シス テム の 一 
部 を 組み 込ま な い LOW と 、UMB メモ リ を 管理 し な い NOUMB と いう パラ メ 
ー タ も あり ます が 、 い ずれ も 初期 設定 な の で 、 覚 えて お く 必 要 は な いで し ょ う 。 

な お 、HMA メモ リ と UMB メモ リ を 使用 する た め に は 、HIMEM .SYS な ど 
の 拡張 メモ リマ ネー ジャ を 組み 込む 必要 が あり ます 。 
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CONEFIG .SYS の 基本 コマ ンド ⑯⑥ 
【SET 】 


・SET で は 環境 変数 を 設定 する 。 


・ 従 来 の DOS と の 互換 性 を 考え る な ら 、 環 境 変 数 は AUTOEXEC.BAT 
内 で 設定 する ほう が よい 。 








DOS6 で 加わ っ た SET コマ ンド 


DOS6 で は 、SET コマ ンド を 用 いて CONFIG .SYS 内 で 環境 変数 が 設定 で き 
る よう に な っ て いま す 。 





SET 環境 変数 = 文字 列 





た と えば 、「TEMP」 と いう 環境 変数 に 、「F:\] と いう 文字 列 を 割り 当て る 
な ら 、 








SET TEMP=F:\ 








と 記述 し て くだ さい 。 こ の と き 、「=| の 前 後に スペ ー ス を 入れ て は いけ ませ ん 。 
スペ ー ス も 含め た 文字 列 と 判断 され て し まう か ら で す 。 

CONFIG .SYS の SET コマ ンド で は 、 環境 変数 、「=」、 文字 列 の 合計 で 128 
バイ ト ま で が 認識 され ます 。 同じ SET コマ ンド を AUTOEXEC.BAT で 用 い 
る と 、 環 境 変数 、「=」、 文 字 列 の 合計 が 123 バイ ト ま で し か 認識 され ませ ん か 
ら 、5 バイ ト 分 だ け 長 い 文字 列 が 設定 可能 と いう こと に な り ま す 。 
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環境 変数 は AUTOEXEC.BAT 内 で 設定 する の が 普通 


DOS6 より 前 の MS-DOS で は 、CONFIG.SYS 内 で SET コマ ンド を 用 いる 
こと は で きま せん で し た 。 ま た 、 同 じ DOS6 で も 、DOS/V 版 に は CONFIG. 
SYS 内 の SET コマ ンド は サポ ー ト され て いま せん 。 

これ ら の こと を 考え る と 、CONFIG.SYS 内 で SEPET コマ ンド を 用 いる こと 
は 、 ち ょ っ と 特殊 な 使い 方 に な っ て し まう よう に 思え ます 。 CONFIG.SYS で 
設定 する メリ ッ ト は あま りな さそ うな の で 、 ど う せ な ら 、AUTOEXEC.BAT 
内 で 記述 する ほう が よい の で は な いで し ょ うか 。 本 書 で は 、 環 境 変数 は 
AUTOEXEC.BAT 内 で 記述 する も の と し て 解説 し て いき ます 。 

SET コマ ンド の 使い 方 や 、 環 境 変数 の 意味 に つい て は 、「Step25 AUTOEX 
EC.BAT の 基本 コマ ンド ② 【SET】] で 詳し く 解 説 し ます 。 
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CONFIG.SYS の 基本 コマ ンド ⑦ 
【REM,:】 


・ 行 の 先頭 に REM ある い は セミ コロ ン ( : ) を 記述 する と 、 そ の 行 は コメ 
ント 行 と し て 無視 され る 。 








コメ ント 行 は 無視 る れる 


CONFIG .SYS の な か で 、 先 頭 に REM と いう 文字 列 か 、 あ る い は セミ コロ ン 
( : ) が ある と 、 そ の 行 は 無視 され る よう に な っ て いま す 。 わ か りや すく する 
た め に 途中 で コメ ント (解説 ) を 入れ た り 、 同 じ コ マン ド で 複数 の 設定 を 使い 
分 けた りす る 際 に 利用 する と よい で し ょ う 。 


コメ ント の 例 





iWINDOWS を 使う た め の 設 定 
REM FILES=40 











セミ コロ ン ( : ) の あと に は 、 ス ペー ス を 入れ て も 入れ な く て も よい の で す 
が 、REM コマ ンド の あと に は 、 必 ず 半 角 ス ペー ス を 入れ る よう に し て くだ さ 
い 。 





基礎 編 45 











9T 之 11 | 


CONFIG.SYS の 基本 コマ ンド ⑨⑧ 
【?】 


・CONFIG.SYS コマ ンド の 直後 に ? を 付け て お く 〈 と 、 起 動 時 に 、 そ の 行 を 
実行 する か どう か の 問い 合わ せ が あ る 。 








起動 環境 の 選択 や 設定 の チェ ッ ク に 便利 


CONFIG.SYS の コマ ンド の 後ろ に 「?] と いう 記号 を 入れ て お く と 、 そ の 行 
を 実行 し て も よい か と いう 問い 合わ せ が 行 われ る よう に な り ま す 。 コ ピー ライ 
ト が 表示 され て いる 間 に i:8| キー を 押し た 場合 に は 、 す べ て の 行 に つい て 問い 
合わ せ が “われ ます が 、「?] を 用 いる と 、 一 部 の 行 だ け を 対象 に する こと が で き 
る の で す 。 

た と えば 、 次 の よう に 記述 し て お け ば 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ の 値 を 30 また は 50 
に 設定 する こと が で きま す 。 























BUFFERS? 
BUFFERS? 


30 
50 











CONFIG.SYS コマ ンド の 直後 に 記述 する 点 を 間違え を な いよ うに し て くだ さ 
い 。 この 例 で は 、BUFFERS コマ ンド と 「?] の 間 に ス ペー ス を 入れ る と エラ ー 
に な っ て し まい ます 。 た だ し 、「?] と 「=」 の 間 に ス ペー ス を 入れ る の は か まい 
ませ ん 。 
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後述 する 常駐 プロ グラ ム や デバ イス ドラ イ バ の 組み 込み を 選択 し た い 場 合 に 
用 いて も 便利 で す 。 


@ PRINT .SYS の 組み 込み を 確認 する 例 





DEVICEHI6H2? = A:\DOS\PRINT.SYS 








EMM386 .EXE の よう に 、 誤っ た 設定 を する と 起動 で き な く な る よう な プロ 
グラ ム の 設定 を 行う 際 に は 、 確 実に 起動 で きる 内 容 の 行 と 、 試 し に 起動 し て み 
た い 内 容 の 行 を 「?| を 付け て 記述 し て お け ば 安全 で す 。 
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デバ イス ドラ イ バ と は 


・ 標 準 デ バイ ス ド ラ イ バ に は 、CON、AUX、COM1、COM2、PRN、 
LPT1、LPT2、NUL、CLOCK、A:-Z: が ある 。 


・ デ バイ ス ド ラ イ バ に は 、 キ ャ ラク タ 型 と ブロ ッ ク 型 と が ある 。 
・ キ ャ ラク タ 型 ドラ イ バ と 同じ 名 前 の ファ イル や ディ レク トリ は 作成 で き 
な い 。 








標準 デバ イス ドラ イ バ 


PC-9800 シリ ー ズ は 、 本 体内 部 の 専用 スロ ッ ト や 、 背面 に ある 汎用 拡張 スロ 
ッ ト を 用 いて 、 機 能 を 拡張 で きる よう に な っ て いま す 。 そ の た め 、 一 度 購 入 し 
た シス テム で も 、 あ る 程度 は 技術 の 進歩 に 取り 残さ れる こと な く 使 い 続 ける こ 
と が で きる の で す 。 た と えば 、 CD-ROM ドラ イブ 、 ビデ オ 画 像 の 取り 込み 、 高 
度 な サウ ンド な ど 、 豊 富 な オプ ショ ン 機 器 が 用 意 き れ て いま す 。 

これ は 、 ハ ー ド ウェ ア 面 だ け で は な く 、 ソ フト ウェ ア 面 で も 同じ こと が 言え 
ます 。 MS-DOS に は 、 デ ィ ス プレ イ 、 プ リン タ 、 デ ィ ス ク 装 置 な ど を 操作 する 
た め の 基 本 的 な 機能 が デバ イス ドラ イ バ (ドラ イ バ 、 デ バド ラ な ど と 略 さ れ ま 
す ) と し て 用 意 き され て いて 、 そ の デバ イス ドラ イ バ を 置き 換え る だ け で 、 最 新 
の 機器 に 対応 する こと が で きる の で す 。 
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標準 で 用 意 き れ て いる デバ イス ドラ イ バ と 、 そ れ ぞ れ の 初期 設定 は 次 の と お 
り で す 。 























⑯ DOS6 の 標準 デバ イス ドラ イ バ 

デバ イス 名 意 味 初期 設定 

CON 標準 入出 力 キー ボー ド と ディ スプ レイ 

AUX | 補助 入出 カ | RS-232C イン ター フェ イス を 用 いた 入出 力 
PRN | プリ ンタ 出力 | プリ ンタ 

NUL | ダミ ー 出 力 ダミ ー 出 力 

CLOCK | シス テム クロ ッ ク | シス テム クロ ッ ク 

A: て Z: | 補助 記憶 装置 入出 力 | ディ スク 装置 








NUL と いう デバ イス ドラ イ バ は 特殊 な も の で 、 ど こ に も 出力 させ た く な い 
場合 に 用 いま す 。 た と えば 、 AUTOEXEC.BAT 内 で TEST.COM と いう 常駐 
プロ グラ ム を 実行 する 場合 に 、 起 動 時 の メッ セー ジ を 表示 し な いよ うに する に 
は 、 





TEST >NUL 











の よう に 記述 し て お きま す 。 こ の テク ニッ ク を 用 いる と 、 画 面 へ の 出力 を し な 
い 分 だ け 、 起 動 時 間 が 短く な り ま す 。 





デバ イス ドラ イ バ の 種類 


デバ イス ドラ イ バ は 、 キ ャ ラク タ 型 と プロ ッ ク 型 の 2 種類 に 分 ける こと が で 
きま す 。 標準 デバ イス ドラ イ バ の うち 、 A:~Z: ま で が ブロ ッ ク 型 で 、 ほ か は す 
べ て キャ ラク タ 型 に な り ま す 。 

キャ ラク タ 型 の デバ イス ドラ イ バ に は 、 次 の よう な 特徴 が あり ます 。 








・ 半 角 8 文字 まで の 名 前 を 指定 で きる 。 

・ デ ー タ を 1 文字 (キャ ラク タ ) ずつ 扱う 。 

・ 同 じ 名 前 の デバ イス ドラ イ バ を 組み 込む と 、 先 に 組み 込ん で あっ た も の は 無効 
と な り 、 あ と か ら 組 み 込ん だ も の が 有効 と な る 。 
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これ に 対し て 、 ブ ロッ ク 型 は 次 の 特徴 を ちっ て いま す 。 





・A:<Z: ま で の 名 前 を 用 いる 。 

・ 組 み 込 ん だ 順番 に A: か ら 割 り 当て る 。 
・ デ ー タ を ブロ ッ ク 単 位 で 扱う 。 

・ ラ ンダ ム ア ク セス が 可能 。 








以上 の 特徴 か ら わ か る よう に 、 ブ ロッ ク 型 は ディ スク 関連 の た め に 用 いら れ 、 
その ほか の プリ ンタ 、 マ ウス 、 RS-232C に よる 入出 力 な ど は 、 す べ て キャ ラク 
タ 型 に な り ま す 。 


標準 デバ イス ドラ イ バ の キャ ラク タ 型 は ファ イル と し て 管理 


MS-DOS で は 、 リ ダイ レク ト を 使っ て コマ ンド の 実行 結果 を ファ イル 化す 
る こと が で きま す 。 


⑯ MEM コマ ンド の 結果 を MEM . DAT に 出力 する 





A:\>MEM >MEM.DAT 











また 、 同 じ リ ダイ レク ト 記 号 (>) を 用 いて 、 プ リン タ に 出力 する こと も 可能 
MM 


⑯ MEM コマ ンド の 結果 を プリ ンタ に 出力 する 





A:\>MEM >PRN 











これ は 、 キ ャ ラク タ 型 の 標準 デバ イス ドラ イ バ が ファ イル と 同様 に 管理 され 
て いる か ら で す 。 そ の た め 、 標 準 デ バイ ス ド ラ イ バ と 同じ 名 前 の ファ イル や デ 
ィ レ クト リ は 作成 する こと が で きま せん 。 
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デバ イス ドラ イ バ の 組み 込み 方 
【DEVICE,DEVICEHIGH 】 


・ デ バイ ス ド ラ イ バ は DEVICE コマ ンド で 基本 メモ リ に 、DEVICEHIGH 
コマ ンド で UMB メモ リ に 組み 込む 。 


・UMB メモ リ に 組み 込む に は 、 常 駐 サ イズ より も 大 き な 空 き が 必要 。 
・ ギ リ ギ リ の UMB メモ リ に 組み 込 も うと する と 、 ハ ング アッ プ す る こと 
も ある 。 








CONFIG.SYS に な ける デバ イス ドラ イ バ の 組み 込み 


デバ イス ドラ イ バ は 、 主 に CONFIG.SYS 内 で 組み 込む せよ うに な り ま す 。 キ 
ャ ラク タ 型 の 場合 に は 、 起 動 後 に 組み 込む 場合 も あり ます が 、 ブ ロッ ク 型 の 場 
合 に は 、 基 本 的 に CONFIG.SYS 内 に 限ら れる と 考え て くだ さい 。 

CONFIG.SYS 内 で は 、DEVICE コマ ンド を 用 いる と 基本 メモ リ に 組み 込ま 
れ 、DEVICEHIGH コマ ンド を 用 いる と UMB メモ リ に 組み 込ま れ ま す 。 


@ DEVICE(DEVICEHIGH) コマ ンド の 書式 





DEVICE = デバ イス ドラ イ バ (オプ ショ ン ) 
DEVICEHIGH 三 デバ イス ドラ イ バ (オプ ショ ン ) 
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DEVICEHIGH コマ ンド を 用 いる に は 、 そ の 前 に 拡張 メモ リマ ネー ジャ に よ 
っ て UMB メモ リ が 有効 に な っ て いな けれ ば な り ま せん 。DOS に 付属 の マネ ー 
ジャ を 用 いる な ら 、 次 の 条件 が 必要 に な り ま す 。 





・ 先 に HIMEM .SYS が 組み 込ん で ある こと 。 
・ 先 に EMM386 .EXE で UMB メモ リ を 割り 当て て ある こと 。 
・DOS = UMB を 記述 する こと 。 











DEVICEHICH コマ ンド で UMB メモ リ に 組み 込 も うと し た 場合 、 デ バイ ス 
ドラ イ バ の 組み 込み に 十分 な 空き メモ リ が な けれ ば 基本 メモ リ に 組み 込ま れる 
よう に な り ま す 。 一 般 に 、 デ バイ ス ド ラ イ バ の 組み 込み に は 、 常 駐 後 の サイ ズ 
より も 大 き な メ モリ が 必要 に な る た め 、 常 駐 サ イズ か ら だ け で は 、UMB メモ リ 
に 収まる か どう か は 判断 で きま せん 。 


信組 み 込 み 時 に ハン グ ア ッ プ し た 場合 

組み 込み 時 に 必要 な メモ リ よ り も 、UMB メモ リ の 空き が ほん の 少し だ け 小 
さい よう な 場合 に は 、 組 み 込み 時 に シス テム が スト ッ プ (ハン グ ア ッ プ ) し て 
し まう こと も ある の で 注意 が 必要 で す 。 

万 一 、 組 み 込み 時 に スト ッ プ し て し まっ た ら 、 起 動 時 に |k8| キー を 押し て 
CONFIG.SYS を 1 行 ず つ 実 行 し て 、 ど こ が 和 失敗 の 原因 に な っ て いる か 確認 し 
て くだ さい 。 そ れ か ら 、 リ セッ ト 後 に 再び 販 8 キー で ステ ッ プ 実行 し て 、 問 是 
の 行 を [N|] キー で スキ ッ プ し て し まい ます 。 起動 後 、CONFIG.SYS の 該当 部 分 
を DEVICE コマ ンド に 改め て くだ さい 。 

な お 、DOS6 の DEVICEHICH コマ ンド に は 、UMB メモ リ の 位置 (ブロ ッ 
ク ) を 指定 する オプ ショ ン も 用 意 き れ て いま す が 、 そ れ に つい て は 「Part3 応 
用 編 」 で 解説 し ます 。 








デバ イス ドラ イ バ の 拡張 子 


多く の デバ イス ドラ イ バ は 、 拡 張子 に 「-.SYS」 や 「 て .DRV] が 用 いら れ 
て いま す 。 し か し 、 拡 張子 が 「.EXE] また は 「 一 .COM」 に な っ て いる デバ 
イス ドラ イ バ も あり ます か ら 、 拡 張子 だ け で 判断 する こと は で きま せん 。 
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Sm 14 
常駐 プロ グラ ム と は 


・ 常 太 プ ログ ラム は 、 実 行 後 メ モリ 内 に 残っ て 、 決 まっ た タイ ミン グ て 起 
動 す る 。 


・ デ バイ ス ド ラ イ バ と 常駐 プロ グラ ム は 、 共 に メモ リ 内 に 常駐 する が 、 組 
み 込 み 方 法 や シス テム 上 の 扱い が 異な る 。 
・ 基 本 メモ リ に 常駐 させ る 場合 に は 空き メモ リ に 注意 。 








常 及 プ ログ ラム の し くみ 


通常 の プロ グラ ム は 、 コ マン ド と し て 実行 する と 直ちに 起動 し て 、 終 了 す る 
と メモ リ を すべ て 解放 し ます 。 し か し 、 常 駐 プ ログ ラム また は TSR(terminate 
and stay resident program : 常駐 終了 型 プ ログ ラム ) と 呼ば れる タイ プ の プ 
ログ ラム は 、 コ マン ド と し て 実行 し て も 起動 は せ ず に いっ た ん 終了 し ます 。 し 
か し 、 プ ログ ラム 自体 は メモ リ 内 に 残っ て 、 特 定 の タイ ミン グ で いつ で も 動作 
する よう に 待機 し た 状態 に な り ま す 。 

常駐 プロ グラ ム が 起動 する タイ ミン グ は さま ざま で す が 、 起 動 す る 条件 の こ 
と を トリ ガー (trigger) と 呼び ます 。 
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@⑱ 一 般 の プロ グラ ム と 常駐 プロ グラ ム 
・ 一 般 の プロ グラ ム 





| 
プロ グラ ム | | 
DOS シス テム CSSEZe2 
メモ リ に 読み 込ま れ て 起動 メモ リ を 解放 し て 終了 
・ 常 往 ブ ログ ラム 


トリ ガー が は た らく . 常駐 解 除 


に シル ョ レレ 7 パ 隊 粒 只 時 ブロ グラ ム 較 
Iple に ウシ と ヴ ペ DOS シス テム 議 


メモ リ に 読み 込ま れる トリ ガー が は た らく と 常駐 解除 を 指定 する と 
だ け で 終了 起動 メモ リ を 解放 





常駐 プロ グラ ム ほ デバ バ イス ドラ イン と の 培い 


メモ リ に だ 常駐 する と いう 意味 で は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ も 同様 で す 。 し か し 、 
デバ イス ドラ イ バ と 常駐 プロ グラ ム と で は 、 次 の よう な 違い が あり ます 。 





・ デ バイ ス ド ラ イ バ は プロ グラ ム と し て 実行 する の で は な く 、DEVICE(HIGH) コ 
マン ド で メモ リ に 常駐 させ る よう に な っ て いる 。 

・ 常 駐 プ ログ ラム が DOS の 管理 下 に は な い の に 対し て 、 デ バイ ス ド ラ イ バ は 常 
に DOS が 管理 し て いる 。 

・ 常 駐 プ ログ ラム は 常駐 を 解除 する こと が 容易 に で きる が 、 デバ イス ドラ イ バ は 
基本 的 に で き な い よう に な っ て いる 。 
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デバ イス ドラ イ バ で も 、MS-DOS に 付属 の ADDDRV/DELDRV コマ ンド 
を 用 いて 起動 後に 常 太 させ た り 、 和 常駐 を 解除 する こと も で きま す が 、 そ れ は 特 
殊 な 使い 方 と 言え ます 。 

た だ 、 デ バイ ス ド ラ イ バ の 形式 で 組み 込ま れ て も 、 実 は 、 単 な る 常駐 プロ グ 
ラム と し て 機能 する プロ グラ ム で あっ た り 、 そ の 逆 に 、 常 駐 プ ログ ラム の スタ 
イル に な っ て いて も 、 デ バイ ス ド ラ イ バ と し て 働く よう な プロ グラ ム で あっ た 
り も し ます 。 見 か け で 判断 する こと は 難し い の で す が 、 と に か く 、 ど の 方 法 で 
メモ リ に だ 常駐 させ れ ば よい の か と いう こと だ け は 覚え て お きま し ょ う 。 


常 太 プ ログ ラム の 実行 は 空き メモ リ と 相性 に 注意 

常駐 プロ グラ ム は 、UMB メモ リ や 基本 メモ リ 内 に 居座り ます か ら 、 通 常 の プ 
ログ ラム の よう な 感覚 で 実行 し て は いけ ませ ん 。 常駐 プロ グラ ム を 実行 する た 
びに 、 空 き メ モリ が 少な く な っ て いく の で す 。 う っ か り し て 同じ プロ グラ ム を 
実行 し て し まっ て も 、 エ ラー に な ら ず に ダブ ル で 常駐 し て し まう こと も あり ま 
す 。 

特に 、 基 本 メモ リ に 常駐 させ る 場合 に は 、 空 き メ モリ と よく 相談 し て か ら に 
し て くだ さい 。 ア プリ ケー ショ ン に よっ て は 、 空 き メ モリ が 少な いと 起動 で き 
な いも の も ある か ら で す 。 常駐 プロ グラ ム は 、 用 が 済ん だ ら な る べく 常駐 を 解 
除 し て お く よ う に 心掛け て くだ さい 。 

それ か ら 、 常 駐 プ ログ ラム を 常駐 させ た 状態 で 一 般 の アプ リケーション を 起 
動 し た 場合 や 、 複 数 の 常駐 プロ グラ ム を 常駐 させ た 場合 に は 、 プ ログ ラム 同士 
の 相性 が 悪く 、 何 か の 不具 合 が 起き る こと が あり ます 。 そ うし た 場合 、 相 性 の 
悪 き を 解消 する こと は 難し いた め 、 常 駐 プ ログ ラム の 常駐 を 解除 し て か ら 、 再 
び 実 行 す る よう に し て くだ さい 。 
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常駐 プロ グラ ム の 組み 込み 方 
【LOADHIGH(LH) ,INSTALL, 
INSTALLHIGH】 


・ 常 太 プ ログ ラム を 組み 込む に は 、 コ マン ドラ イン か ら 実 行 する か 、 
AUTOEXEC.BAT 内 で 記述 する 。 

・LOADHIGH(LH) コ マン ド を 使う と 、UMB メモ リ に 常 駐 させ る こと が 
で きる 。 

・ 常 太 プ ログ ラム に よっ て は 、 CONFIG.SYS 内 で INSTALL(HIGH) コマ 
ンド を 用 いて 組み 込む こと が で きる 。 

・ 起 動 後 に 常駐 を 解除 し た い プ ログ ラム は INSTALL コマ ンド を 使わ な 
い 。 


常 往 プロ グラ ム を 常駐 きせ る 方 法 
常駐 プロ グラ ム は 、 基 本 的 に コマ ンド ライ ン か ら 実 行 する と 、 そ の まま メモ 


リ に 常 太 す る よう に な っ て いま す 。 た と えば 、MOUSE.COM と いう 常駐 プロ 
グラ ム で あれ ば 、 











A:\>MOUSE 





の よう に 実行 すれ ば よい の で す 。 
AUTOEXEC.BAT 内 で 記述 し て お く 方 法 も あり ます 。 








MOUSE 
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どちら の 場合 で も 、LH コマ ンド (LOADHIGH コマ ンド の 略 ) を 用 いて UMB 
メモ リ に 常駐 させ る こと が で きる プロ グラ ム も あり ます 。 





A:\>LH_ MOUSE (コマ ンド ライ ン か ら 実 行 ) 








LH_ MOUSE (AUTOEXEC.BAT 内 に 記述 ) 








プロ グラ ム に よっ て は 、UMB メモ リ に 常駐 させ る こと が で き な か っ た り 、 常 
駐 さ せる と 正常 に 動作 し な く な る 場合 が ある た め 、 マ ニュ アル で 確認 する か 、 
あら か じ め 試 し て お く 必 要 が あり ます 。 

常駐 プロ グラ ム の 常駐 を 解除 し て 、 メ モリ を 解放 する に は 、 特 定 の オプ ショ 
ン を 指定 し て 実行 すれ ば よい は ず で す 。 オ プシ ョ ン に つい て は 、 そ れ ぞ れ の マ 
ニュ アル や ヘル プ メ ッ セ ー ジ で 確認 し て くだ さい 。 た だ し 、 和 常駐 を 解除 で き な 
いも の も あり ます 。 


CONF1G.SYS 内 で の 組み 込み 


常駐 プロ グラ ム に よっ て は 、CONFIG.SYS 内 で INSTALL コマ ンド また は 
INSTALLHIGH コマ ンド を 用 いて 組み 込む こと が 可能 な も の も あり ます 。 IN 
STALLHIGH コマ ンド を 用 いる と 、UMB メモ リ に 常駐 させ る こと が で きま 
す 。 


⑯ INSTALL(INSTALLHIGH) コマ ンド の 書式 





INSTALL = 常駐 プロ グラ ム 





INSTALLHIGH = 常駐 プロ グラ ム 











INSTALL(HIGH) コマ ンド を 用 いる と 、AUTOEXEC.BAT 内 で 組み 込む 
より も 若干 の メモ リ の 節約 に な り ま す 。 た だ し 、 こ の 方 法 は すべ て の 常駐 プロ 
グラ ム で 利用 で きる わけ で は あり ませ ん 。 安全 の た め に は 、 コ マン ドラ イン か 
ら 実 行 す る か 、AUTOEXEC.BAT 内 で 記述 し て お く ほ う が よ いと 思い ます 。 

また 、 INSTALL コマ ンド は 起動 後に 常駐 を 解除 し な い プ ログ ラム に 対し て 
用 いて くだ さい 。 た と えば 、 マ ウス ドラ イ バ の MOUSE.COM を INSTALL コ 
マン ド で 常駐 させ る と 、 常 駐 が 解除 で き な く な り ま す 。 

な お 、MS-DOS 6.2 の マニ ュ ア ル や HELP コマ ンド に は INSTALLHIGH 
コマ ンド の 説明 が あり ませ ん か ら 、INSTALLHIGH は 隠し レコ マン ド と いう こ 
と に な る と 思い ます 。 メ ー カ ー の サポ ー ト の 範囲 外 と いう こと で す 。 
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拡張 メモ リマ ネー ジャ の 組み 込み 
【HIMEM.SYS,EMM386 .EXE】 


・DEVICEHIGH コマ ンド を 用 いる 前 に 、HIMEM.SYS と EMM386.EXE 
を 組み 込ん で お 〈。 

・HIMEM.SYS は EMM386.EXE より 前 に 組み 込む 。 

・ 起 動 時 の メモ リ チ ェ ッ ク を 省く に は 、HIMEM.SYS に /TESTMEM: 
OFF を 指定 する 。 

・EMM386.EXE の /T スイ ッ チ は 、DOS シェ ル で タス クス ワッ プ 機 能 を 
利用 し て いて 、 何 か 不具 合 が 発生 し た 場合 に の み 指定 する と よい 。 

・EMM386.EXE は プロ グラ ム の 要求 に 応じ て XMS メモ リ ま た は EMS 
メモ リ を 割り 当て る た め 、EMS メモ リ の サイ ズ を 指定 する 必要 は な い 。 


拡張 メモ リマ ネー ジャ HIMEM.SYS 


MS-DOS で は 、1M バイ ト を 超え る メモ リ は 拡張 メモ リ (EMB メモ リ ) と し 
て 特別 な が プロ グラ ム に よっ て 管理 し な く て は な り ま せん 。 そ の プロ グラ ム の こ 
と を 拡張 メモ リマ ネー ジャ と いい ます 。DOS6 に は 、 拡 張 メ モリ マネ ー ジ ャ と し 
て HIMEM.SYS と いう デバ イス ドラ イ バ が 付属 に な っ て いま す 。 

HIMEM.SYS に よっ て 管理 され る 拡張 メモ リ と いう の は 、 具 体 的 に は XMS 
規格 に よる メモ リ (XMS メモ リ と HMA メモ リ ) を 指し て いま す 。 そ の た め 、 
HIMEM .SYS を XMS メモ リマ ネー ジャ と も 呼び ます 。 
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HIMEM.SYS は 、XMS メモ リ を 利用 する デバ イス ドラ イ バ よ り 前 で 、 
DEVICE コマ ンド に よっ て 組み 込む 必要 が あり ます 。 





DEVICE = A:\DOS\HIMEM.SYS 











HIMEM .SYS に は 、 い くつ か の オプ ショ ン が 用 意 さ れ て いま す 。 し か し 、 通 
常 は オプ ショ ン を 付け る 必要 は あり ませ ん 。 

HIMEM .SYS で 有効 に し た HMA メモ リ に 、DOS の シス テム の 一 部 を 入れ 
る た め に 、 





DOS = HI6H 











の 記述 を 忘れ な いで くだ さい 。 

な お 、MS-DOS に 付属 の HIMEM.SYS に は 、 起 動 時 に 拡張 メモ リ の 信頼 性 
を テス ト す る 機能 が あり ます 。 信頼 性 の 低い メモ リ が 見 つか る と 、 エ ラー メッ 
セー ジ が 表示 され ます か ら 、 そ の 場合 に は 、 本 体 (も る い は メモ リ ) を 購入 し 
た 店 で 、 チ ェ ッ ク を 受け て くだ さい 。 

次 の よう に 記述 し て お く と 、 テ スト は 行わ れ な く な り 、 起 動 時 間 が 短 縮 され 
ます 。 





DEVICE = A:\D0S\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF 











毎回 チェ ッ ク を 行う ほう が 安全 な の で す が 、 大 量 の 拡張 メモ リ を 搭載 し て い 
る と チェ ッ ク に 時 間 が か か り ま すか ら 、 省 いて し まっ て も や む を 得 な いと 思い 
ます 。 


EMM386.EXE の 組み 込み 


EMM386.EXE は 、80386 以上 の CPU が も っ て いる 仮想 8086 モ ー ド を 利用 
し た 仮想 EMS を 有効 に する た め の デ バイ ス ド ラ イ バ で す 。 また 、UMB メモ リ 
の 割り 当て も 行い ます 。EMM386 .EXE は 、XMS メモ リ か ら EMS メモ リ を 割 
り 当 て る た め 、HIMEM .SYS より も あと に 組み 込む 必要 が あり ます 。 

EMM386 .EXE に も ち 、 い くつ か の オプ ショ ン が 用 意 さ れ て いま す が 、 実際 に 
使用 する の は ご く 一 部 で 済む は ず で す 。 基 本 的 に は 、 次 の 記述 に な り ま す 。 


⑮⑱ EMM386 .EXE の 基本 的 な 書式 





DEVICE = A:\DOS\EMM386.EXE /UMB 
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/UMB と いう の は 、UMB メモ リ を 有効 に する た め の ス イッ チ で す 。 こ の スイ 
ッ チ を 付け て お か な いと 、DEVICEHIGH コマ ンド や INSTALLHIGH コマ ン 
ド が 使用 で きま せん 。 な お 、EMM386 .EXE で UMB メモ リ を 割り 当て る た 
め 、EMM386 .EXE 自体 を DEVICEHIGH コマ ンド で 組み 込む こと は で き な 
い ぃ ので 注意 し て くだ さい 。 

UMB メモ リ を 使用 する な ら 、 次 の 記述 も 忘れ し な いで くだ さい 。 





DOS = UMB 














/T スイ ッ チ は 必要 に 応じ て 付け る 


イン スト ー ル 時 に 作成 され た CONFIG.SYS で は 、/T = A: 
\DOS\EXTDSWAP.SYS と いう スイ ッ チ が 付け られ て いる は ず で す 。 








DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB /T=A:\DOS\EXTDSWAP.SYS 











この /T スイ ッ チ は 、DOS シェ ル に お いて 拡張 タス クス ワッ プ 機 能 を 使用 す 
る 際 に 用 いる ファ イル を 指定 し て いま す 。 

DOS シェ ル で は 、 複 数 の アプ リケーション を 同時 に 起動 し て 、 そ れ ぞ れ を 切 
り 替 えな が ら 使 用 する こと が で きま す 。 こ れ を タス クス ワッ プ と 呼ん で いま す 。 
し か し 、DOS5 が 出る 以前 に 開発 され た アプ リケーション の な か に は 、 タ スク ス 
ワッ プ を 行う と 、 不 具合 が 生じ て し まう も の が ある の で す 。 そ こ で 、 そ れ ぞ れ 
の アプ リケーション が 動作 し て いた 環境 を 保存 し て お いて 、 切 り 替 えた 際 に 元 
どおり に 環境 を 整え る 機能 が 加え られ まし た 。 そ れ が 拡張 タス クス ワッ プ 機 能 
7 お ら 

この タス クス ワッ プ 機 能 を 組み 込む と 、 EMS メモ リ が 1 ペー ジ 分 (16K バイ 
ト ) 使わ れ て し まい ます か ら 、 基 本 的 に は 、/T スイ ッ チ は 削除 し て し まう ほう 
が よい で し ょ う 。 も し も 、 DOS シェ ル で タス クス ワッ プ を 利用 し て 不具 合 が 発 
生 す る よう で あれ ば 、 改 め て 指定 する よう に し て くだ さい 。 
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EMM386 .EXE は EMS メモ リ の サイ ズ 指 定 が 不要 


DOS5 に 付属 の EMM386 .EXE で は 、XMS メモ リ (EMB メモ リ ) と EMS 
メモ リ を 区 別して 管理 し て いた の に 対し て 、DOS6 で は 一 括 し て 管理 する よう 
に 仕様 が 変更 に な っ て いま す 。 プ ログ ラム の 要求 に 応じ て 、 自 動 的 に XMS メモ 
リ ま た は EMS メモ リ と し て 割り 当て て くれ る の で す 。 その た め 、DOSS5 で 行っ 
て いた よう に 、 あ ら か じ め EMS メモ リ の サイ ズ を 指定 する 必要 は あり ませ ん 。 

た だ し 、 オ プシ ョ ン と し て は 残さ れ て いま すか ら 、 次 の よう に サイ ズ を 指定 
し て も エラ ー に は な り ま せん 。 





⑯/M スイ ッ チ に よる EMS の サイ ズ 指 定 (通常 は 不要 ) 





DEVICE = A:\D0S\EMM386.EXE /M=2048 /UMB 











/M スイ ッ チ で 指定 可能 な サイ ズ は 16-32768 (K バイ ト ) の 館 囲 で 、 指 定 を 
省く と 使用 可能 な 全 拡張 メモ リ に な り ま す 。 た だ し 、EMS メモ リ の 管理 単位 で 
ある 16 (K バ イト ) に 満た な い 部 分 は 切り 捨て られ ます 。 

同様 の 意味 を 持つ /P スイ ッ チ も あり ます が 、 こ ちら は バイ ト 数 で は な く 、 
16K バイ ト 単 位 の ペー ジ 数 で 指定 し ます 。 


⑮/P スイ ッ チ に よる EMS の サイ ズ 指 定 (通常 は 不要 ) 





DEVICE = A:\DOS\EMM386.EXE /P=128 /UMB 











「/P = 128] は 、「/M = 2048] と 同じ 値 を 指定 し た こと に な り ま す 。 

繰り 返し ます が 、DOS6 の EMM386 .EXE で は 、EMS メモ リ の サイ ズ を 指定 
する 必要 は あり ませ ん 。 イ ンス トー ル 時 に 自動 的 に 作成 され る CONFIG.SYS 
で は 、 以 前 の 指定 が その まま 引き 継が れ 、EMS メモ リ の 指定 が ある か も し れ ま 
せん 。 そ の 場合 に は 、/M スイ ッ チ また は /P スイ ッ チ の 部 分 を 削除 し て お きま 
レポ ②j。 
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・ 日 本 語 変換 補助 ドラ イ バ : 
17 | KKCSAV.SYS ,KKCFUNC. 
Sfep SYS 
日 本 語 変換 ドラ イ バ : NECAIKI . 
DRV.NECAIK2.DRV 


日 本 語 変 換 補 助 ド ライ バ と 
日 本 語 変 換 ド ライ バ (FEP) 
の 組み 込み 


・ 日 本 語 変換 用 の デバ イス ドラ イ バ は 、FEP と 呼ば れる 。 
・FEP に よっ て は 、KKCSAV.SYS また は KKCFUNC.SYS を 組み 込ん 


で お く 必 要 が ある 。 
・NECAIK1.DRV,NECAIK2,DRV は 、 必ず KKCFUNC.SYS と 共に 用 い 
る 。 


日 本 語 入 力 に 必要 な デバ イス ドラ イ バ 


本 来 、 パ ソコ ン は 英 数 記号 を 表示 する 機能 し か 持っ て いな いた め 、 日 本 語 の 
漢字 や ひら が な な ど を 入力 する た め に は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 用 いて 機能 を 拡 
張 し て や る 必要 が あり ます 。 そ れ ら の ドラ イ バ は 、 日 本 語 フ ロン ト エ ンド プロ 
セッ サ (Front-End Processor) と 呼ば れ て いま す 。 フ ロン ト エ ンド と いう の 
は パソ コン の 手前 側 と いう 意味 で 、 ユ ー ザ ー が キー ボー ド か ら 入 力 し た デー タ 
に 対し て 、 前 処理 を 行う 機能 を 指し て いま す 。 日 本 語 FEP また は 、 単 に FEP と 
略し て 呼ば れる の が 普通 で す 。 

DOS6 に は FEP が 付属 し て いま す が 、 た いて い の ユ ー ザ ー は 市 販 の FEP 
か 、 ア プリ ケー ショ ン に 付い て きた FEP を 使用 し て いま す 。 機能 的 に は 、 付属 
の FEP も 市 販 の も の に 負け て は いな い の で す が 、 ア プリ ケー ショ ン の 対応 度 
や 、 辞 書 ユ ー テ ィ リ ティ な どの 使い や すさ か ら 、 市 販 の FEP を お 勧め し た いと 
思い ます 。 
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KKCSAV.SYS と KKCEFUNC.SYS 


FEP に よっ て は 、 日 本 語 変換 補助 ドラ イ バ と 呼ば れる KKCSAV.SYS また 
は KKCFUNC.SYS を あら か じ め 組 み 込ん で お く 必 要 が あり ます 。 

KKCSAV.SYS や ゃ KKCFUNC.SYS は 、DEVICE コ マン ド ま た は 
DEVICEHIGH コマ ンド を 使っ て 組み 込み ます 。 


⑮ KKCSAV.SYS と KKCFUNC.SYS の 組み 込み 





DEVICE = A:\DOS\KKCSAV.SYS 
DEVICEHI6H = A:\DOSWKKCSAV.SYS 





DEVICE = A:\DOSfKKCFUNC.SYS 
DEVICEHI6H = A:\DOS\KKCFUNC.SYS 











KKCSAV.SYS は 、DOS6 に 未 対応 の FEP を 使用 する た め の 補 助 ド ライ バ 
で す が 、 基 本 的 に DOS5 で 動作 し て いた FEP は 、 そ の まま DOS6 で も 動作 し ま 
す 。 そ の た め 、KKCSAV.SYS が 必要 に な る の は 、 か な り 古 い バ ー ジ ョ ン の 
FEP に 限ら れる と 考え られ ます 。 た と えば 、『 一 太郎 Ver.4」 に 付属 し て いた 
ATOK7 は 、KKCSAV.SYS を 用 いる と よい で し ょ う 。 


ATOK7 と KKCSAV.SYS の 組み 込み 





DEVICE(HIGH)=A:\D0S\KKCSAV.SYS 
DEVICE(HI6H)=A:\ATOK\ATOK7A.SYS 
DEVICE=A:\ATOK\ATOK7B.SYS 








た だ 、 KKCSAV.SYS を 使っ て 無理 に DOS6 で 利用 する より は 、 DOS6 に 付 
属 の FEP を 利用 する か 、 ま た は バー ジョ ン ア ッ プ の サー ビス を 受け る こと を 
強く お 勧め し ます 。 通常 、 KKCSAV.SYS は 使う こと は な いた め 、 削除 し て し 
まっ て も か まわ な いと 考え て よい で し ょ う 。 
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KKCFUNC.SYS は 、DOS6 (また は DOS5) に 対応 し て いる FEP を 組み 込 
む 前 に 、 必ず 組み 込ん で お く 補 助 ド ライ バ で す 。 た と えば 、 「 一 太郎 Ver.5」 に 
付属 の ATOK8 と 組み 合わ せる な ら 、 





DEVICE(HI6H)=A:\D0S\KKCFUNC.SYS 
DEVICE=A:\ATOK\ATOK8A.SYS 
DEVICE(HI6H)=A:\ATOK\ATOK8B.SYS 








と な り ま す 。 

KKCFUNC.SYS を 組み 込ん で ある と 、 複 数 の FEP を 組み 込ん で お いて か 
ら 、 そ れ ら を 必要 に 応じ て 切り 替え る こと が 可能 に な り ま す 。 た だ 、 FEP の 常 
駐 サ イズ が 大 きく 、 メ モリ が か な り 減 っ て し まい ます か ら 、 メ リッ ト よ り も デ 
メリ ッ ト の ほう が 多い と 思わ れ ま す 。 な お 、 複 数 の FEP を 組み 込む 場合 、 
KKCFUNC.SYS は 最初 に 1 回 だ け 組 み 込む よう に し て くだ さい 。 


付属 FEP の 組み 込み 方 


DOS6 に 付属 の FEP は 、 複 数 の 文節 を 一 度 に 漢字 か な 混じり 文 に 変換 で きる 
連 文 節 変換 プロ グラ ム で す 。 こ の FEP は 、NECAIK1.DRV と NECAIK2 .DRV 
と いう 2 つの ドラ イ バ を 同時 に 組み 込ん で 使用 し ます 。 必ず 、 NECAIK1.DRV 
を 先 に 組み 込む よう に し て くだ さい 。 ま た 、 こ れ ら の ドラ イ バ よ り 前 に 、 
KKCFUNC.SYS を 組み 込ん で お く 必 要 が あり ます 。 








DEVICE(HIGH)=A:\D0S\KKCFUNC.SYS 
DEVICE(HIGH)=A:\D0S\NECAIK1.DRV (オプ ショ ン ) 
DEVICE(HIGH)=A:\D0S\NECAIK2.DRV (オプ ショ ン ) 








と りあ え ず 必要 な オプ ショ ン 類 は 、DOS6 の イン スト ー ル 時 に 付け られ て い 
る は ず で す 。 

この FEP は 、EMS メモ リ を 利用 し て 、 常 駐 サ イズ が 約 7K バイ ト と 小さ く な 
る よう に な っ て いま す 。EMS メモ リ を 使わ な けれ ば 約 125K バイ ト と 極端 に 大 
きく な っ て し まう の で 、 必ず EMM386 .EXE な ど で EMS を 有効 に し て か ら 組 
み 込 むように し て くだ さい 。 

辞書 ファ イル の 保守 ユー ティ リティ と し て DICM コマ ンド が 、 入力 キー 設定 
プロ グラ ム と し て NECAIKEY コマ ンド が 用 意 さ れ て いま す 。 
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9T 18 | 


特定 の ブログ ラム に 
指定 し た バー ジョ ン 番 号 を 返す 
【SETVER.EXE 】 





・ バ パー ジョ ンチ ェ ッ ク で エラ ー に な る プロ グラ ム は 、SETVER.EXE で 動 
作 可能 に な る こと が ある 。 

・SETVER コマ ンド に は 、 あ ら か じ め い くつ か の プロ グラ ム が 登録 され て 
いる 。 

・SETVER.EXE は デバ イス ドラ イ バ と し て 組み 込む ほか 、 コ マン ドラ イ 
ン か ら 実 行 し て バー ジョ ン テ ー ブ ル の 設定 を 行う 。 





DOS の バー ジョ ン と プロ グラ ム の バー ジョ ンチ ェ ッ ク 

DOS の 仕様 は 、 バ パー ジョン が 上 が る た びに 変わ っ て き て いま す 。 プロ グラ ム 
に よっ て は 、DOS の 仕様 変更 に よっ て 何ら か の 不具 合 が 起こ る こと を 避け る た 
め 、 実 行 時 に DOS の バー ジョ ン を チェ ッ ク し 、 サ ポー ト 外 の バー ジョ ン で あれ 
ば 、 エ ラー と し て 直ちに 終了 する も の が あり ます 。 

し か し 、 バ パ バー ジョン が 変わ っ て いて も 、 プ ログ ラム の 実行 に は 問題 が な いこ 
と も 多い た め 、DOS5 か ら は プロ グラ ム に 返す バー ジョ ン 番 号 を 自由 に 設定 で 
きる SETVER.EXE が 用 意 さ れ て いま す 。 

SETVER.EXE を 用 いる 際 に は 、 そ の プロ グラ ム を 実行 し て も 本 当 に 支障 が 
な い の か と いう こと を よく 確認 し て お いて くだ さい 。 特 に 、DOS5 が 出る 前 に 開 
発 さ れ た ディ スク 関連 の プロ グラ ム で は 、 デ ィ ス ク の 内 容 が 破壊 され て し まう 
か も し れ ま せん 。 
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起動 時 に バー ジョ ン 違 い に よ る エラ ー が 起こ ら な けれ ば 、SETVER_.EXE を 
組み 込む 必要 は あり ませ ん 。 


SETVER.EXE の 組み 込み レジ バージ ョ ン テ ー ブ ル の 設定 


SETVER.EXE は 、DEVICE コマ ンド 、 ま た は DEVICEHIGH コマ ンド で 
組み 込み ます 。 オ プシ ョ ン は あり ませ ん 。 


@ SETVER.EXE の 組み 込み 





DEVICE = A:\DOS\SETVER.EXE 





DEVICEHIGH = A:\D0S\SETVER.EXE 











次 に 、 シ ステ ム が 返す バー ジョ ン 番 号 を 指定 する た め 、 SETVER_.EXE が 持 
っ て いる バー ジョ ン テ ー ブ ル に 登録 する 手続 き を 行い ます 。 コ マン ドラ イン か 
ら 、SETVER コマ ンド を 次 の 書式 で 実行 し て くだ さい 。 この と き 、 あらかじめ 
SETVER.EXE を 組み 込ん で あっ て も な く て も か まい ませ ん 。 


⑯⑮ バ ー ジ ョ ン テ ー ブ ル の 設定 書式 





SETVER プロ グラ ム 名 バー ジョ ン 番 号 











プロ グラ ム 名 は 、 拡 張子 まで 含め て 指定 し ます 。 た だ し 、 ド ライ ブ 名 や ディ 
レク トリ 名 は 必要 あり ませ ん 。 バー ジョ ン 番 号 は 、 必ず X.XX の スタ イル で 指 
定 し ます 。 

た と えば 、SAMPLE.EXE と いう プロ グラ ム に 5.00 と いう バージョン を 返 
す よ うに する に は 、 





A:\>SETVER SAMPLE.EXE 5.00 


と 実行 し ます 。 

こう し て 設定 し た バー ジョ ン テ ー ブ ル は 、 次 回 の 起動 時 か ら 有 効 に な り ま す 。 
も ちろ ん 、CONFIG.SYS で SETVER .EXE を 記述 し て お か な く て は な り ま 
せん 。 
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登録 状 況 の 確認 
SETVER .EXE の バー ジョ ン テ ー ブ ル の 登録 状況 を 確認 する に は 、 オ プシ ョ 
ン な し で 実行 する か 、SETVER _.EXE の ある パス 名 を 指定 し て 実行 し ます 。 


⑮ バ ー ジ ョ ン テ ー ブ ル の 登録 状況 を 確認 する 





A:\>SETVER 





A:\>SETVER A:\DOS 








まだ 何 も 登 録 し て いな く て も 、 た めし に SETVER コマ ンド を 実行 し て みて 
くだ さい 。 す で に 、 い くつ か の プロ グラ ム が 登録 され て いる は ず で す 。 リ ダイ 
レク ト を 使っ て 出力 結果 を ファ イル に し て お く と 、 コ マン ド を 誤っ て 使用 し た 
場合 の 修正 に 役立ち ます 。 


⑮ バ ー ジ ョ ン テ ー ブ ル の 内 容 を VERTBL.DAT に 出力 する 





A:\>SETVER >VERTBL.DAT 








@⑯ SETVER コマ ンド の 実行 例 


ッ ー 
Ri\>SETUER 


EXE2BIN.EXE 
NETX.CO1 
NET5.COH1 
ETSNETX.EXE 
XSNETX.EXE 


DRS. 
DINSTRL2.EXE 





pooeooooogm 
に だ に に に に に 1 に に 1 に 1 


注意 : SETUER デバ イス は 読み まれ て いま せん . SETUER の バー ジョ 
- する に は CONF ONFIG.SYS で GETNER PE デパ イス を 計 み 込 まな は なり 生ん. 








ダグ 





※ 使 用 し て いる DOS の 出荷 時 期 に よっ て は 、 内 容 が 異な っ て いる か も し れ ま せん 。 
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バー ジョ ン テ ー ブ ル の 変更 と 削除 


SETVER.EXE で 設定 し た バー ジョ ン テ ー ブ ル を 変更 する に は 、 新 た な バー 
ジョ ン を 指定 し て 登録 する だ け で す 。 た と えば 、5.00 に 設定 済み の 
SAMPLE.EXE を 6.00 に 変更 する な ら 、 次 の よう に 実行 し て くだ さい 。 





A:\>SETVER SAMPLE.EXE 6.00 








変更 で は な く 、 バ ー ジ ョ ン テ ー ブ ル か ら 削 除 し て し まう に は 、 プ ログ ラム 名 
と /D また は /DELETE スイ ッ チ を 付け て 実行 し ます 。 そ の 際 、/Q また は / 
QUIET スイ ッ チ を 一 緒 に 付け る と 、 削 除 メ ッ セ ー ジ を 表示 し ませ ん 。 


⑯ プ ログ ラム 名 を バー ジョ ン テ ー ブ ル か ら 削 除 する 





A:\>SETVER SAMPLE.EXE /D 





Ai\>SETVER SAMPLE.EXE /D /Q 











変更 や 削除 を 行っ た 場合 、SETVER コマ ンド を 実行 し て 表示 され る バ パージ 
ョ ン テ ー ブ ル に は 直ちに 反映 され ます が 、 実 際 に は 有効 に な っ て いま せん 。 次 
回 の 起動 時 か ら 有 効 と な り ま す 。 
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ブリ ンタ ドラ イ バ の 組み 込み 
【PRINT.SYS】 


・MS-DOS に 付属 の PRINT.SYS は 、PC-PR201 系 プリ ンタ に 対応 し て 
いる 。 


・ ア プリ ケー ショ ン で は 専用 の プリ ンタ ドラ イ バ を 使用 する の で 、 組 み 込 
む 必 要 は 特に な い 。 








DOS6 の プリ ンタ ドラ イ バ 


DOS6 に 付属 の プリ ンタ ドラ イ バ PRINT.SYS は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ と し て 
CONEFIG.SYS で 組み 込む セタ イプ で す 。 対応 し て いる の は 、NEC 製 の PC- 
PR201 系 の プリ ンタ で す が 、 ほ か の メー カー の プリ ンタ で も 、 PC-PR201 と の 
互換 モー ド を 備え て いれ ば 利用 する こと が で きま す 。 

DOS に 付属 の プリ ンタ ドラ イ バ は 、 主 に DOS コマ ンド の 実行 結果 を プリ ン 
タ に 出力 する た め の も の で す 。 ア プリ ケー ショ ン は 、 た いて い 専 用 の プリ ンタ 
ドラ イ バ が 自動 的 に 組み 込ま れる よう に な っ て いま すか ら 、 こ の プリ ンタ ドラ 
イ バ を 組み 込ん で お く 必 要 は あり ませ ん 。 し た が っ て 、 必 要 が な い 限 り は 使わ 
な いよ うに する ほう が よい で し ょ う 。 


@ PRINT .SYS の 組み 込み 





DEVICE = A:\D0S\PRINT.SYS 





DEVICEHIGH = A:\DOS\PRINT.SYS 
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PRINT.SYS の オプ ショ ン に は 、 次 の も の が あり ます 。 


PRINT .SYS の オプ ショ ン 











/U ユー ザー 定義 文字 (外字 ) を 印字 する 場合 に 指定 する 。 
た だ し 、 ユーザ ー 定 義文 字 を 印字 する に は 、 起動 ドラ イブ の ルー トディ レ 
クト リ に ユー ザー 定義 文字 ファ イル (USKCG24.SYS) を 置き 、MS-DOS の 
起動 前 に プリ ンタ の 電源 を オン に し て お く 必 要 が ある 。 
印字 可能 な 文字 は 、JIS コー ド の 762I て 7674H まで (84 文字 )。 

/PI 2 バイ トコ ー ド 文字 (全角 文字 ) を 1 バイ トコ ー ド 文字 (半角 文字 ) の 1.5 
文字 分 の 幅 で 印字 する 。 
この スイ ッ チ を 指定 し な けれ ば 、 2 バイ トコ ー ド 文字 は 1 バイ トコ ー ド 文 
字 の 2 文字 分 の 幅 で 印字 され る 。 

/F PC-H98 の ノー マル モー ド で 、 プ リン タ を フル セン トロ ニク ス 仕 様 で 制御 





で きる よう に する (PC-H98 の みて 指定 可能 )。 








通常 の 使用 で は 、 オ プシ ョ ン を 付け る 必要 は あり ませ ん 。 自 分 で 作成 し た 文 
字 を ユー ザー 定義 文字 と し て 印字 する 場合 に は 、/U スイ ッ チ を 付け て くだ さ 
い ぃ い 。USKCG24 .SYS は 、USKCGM コマ ンド で 作成 で きま す 。 

た と えば 、PRINT.SYS を 組み 込ん だ 状態 で ICOPY| キー を 押す と 、 画 面 の 表 
示 内 容 が 印字 され ます 。 文字 の 属性 も 出力 する な ら 、 IGRPH| 二 [COPY| キー を 押 
し て くだ さい 。 た だ し 、 一 般 の アプ リケーション で は 、 た いて い 動 作 し な いよ 
うに な っ て いま す 。 利用 で きる の は 、 DOS の コマ ンド を 実行 し た 状態 の み と 考 
える ほう が よい で し ょ う 。 

な お 、 プ リン タ に は 16 ド ッ ト 系 と 24 ド ッ ト 系 が あり 、 初 期 設 定 は 24 ドッ ト 
系 に な っ て いま す 。16 ドッ ト 系 に 変更 する に は 、SWITCH コマ ンド を 実行 し 
て くだ さい 。 
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RS-232C イン ダー フェ イス 
ドラ イ バ の 組み 込み 
【RSDRV.SYS】 





・RSDRV.SYS は 、RS-232C イン ター フェ イス を 用 いた 通信 を 行う と き 
な ど に 組み 込 せ ドラ イ バ 。 

・ 現 在 で は 、 RS-232C 用 の ドラ イ バ は アプ リケーション 側が 持っ て いる た 
め 、RSDRV.SYS を 組み 込む 必要 は な く な っ て いる 。 





RS-232C イン ター フェ イス と は 


PC-9800 シリ ー ズ の 本 体 背面 に は 、RS-232C イン ター フェ イス の 差し 込み 
口 が 付い て いま す 。RSDRV.SYS は 、 こ の RS-232C イン ター フェ イス を 用 い 
た 通信 を 行う 場合 な ど に 組み 込む せ ド ライ バ で す 。 オ プシ ョ ン 類 は あり ませ ん 。 











DEVICE = A:\DOS\RSDRV.SYS 





DEVICEHIGH = A:\D0S\RSDRV.SYS 











パソ コン 通信 で 使う モデ ム を RS-232C ケー ブル で 接続 し た 場合 は 、 パ ソコ 
ン 通信 ソフ ト が RS-232C ドラ イ バ を 内 蔵 し て いる た め 、RSDRV.SYS は 必要 
あり ませ ん 。 ま た 、 画 像 を 読み 取る イメ ー ジ スキ ャ ナ の 場合 、 た いて い は 画 
像 ソフ ト が 機種 に 合わ せ た ド ライ バ を 用 意 し て いま す 。PRINT.SYS と 同様 、 
RSDRV.SYS を 組み 込む 必要 は ほとん ど な く な っ て いる の で す 。MAXLINK- 
LITE を 利用 する 際 も 、MAXLINK.DRV を 組み 込む だ け で 、RSDRV.SYS は 組 
み 込ま な いで くだ さい 。 
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マウ ス ド ラ イ バ の 組み 込み 
【MOUSE.SYS】 


・MOUSE.SYS は 、 ア プリ ケー ショ ン や ゲー ム ソ フ ト で マウ ス を 使う た め 
の ドラ イ バ 。 

・Windows や 多く の アプ リケーション で は 、 狐 自 の マウ ス ド ラ イ バ を 持っ 
て いる た め 、MOUSE.SYS は 必要 な い 。 

・DOS シェ ル 、DBLSPACE コマ ンド 、DEFRAG コマ ンド 、 MSD コマ ン 
ド 、QBACKUP コマ ンド 、SCANDISK コマ ンド な ど 、DOS に 付属 の ユ 
ー テ ィ リ ティ で マウ ス を 利用 する 際 に は 、MOUSE.COM の ほう を 利用 
する 。 


マウ ス ド ラ イ バ MOUSE.SYS 


入力 装置 と し て の マウ ス は 、 今 や キー ボー ド と 共に 広く 使わ れる よう に な っ 
て いま す 。 MOUSE.SYS は 、CONFIG.SYS で 組み 込む せ マ ウス 用 の ドラ イ バ で 
す 。 











⑮ マ ウス ドラ イ バ の 組み 込み 





DEVICE = A:\DOS\MOUSE.SYS 





DEVICEHIGH = A:\D0S\MOUSE.SYS 
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この MOUSE.SYS に つい て も 、 必 要 に な る ケー ス と いう の は 、 た い へ ん 少な 
く な っ て き て いる と 言え る で し ょ う 。 た いて い の ア プリ ケー ショ ン や ゲー ム ソ 
フト で は 、 独 自 の マウ ス ド ラ イ バ を 持っ て いる か ら で す 。 

マウ ス が 利用 で きる アプ リケーション や ゲー ム ソ フ ト に お いて 、 マ ニュ アル 
で 「MOUSE.SYS が 必要 ] と ある 場合 に の み 、 組 み 込む よう に し て くだ さい 。 
Windows 環境 で は 、 こ の MOUSE.SYS は 必要 あり ませ ん 。 


MOUSE.SYS と MOUSE.COM の 使い 分 け に 注意 


DOS6 に は 、MOUSE.SYS の ほか に 常駐 プロ グラ ムタ イプ の MOUSE .COM 
と いう マウ ス ド ラ イ バ が 付属 に な っ て いま す 。 この MOUSE.COM は 、DOS シ 
ェ ル 、DBLSPACE コマ ンド 、DEFRAG コマ ンド 、MSD コマ ンド 、QBACKUP 
コマ ンド 、 SCANDISK コマ ンド な ど 、 DOS に 付属 の ユー ティ リティ で マウ ス 
を 利用 する 専用 の ドラ イ バ で すか ら 、MOUSE.SYS と は 区 別 す る よう に し て 
くだ さい 。MOUSE.SYS を 組み 込ん で あっ て も 、DOS 付属 の ユー ティ リティ 
類 で は マウ ス が 機能 し ませ ん し 、 MOUSE.COM を 実行 し て あっ て も 、 一 般 の 
アプ リケーション や ゲー ム ソ フ ト で は マウ ス を 利用 で き な い の で す 。 

な お 、MOUSE.SYS と MOUSE .COM は 同時 に 組み 込む こと に な っ て も 、 
不具 合 は 発生 し ませ ん 。 


ベク タ 番 号 の 指定 方 法 

何 か の プロ グラ ム を 実行 し て いる 最 中 に 、 そ の 処理 を 中 断 し て 別 の プロ グラ 
ム を 動作 させ る こと を 、 割 り 込み (割り 込み 処理 ) と 呼ん で いま す (割り 込み 
に つい て は 、「Part3 応用 編 ] で 詳し く 解 説 し て いま す )。 

MS-DOS で 割り 込み を 行う た め に は 、 割 り 込み 処理 の 先頭 アド レス が セッ 
ト さ れ た 割り 込み ベク タ を 呼び 出す よう に な っ て お り 、MS-DOS が 基本 と し 
て いる 8086 と いう CPU で は 、00-FFH まで の 256 種類 の 割り 込み ベク タ が 
用 意 き れ て いま す 。 

多く の 常駐 プロ グラ ム や デバ イス ドラ イ バ は 、 割 り 込み 処理 を 伴う た め 、 そ 
れ ぞ れ が 割り 込み ベク タ を 確保 し て いま す 。 こ の こと を 割り 込み ベク タ を フッ 
ク す る と いい ます 。 
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ほか の プロ グラ ム が すでに フッ ク し て いる 割り 込み ベク タ を 使っ て し まわ な 
いよ うに 、 た いて い の プ ログ ラム で は 、 あ と か ら 同 じ 割 り 込 み ベ クタ を 利用 す 
る プロ グラ ム を 組み 込 も うと する と 、 エ ラー に な る よう に な っ て いま す 。 し か 
し 、 な か に は エラ ー と な ら ず 、 重 複 し て し まう こと も ある の で す 。 そ の 際 に は 、 
プロ グラ ム の 動作 に 何ら か の 不具 合 が 生じ て し まい ます 。 常駐 プロ グラ ム や デ 
バイ ス ド ラ イ バ を 組み 込ん で いて 、 正 常に 動作 し な い 場 合 に は 、 割り 込み ベク 
タ の 重複 が 発生 し て いな いか チェ ッ ク し て み ま し ょ う 。 

MOUSE.SYS で は 、 初 期 設 定 で 割り 込み ベク タ 15H を 利用 する よう に な っ 
て いま す が 、 ほ か の プロ グラ ム と 重複 し て し まう 場合 に は 、/I スイ ッ チ を 用 い 
て 、 11H、 12H、 14H の いずれ か に 変更 する こと が 可能 で す 。 た と えば 、 11H に 
変更 する な ら 、 


DEVICE = A:\D0S\MOUSE.SYS /|:11 














の よう に 設定 し て くだ さい 。 た だ し 、 あ まり 変更 する 必要 は な い は ず で す 。 
な お 、 ハ イレ ゾ リ ュー ショ ン モ ー ド で は 、 割 り 込 み ベ クタ は 0EH に 固定 され 
て いま す 。 
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RAM ディ スク ドラ イ バ の 
組み 込み 
【RAMDISK.SYS】 





・RAM ディ スク を 作成 する に は RAMDISK.SYS を 組み 込む 。 
・ 作 成 で きる RAM ディ スク は 最大 で 14.5M バイ ト 。 





RAM ディ スク ドラ イ バ の 組み 込み 方 


RAM ディ スク は 、 拡 張 メ モリ の 一 部 を ディ スク 装置 の よう に 扱う こと が で 
きる よう に し た も の で す 。 ヘッ ド の 移動 時 間 な ど が な いた め 、 最 も 高速 に 読み 
書き が 可能 な ドラ イプ と し て た い へ ん 重宝 し ます 。 

RAM ディ スク は 、RAMDISK.SYS と いう デバ イス ドラ イ バ で 設定 を 行い ま 
す 。 


⑮ RAMDISK.SYS の 書式 





DEVICE = A:\DOS\RAMDISK .SYS ディ スク 容量 (オプ ショ ン ) 





DEVICEHIGH = A:\DOS\RAMDISK .SYS ディ スク 容量 (オプ ショ ン ) 











ディ スク 容量 は 、128K バイ ト 単 位 で 128 一 14848 の 範囲 か ら 指定 で きま す 
(既定 値 は 128)。 た だ し 、 搭 載 さ れ て いる メモ リ に よっ て は 、 最大 容量 が 小さ 
く な る こと も あり ます 。 
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オプ ショ ン の 内 容 
オプ ショ ン に は 、 次 の も の が あり ます 。 








RAM ディ スク の 論理 セク タ 長 を 512( バ イト ) また は 1024( バ イ 





論理 クタ て 本 坪 す る ( 茎 十 値 は 1022)。 
RAM ディ スク の ディ レク トリ 数 を 128 一 1024 の 範囲 で 指定 す 
ディ レク トリ 数 | 


省略 し た 場合 に は 、 RAM ディ スク の 容量 に よっ て 、 次 表 の よう に 


ー | らら れる 。 





/M また は /E 





/M を 指定 する と 、 基 本 メモ リ 内 に RAM ディ スク を 作成 する 。 
/E を 指定 する と 、EMS メモ リ 内 に RAM ディ スク を 作成 する 。 
これ ら の スイ ッ チ を 省略 する と 、 EMB メモ リ 内 に RAM ディ スク 





を 作成 する 。 





人 @ 論 理 セク タ 長 


論理 セク タ 長 と は 、 デ ィ ス ク を 管理 する 際 の 最小 単位 の こと で 、 小 さい ほう 
が 効率 よく 記憶 で きま す が 、 不 連続 状態 で 記憶 きれ て いる と 、 ア クセ ス 回 数 が 
増え て 速度 が 低下 し て し まい ます 。 た だ し 、 も と も と 高速 な RAM ディ スク で 
は 、 ど ちら を 指定 し て も 大 差 は な いで し ょ う 。 
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信 デ ィ レ クト リ 数 

ディ レク トリ 数 と は 、 デ ィ ス ク の ルー トディ レク トリ で 管理 可能 な ファ イル 
と ディ レク トリ の 数 の こと で 、 大 量 の ファ イル を 扱う 場合 な ど に は 、 こ の 数 を 
増やし て お く 必 要 が あり ます 。 余 分 に 設定 する と 、 そ れ だ け デ ィ ス ク 容 量 が 減 
っ て し まう の で 、 た いて い は 初期 値 の まま で よい で し ょ う 。 

論理 セク タ 長 を 指定 する 場合 に は 、 必 ず 容 量 も 一 緒 に 指定 し て くだ さい 。 同 
様 に 、 デ ィ レ クト リ 数 を 指定 する に は 、 容 量 と 論理 セク タ 長 も 同時 に 指定 し ま 
す 。 
































ディ レク トリ 数 省略 時 の 既定 値 
RAM ディ スク 容量 | ディ レク トリ 数 | RAM デ ィ ス ク 容 量 | ディ レク トリ 数 
28K バ イト ぐ IMB バ イト 未 128 8 て 9M バイ ト 未 満 640 
1 て 2M バイ ト 未 満 | 192 9 て 10M バイ ト 未 満 | 704 
2 て 3M バイ ト 未 満 | 256 10 て IIM バイ ト 未 満 | 768 
3 て 4M バイ ト 未 満 | 320 中 て 12M バイ ト 未 満 | 832 
4 ご 5M バイ ト 未 満 | 384 12 て 13M バイ ト 未 満 | 896 
5 て 6M バイ ト 未 満 | 448 13 て 14M バイ ト 未 満 | 960 
6 ご 7M バイ ト 未 満 512 14 て 14.5M バイ ト 未 満 | 1024 
7 て 8M バイ 夫 576 | 








⑱⑮ デ ィ ス ク 容 量 、 諭 理 セ クタ 長 、 デ ィ レ クト リ 数 の 設定 例 





DEVICEHIGH 
DEVICEHIGH 


A:\DOS\RAMDISK.SYS 3072 512 
A:\D0S\RAMDISK.SYS 2048 1024 384 








@⑯/M スイ ッ チ と /E ス イッ チ 

/M スイ ッ チ は 、 何 より 貴重 な 基本 メモ リ を 使う と いう 指定 な の で 、 使 われ る 
こと と は な いと 言っ て よい で し ょ う 。 

/E ス イッ チ を 使う と 、EMS メモ リ か ら 割 り 当 て られ ます が 、 そ の 場合 に 
は 、16K バイ ト 単 位 で バイ ト 数 を 指定 で きま す 。 た だ し 、EMB メモ リ か ら 割 り 
当て る ほう が 若干 高速 に な る の で 、 通 常 は これ ら の スイ ッ チ は 付け な いで お き 
ます 。 
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一 部 機種 用 ドラ イ バ の 組み 込み 
【BCKWHEAT.SYS】 


・ 機 種 に よっ て は 、 イ ンス トー ル 時 に カレ ンダ 時 計 の 不具 合 に 対処 する た 
め の BCKWHEAT.SYS が 自動 的 に 組み 込ま れる 。 








BCKWHEAT.SYS の 役割 


DOS6 の 補足 マニ ュ ア ル に も あり ます が 、PC-9821Ts/Ap2/As2/Bp/Bs/Be、 
PC-9801BA2/BS2/BX2 (ほか に 、 ノ ー ト パソ コン の 一 部 機種 も 含ま れ ま す ) で 
は 、 イ ンス トー ル を 行う と CONFIG.SYS に 次 の 1 行 が 加え られ ます 。 





DEVICE=A:\D0S\BCKWHEAT.SYS 











BCKWHEAT.SYS と いう の は 、 これ ら の 機種 で 確認 され て いる “本 体内 の カ 
レン ダ 時 計 が 年 越し を し な い ” と いう 不具 合 に 対処 する た め の ド ライ バ で す 。 
常駐 サイ ズ は ご くわ ず か な の で 、 も し も 組み 込ま れ て いた ら 、 そ の まま 使う よ 
うに する ほう が よい で し ょ う 。 

該当 し な い 機 種 ざ で は 、 も ちろ ん まっ た く 必 要 の な い ド ライ バ で す 。 DOS を イ 
ンス トー ル し た ディ レク トリ に も コピ ー さ れ て いな い の で 安心 し て くだ さい 。 


78 Part 1 








mw 24 


AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド ① 
【ECHO,@】 





・AUTOEXEC.BAT の 最初 に は 「@ECHO OFF」 を 記述 し て お 〈 く と 、 余 
計 な メッ セー ジ が 表示 され な い 。 

・ECHO コマ ンド を 使っ て 、 バ ッ チ で ユー ザー の 指定 し た メッ セー ジ を 表 
示さ せる こと が で きる 。 

・ 空 行 だ け を 表示 する に は 、ECHO の 直後 に 「.」 (ピリ オド) を 記述 す 
る 。 








画面 表示 を コント ロー ル す る ECHO コマ ンド と の ⑦@ コ マン ド 


ECHO コマ ンド は 、DOS コマ ンド と し て コマ ンド ライ ン か ら 実 行 す る こと 
も 可能 で す が 、 た いて い は バッ チ フ ァイル で 用 いら れ ま す 。 主 な 用 途 と し て は 、 


・ コ マン ド の エコ ー バ ッ ク を 停止 再開 す る 
・ ユ ー ザ ー が 指定 し た メッ セー ジ を 表示 する 


と いう 2 通り が 考え られ ます 。 

コマ ンド の エコ ー バ ッ ク と いう の は 、 バ ッ チ ファ イル 内 で 記述 し た コマ ンド 
文字 列 の 表示 と いう こと で す 。 次 の よう な 、 簡 単 な バ ッ チ ファ イル で 試し て み 
まし まゆ ic 
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TEST1.BAT の 内 容 





DIR /W 
ECHO 








⑮ TEST1.BAT の 実行 結果 











SS 
E:\>TEST1 
E: を DIR 
ドラ イブ E: の ボリ ュー ムラ ベル は 『S-RRYDRIUE 
ディ レク トリ は E:\ 
TEST1.BaT TEST2.BaT TEST3.BaT TEST4.BaT TEST5.BaT 
5 個 344 バイ ト の ファ イル が あり ます 
6,259,496 バイ ト の 空き が あり ます 
E:\>ECHO 
ECHO は ON 
E:*> 
/ 





結果 は 、 コ マン ドラ イン か ら キ ー ポ ボー ド 入 力 し て 実行 し た 場合 と 同じ に な り 
ます 。 ECHO コマ ンド を オプ ショ ン な し で 実行 する と 、 現在 の エコ ー バ ッ ク の 
設定 状況 を 表示 し ます 。 


@⑱ エ コー バッ ク の 停止 
次 に 、 エ コー バッ ク を 停止 する た め に 、ECHO OFF を 記述 し て み ま す 。 


@ TEST2.BAT の 内 容 





ECHO OFF 
DIR /W 
ECHO 
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@ TEST2.BAT の 実行 結果 











2 
E:\ め TEST2 
E:ECHO OFF 
ドラ イブ E: の ボリ ュー ムラ ベル は 『s IUE 
デル KURBR "eiE。 
TEST1.BaT TEST2.BaT TEST3.BaT TEST4.BaT TEST5. 
5 個 トル が あり ます 3 人 
本 民 ト 
ECHO は OFF 9 
E:\> 
Ns 





この よう に 、 エ コー バッ ク を 停止 し て し まう と 、 そ の あと の プロ ンプ ト と コ 
マン ド 文 字 列 が 表示 され ず 、 コ マン ド の 実行 結果 だ けが 表示 され る よう に な り 
ます 。 結 果 を 見 や すく する た め 、 バ パッ チ フ ァイル の 最初 で は エコ ー バ ッ ク を 停 
止 し て お く ほ う が よ いで し ょ う 。 


⑯「@」 記号 の 意味 
次 に 、ECHO コマ ンド の 前 に @ と いう 記号 を 付け て み ま す 。 


@ TEST3.BAT の 内 容 





@ECHO OFF 
DIR /W 
ECHO 








⑱ TEST3.BAT の 実行 結果 





E: や TESTS 


ドラ イブ E: の ボリ ュー ムラ ベル は 【S-RYDRIUE 
ディ レク トリ は E:\ 


TEST3.BaT TEST4.BaT TEST5.BaT 
344 バイ ト の ファ イル が あり ます 
6,259,496 バイ ト の 空き が あり ます 
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結果 は 、 最初 の ECHO コマ ンド か ら エ コー バッ ク が 停止 され ます 。 この よう 
に 、「@」 (アッ トマ ー ク ) は 、 直 後に 記述 され た 1 コマ ンド だ け に つい て エコ 


ー バ ッ ク を 停止 する コマ ンド な の で す 。 


ECHO コマ ンド で 停止 し た エコ ー バ ッ ク は 、 や は り ECHO コマ ンド で 再開 


する こと と が で きま す 。 


⑯ TEST4.BAT の 内 容 





@ECHO OFF 
DIR 7W 











@ TEST4.BAT の 実行 結果 








E:\>TEST4 
ドラ イブ E: MA IS-RRTDRIUE 

ディ レク トリ は E 

TEST1.BaT TEST2.BaT al 計 BaT TEST4. NR 
5 個 バイ ト の ファ イル が あり ます 

6,259, 496 バイ ト の 空き が あり ます 

ECHO は OFF 

E:\>ECHO 

ECHO は ON 

E: ギ > 


TEST5.BRT 





時 2 





ECHO ON を 実行 する と 、 そ の 次 の コマ ンド か ら エ コー バッ ク が 行わ れ ま 


E 選 3 


な お 、 バ パッ チ フ ァイル が 終了 する と 、 エ コー バッ ク は バッ チ フ ァイル の 実行 


前 の 設定 に 戻り ます 。 
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ECHO コマ ンド に よる メッ セー ジ の 表示 


ECHO コマ ンド は 、 バ ッ チ ファ イル の 実行 中 に メッ セー ジ を 表示 させ る た め 
に も 用 いら れ ま す 。 





TEST5.BAT の 内 容 








@ECHOU --- エコ ー バ ッ ク を 停止 し ます --- 
@eECHO OFF 
ECHO --- DIR コ マン ド を 実行 し ます --- 
DIR /W 
ECHO --- ECHO コ マン ド を 実行 し ます --- 
ECHO 
ECHU --- エコ ー バ ッ ク を 開始 し ます --- 
ECHO ON 
@eECHO --- ECHOU コ マン ド を 実行 し ます --- 
ECHO 

し 








@ TEST5.BAT の 実行 結果 
7 FN 


E:\>TEST5 
ー- エコ ー バ ッ ク を 停止 し ます 一 - 
ー- DIR コ マン ド を 実行 し ます 一 - 


ラマ イブ E: がり ュー 人 IS-RYDRIUE 
チイ レク トリ は E 


TEST1.BaT TEST2.BaT TEST3.BaT TEST4.BaT TEST5.BaT 
5 個 344 バイ ト の ファ イル が あり ます 
6,258,496 バイ ト の 空き が あり ます 











ー- ECHO コ マン ド を 実行 し ます 一 
ECHO は OFF_ 
ー- エコ ー バ ッ 径 有馬 し 昌 ーー 
ー- ECHO コ マン ド を 実行 し ます --- 
E:\>ECHO 
ECHO は ON 
E: ギ > 
Ns レグ 





ECHO コマ ンド で メッ セー ジ を 表示 する 際 に は 、 必 ず エ コー バッ ク を 停止 し 
て お く か 、@ コ マン ド を 付け て お く よ う に し まし ょ う 。 

続け て メッ セー ジ を 表示 させ る 場合 、 間 に 空 行 を 入れ る に は 、 ECHO コマ ン 
ド の 直後 に ピリ オド (.) だ け を 記述 し ます 。ECHO コマ ンド と ピリ オド の 間 に 
スペ ー ス を 入れ な いで くだ さい 。 
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AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド ② 
【SET】 





・ 環 境 変数 は 文字 列 の 代入 を 行う 。 

・ 環 境 変数 は SET コマ ンド で 設定 する 。 

・SET コマ ンド で は 、= (イコ ー ル ) の 前 後に スペ ー ス を 入れ な い 。 

・ 環 境 変数 を 格納 する 環境 エリ ア は SHELL コマ ンド の /E スイ ッ チ で 拡 
張 で きる 。 

・ 環 境 変数 COMSPEC と TEMP は シス テム が 使用 する 。 








プロ グラ ミン グ で 用 いら れる 変数 は 
パソ コン に 1 十 2 = 3 と いう 計算 を させ る に は 、 次 の よう に 指示 する こと に な 
り ま す 。 





A = 1 
B = 2 
CA 寺 B 











この 場合 の 「=] は 「 等 し い ] で は な く 、「 右 辺 を 左辺 に 代入 する 」 と いう 意 
味 で す 。 左辺 に ある A、 B、C と いう 文字 は 、 すべ て 計算 の た め に 確保 され た メ 
モリ を 示し て いる と 考え て くだ さい 。 
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つま り 、 こ れ ら の 式 は 、A と いう メモ リ に 値 「1」 を 代入 し て 、 次 に B と いう 
メモ リ に 値 「2] を 代入 、 最 後に A と B を 加え て 、C と いう メモ リ に 代入 する 
ツー と いう 手順 に な る の で す 。 最後 の 式 の 右辺 に ある A と B は 、 メ モリ で は な 
く 、 そ れ ぞ れ の メモ リ に 入っ て いる 値 を 示し て いま す 。 

これ ら の 式 で 用 いら れ て いる A^C の 記号 を 、 変 数 と 呼ん で いま す 。 変数 は 、 
何 か を 入れ る た め に 用 意 さ れ た 箱 の よう な も の で 、 中 身 は 自由 に 入れ 替え る こ 
と が で きま す 。 

変数 を 用 いる メリ ッ ト と し て 、 具 体 的 に 値 を 決め られ な いよ うな デー タ が あ 
っ て も 、 プ ログ ラミ ング が 可能 に な る と いう こと が あり ます 。 た と えば 、 必 要 
な ファ イル を 作成 する ドラ イブ 名 を 、「A:」 や 「B:] の よう な 指定 で は な く 、 
DRIVE の よう な 変数 を 用 いて プロ グラ ミン グ し て お きま す 。 そ し て 、 ユ ー ザ ー 
が 実行 する 際 に 、 変 数 DRIVE に 好き な ドラ イブ 名 を 代入 し て も ら う の で す 。 も 
し 、 具 体 的 な ドラ イブ 名 を 用 いて し まえ ば 、 融 通 の きか な い プ ログ ラム に な っ 
で し まう (@ し ょ う 。 





環境 変数 し SET コマ ンド 


プロ グラ ム 中 で 、 ユ ー ザ ー の 環境 に 合わ せ て 指定 し て も ら う よう に 確保 され 
た 変数 の こと を 、 特 に 環境 変数 と 呼び ます 。 そ し て 、 ユ ー ザ ー が 環境 変数 に 代 
入 す る た め の コ マン ド が 、SET コマ ンド で す 。 

た と えば 、DRIVE と いう 環境 変数 に 「C:] と いう 文字 列 を 代入 する に は 、 








SET DRIVE=C: 








の よう に し ます 。 

この 場合 、「=」 の 前 後に スペ ー ス を 入れ な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 

次 の よう に 記述 する と 、「DRIVE+ ス ペー ス 」 と いう 環境 変数 に 、「 ス ペース 十 
C:」 と いう 文字 列 を 代入 する 指定 に な っ て し まう の で す 。 








SET DRIVE = C: 











た いて い の プ ログ ラム で は 、 余 分 な スペ ー ス は 削除 し て くれ る は ず で す が 、 
バッ チ フ ァイル で 環境 変数 を 利用 する 場合 に は 、 そ の よう な 処理 を し て くれ ま 
せん 。 
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環境 エリ ア の 拡張 


SET コマ ンド で 設定 され る 環境 変数 は 、 環 境 エ リア と 呼ば れる メモ リ に 格納 
され ます 。 こ の 環境 エリ ア は 、 初 期 設 定 で 2566 バイ ト に な っ て いま す が 、 環 境 
変数 が 増え て 領域 が 足り な く な っ た 場合 に は 、 CONFIG.SYS 内 の SHELL コ 
マン ド で /E スイ ッ チ を 指定 し て くだ さい 。 

た と えば 、512 バイ ト に する な ら 、 





SHELL = A:\D0S\COMMAND.COM A:\D0S /P /E:512 











の よう に 記述 し ます 。 
詳し く は 、SHELL コマ ンド の 解説 を 参照 し て くだ さい 。 


設定 し て お 〈《⑧ よ い 環 境 変 数 


DOS シス テム で は 、 あら か じ め い くつ か の 環境 変数 が 用 いら れ て いま す 。 そ 
れ ら の うち 、COMSPEC と TEMP (また は TMP) は 、 ぜ ひ 覚 えて お いて くだ 
きい 。 


⑯ COMSPEC と TEMP の 設定 例 (AUTOEXEC.BAT) 





SET COMSPEC=A:\D0S\COMMAND.COM 
SET TEMP=F:\ 








これ ら は 、 イ ンス トー ル 時 に 自動 的 に 設定 され て いる こと も ある と 思い ます 。 
COMSPEC と いう の は 、CONFIG .SYS の SHELL コマ ンド で 指定 する コマ 
ンド イン タプ リタ の 再読 み 込み 先 の 情報 で す 。 も し 、SHELL コマ ンド で 指定 し 
て いな けれ ば 、 必 ず 設 定 し て お いて くだ さい 。 な お 、 コ マン ドイ ンタ プリ タ に 
つい て は 、SHELL コマ ンド の 解説 を 参照 し て くだ さい 。 
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環境 変数 TEMP (TMP) で は 、 プ ログ ラム が 作業 を 行う た め に 一 時 的 に 使用 
する ファ イル の 作成 場所 を 指定 し ます 。 作業 フ ァイル の 処理 が 高速 に な る ほど 、 
プロ グラ ム の 実行 速度 も 5 向上 し ます か ら 、 最 も 高速 な ドラ イブ に 指定 し て お く 
ボ MC や し まう,。 

た だ し 、 ハ ー ド ディ スク は あま りお 勧め で きま せん 。 か な り デ ィ ス ク を 酷使 
する こと に な る か ら で す 。 TEMP に は 、 ぜ ひと も RAM ディ スク の ドラ イブ を 
指定 する よう に し て くだ さい 。 

DOS の シス テム が 用 いて いる 環境 変数 に は 、 次 の も の が あり ます 。 





























⑯ DOS シス テム が 使う 環境 変数 
環境 変数 内 容 
COMSPEC COMMAND .COM を 再読 み 込み する た め の パス 名 
DOSDIR | DOS シェ ル の 起動 に 必要 な ファ イル が ある パス 名 
PATH | 外部 コマ ンド の 検索 パス 名 
PROMPT | プロ ンプ ト の 形 や 色 を 指定 する た め の 文 字 列 
TEMP/TMP | 作業 用 ファ イル の 作成 場所 (ドラ イブ 名 お よび ディ レク トリ 名 ) 
COPYCMD | COPY、MOVE、XCOPY に 指定 する オプ ショ ン の 文字 列 
DIRCMD | DIR コマ ンド に 指定 する オプ ショ ン の 文字 列 
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AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド ③ 
【PATH】 


・ よ く 利 用 する 実行 ファ イル が ある ディ レク トリ に は 、PATH コマ ンド で 
パス を 通し て お く 。 

・PATH は 全部 で 122 バイ ト ま で し か 有効 に な ら な い 。 

・PATH は 先 に 記述 し た と ころ ほど 優先 され る 。 

・PATH は 環境 変数 の 1 つ な の で 、SET コマ ンド で も 設定 で きる が 、 
PATH コマ ンド を 用 いる ほう が 長い パス を 設定 で きる 。 


| パス を 通す 」 と いう 意味 

DOS で は 、 多数 の ファ イル を 効率 よく 管理 する た め 、 フ ァイル の 入れ 物 と し 
て の ディ レク トリ を 階層 化す る し くみ 、 つ まり 階層 ディ レク トリ が 用 いら れ て 
いま す 。 大 元 の ディ レク トリ (ルー トディ レク トリ ) か ら 枝 分 か れ し て いる よ 
うに も 考え られ る た め 、 ツ リー 構造 と も 呼ば れん て いま す 。 
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階層 ディ レク トリ (ツリ ー 構 造 ) の 様子 
ルー トディ レク トリ 








( pos ) (WINDOWS ) 








と そる | に 
(、sysTEM ) ( pATA ) (sysTEM ) ( APPL 和 














( omp ) (、EXcEL ) 


ーー 











逆さ ぐさ に し て 見 る と 木 ( ツ リー) の よう に 見 える 





この 随 層 ディ レク トリ で は 、 コ マン ドラ イン か ら 上 直ちに 実行 可能 な プロ グラ 
ム は 、 カ レン トド ライ ブ の ルー トディ レク トリ に ある ファ イル に 限ら ちら れ て いま 
す 。「 パ ス を 通す ] と いう の は 、 そ れ 以 外 の ドラ イブ や ディ レク トリ に ある 実行 
ファ イル で あっ て も 、 直 ち に 実行 で きる よう に 、 バ イ パ ス を 通し て や る こと と 
考え れ ば よい で し ょ う 。 

すべ て の 場所 に パス を 通す こと は で きま せん か ら 、 ど こ か ら で も 実行 し た い 
ファ イル の ある と ころ に 対し て 設定 し て お きま す 。 


PATH コマ ンド の 設定 


パス を 通す た め に は 、PATH コマ ンド を 実行 し ます が 、 通 常 は AUTOEX- 
EC.BAT 内 で 用 いま す 。 


⑯ PATH コマ ンド の 書式 





PATH パス 名 : パ ス 名 : パ ス 名 :…… 





⑯ PATH コマ ンド の 例 





PATH A:\D0SiA:\D0S\BATCHiA:WTOOL:A:\EDITOR 
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設定 する パス と パス の 間 は 、 セ ミコ ロン ( : ) で 区 切り ます 。 な お 、 コ マン 
ドラ イン か ら セ ミコ ロン だ け を 付け て 実行 する と 、 す べ て の パス の 設定 が 解除 
され ます 。 


⑱ す べ て の パス 設定 を 解除 する 





A:\>PATHi 











信 PATH コマ ンド の 長 さ 

PATH コマ ンド で 認識 され る の は 、 セ ミコ ロン も 含め て 全部 で 122 バイ ト 
(半角 1 文字 が 1 バイ ト ) まで で すか ら 、 あ まり 深い 階層 の パス 名 を 指定 し て 
いる と 、 す ぐに 足り な く な っ て し まい ます 。 デ ィ レ クト リ の 作成 に 工夫 が 必要 
で 人 し まう 。 


⑱ フ ァイル の 検索 順序 

ユー ザー が コマ ンド ライ ン か ら 実 行 し た ファ イル は 、 ま ず カ レン トディ レク 
トリ か ら 検 索 さ れ 、 次 に 、PATH コマ ンド で 設定 し て ある パス 名 を 先頭 か ら 順 
番 に 検索 し て いき ます 。 こ の こと は 、 次 の 2 つの 結果 を も た らし ます 。 





・ 先 に 記述 し て ある ほど 、 実 行 さ れる まで の 時 間 が 短く な る 。 
・ 同 名 ファ イル で あれ ば 、 先 に 設定 し て ある も の が 起動 され る 。 








速度 の 点 は 、 体 感 で きる ほど の 違い に は な ら な いで し ょ うか ら 、 神 経 質 に な 
る こと は あり ませ ん 。 考慮 すべ き は 、 ま っ た く 同 じ 名 前 の 実行 ファ イル が ある 
場合 に は 、 先 に 設定 し て ある も の が 起動 され る と いう 点 で し ょ う 。 同名 ファ イ 
ル が あれ ば 、 片 方 を 別 の 名 前 に 変更 し て し まう か 、 変 更 が 許さ れ な けれ ば 、 バ 
ッ チ ファ イル を 使っ て 起動 する よう に し て お きま し ょ う 。 

実行 ファ イル に は COM、 EXE、 BAT と いう 拡張 子 が 付い て いま す が 、 フ ァ 
イル 名 が 同じ で あれ ば 、COM ファ イル の 優先 順位 が 最も 高く 、 以 降 、 次 の 順に 
実行 され ます 。 





COM 一 EXE 一 BAT 
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PATH は 環境 変数 

PATH コマ ンド で 設定 し た パス 名 は 、PATH と いう 環境 変数 と し て 環境 エ 
リア に 保管 され ます 。 その た め 、 SET コマ ンド を 用 いて パス を 通す こと も 可能 
MG の 





SET PATH = パス 名 : パ ス 名 : パ ス 名 …… 











た だ し SET コマ ンド の 場合 、 全 体 で 118 バイ ト の パス し か 設定 で きま せん 。 
少し で も 長い パス を 設定 し た けれ ば 、PATH コマ ンド を 使っ て くだ さい 。 


制限 以上 の パス を 通す 方 法 


前 述 し た よう に 、 PATH コマ ンド で 設定 で きる パス は 、 全 体 で 122 バイ ト 以 
内 で す 。 パ ス を 通し た い デ ィ レ クト リ が 多く て は み 出 て し まっ た 場合 に は 、 こ 
れ か ら 紹 介する テク ニッ ク を 試し て みて くだ さい 。 

まず 、CONFIG .SYS の SHELL コマ ンド で 、 環 境 エ リア を 512 バイ ト 程 度 
まで 拡張 し て お きま す 。 次 に 、AUTOEXEC.BAT 内 で 、 環 境 変数 PATH と 同 
じ 内 容 の 環境 変数 を 設定 し て お きま す 。 バ ッ チ ファ イル 内 で 、 環 境 変数 名 を % 
で 囲っ て 記述 する と 、 そ の 環境 変数 の 内 容 に 置き 換え られ ます (この 場合 は % 
PATH%)。 


⑯ ダ ミー の 環境 変数 DEF PATH に PATH と 同じ 内 容 を 設定 する 





PATH AE\D0S:A:\D0S\BATCHiAEWTOOLIAE\EDITOR 
SET DEF_PATHE%PATHX 








こう し て お け ば 、 ア プリ ケー ショ ン を 起動 する バッ チ フ ァイル で 、 簡 単に 
PATH の 設定 を 切り 替え を る こと が で きま す 。 


⑯ PATH を 切り 替え る バッ チ フ ァイル の 例 





PATH < 新た な パス の 設定 > 
(アプ リケーション の 起動 コマ ンド ) 
SET PATH =9%DEF_PATH9% 











まず 、 新 た な PATH の 設定 を 行い b、 そ れ か ら ア プリ ケー ショ ン を 起動 し て 、 
最後 に 、PATH の 内 容 を 元 に 戻し て いま す 。 
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AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド ④ 
【PROMPT】 


・PROMPT コマ ンド で は 、 プ ロン プ ト の 形状 を 設定 する 。 








DOS プロ ンプ ト の カス タマ イズ 


DOS シス テム で 、 コ マン ド の 入力 位置 に 表示 され る プロ ンプ ト は 、 ユー ザー 
に よる カス タマ イズ が 可能 に な っ て いま す 。 イ ンス トー ル し た 直後 の 
AUTOEXEC.BAT に は 、PROMPT コマ ンド で 次 の よう に 設定 され て いる は 
ず で すま 。 











PROMPT $P$6 





これ に より 、 プ ロン プ ト に は カレ ント ドラ イブ と カレ ント ディ レク トリ 名 が 
表示 され ます 。 





A: キ > 











この 設定 が 最も よさ そう で す 。 
「$P] や 「$G] な ど 、PROMPT コマ ンド で 用 いら れる 記号 に は 、 次 の 意味 が 
あり ます 。 
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⑯ PROMPT コマ ンド の オプ ショ ン 























文字 列 | 意 味 

$0O |「-」 の 文字 

$9 | 「$] の 文字 

$T | 現在 時 刻 

$D | 現在 日 時 

$P カレ ント ドラ イブ と カレ ント ディ レク トリ 
$V DOS の バー ジョ ン 番 号 





$N カレ ント ドラ イブ 
$G 「>」 の 文字 


























$L 「<」 の 文字 . 
$B 「 | 」 の 文字 
$ 復帰 改行 
$E エス ケー プ コ ー ド 
$H バッ クス ペー ス 





いく つか 、 設 定例 を 挙げ て お きま し ょ う 。 


⑮ PROMPT コマ ンド の 設定 例 


設定 
PROMPT $T$H$H$H$G 












中 :20:45> | 現在 時 刻 

カレ ント ドラ イブ と カレ ント ディ レ 
クト リ (水色 て 表示 ) 

PROMPT コマ ンド ー | コマ ンド | 文字 列 「 コ マン ドー」 





PROMPT $E[36m$P$G$E[m | A:\> 











エス ケー プシ ー ケ ンス を 使う と プロ ンプ ト に 色 を 付け る こと も で きま す が 、 
その 際 に は 、 最 後に 「$E[m」 を 記述 し て 、 通 常 の 色 に 戻す よう に し て くだ さ 
い 。 

プロ ンプ ト の 初期 設定 は 、 カ レン トド ライ ブ の あと に 「>」 が 表示 され る 状 
態 で す 。 つ まり 、 次 の 設定 と 同じ で す 。 





PROMPT $N$6 





初期 設定 の プロ ンプ ト に 戻す に は 、 オ プシ ョ ン な し で 実行 し て くだ さい 。 











A:\>PRUMPT 
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AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド ⑤ 
【LOADHIGH(LH) 】 


・ 常 往 プ ログ ラム を UMB メモ リ に 常駐 させ る に は LOADHIGH コマ ンド 
また は LH コマ ンド を 用 いる 。 








淀 及 プロ グラ ム の UMB メモ リ へ の ロー ド 


常駐 プロ グラ ム を UMB メモ リ に ロー ド (読み 込み ) する に は 、CONFIG. 
SYS 内 で INSTALLHIGH コマ ンド を 用 いる 方 法 が あり ます 。 し か し 、IN 
STALLHIGH コマ ンド で は 組み 込む こと の で き な い 常駐 プロ グラ ム も ある た 
め 、 基 本 的 に 、 常駐 プロ グラ ム を UMB メモ リ に 組み 込む に は 、AUTOEX 
EC.BAT 内 で LOADHIGH コマ ンド 、 略 し て LH コマ ンド を 用 いて くだ さい 。 


⑩ LOADHIGH (LH) コマ ンド の 書式 





LOADHIGH 常駐 プロ グラ ム 名 (常駐 プロ グラ ム の オプ ショ ン ) 





LH 常駐 プロ グラ ム 名 (常駐 プロ グラ ム の オプ ショ ン ) 





た と えば 、DOSKEY を UMB メモ リ に 常駐 させ る な ら 次 の よう に し ます 。 





LH DOSKEY 











デバ イス ドラ イ バ を DEVICEHIGH コマ ンド で 組み 込む 場合 の よう に 、LH 
コマ ンド で UMB メモ リ に 常駐 させ る 際 に は 、 常 駐 時 の サイ ズ よ り も 大 き な 
UMB メモ リ が 必要 に な り ま す 。 必要 な メモ リ が 不足 し て いる と 、 基 本 メモ リ 
に 常駐 し ます 。 
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AUTOEXEC.BAT の 基本 コマ ンド (⑥ 
【REM】 


・ 行 の 先頭 に REM を 記述 する と 、 そ の 行 は コメ ント 行 と し て 無視 され る 。 
・AUTOEXEC.BAT で は : (セミ コロ ン ) は 使え な い 。 








コメ ント 行 は 無視 る れる 


AUTOEXEC.BAT の な か で 、 先 頭 に REM と いう 文字 列 が ある と 、 そ の 行 は 
無視 され る よう に な っ て いま す 。 わ か りや すく する た め に 途中 で コメ ント ( 解 
説 ) を 入れ た り 、 同 じ コ マン ド で 複数 の 設定 を 使い 分 けた りす る 際 に 利用 する 
と 志 W で し ょ が 。 








⑤ コ メン ト の 例 





REM ここ で Windows を 起動 する 











REM コマ ンド の あと に は 、 必 ず 半 角 ス ペー ス を 入れ る よう に し て くだ さい 。 
な お 、CONFIG.SYS で は 、REM コマ ンド の 代わ り に : (セミ コロ ン ) も 使 
えま す が 、AUTOEXEC.BAT 内 で は 使え な い の で 注意 が 必要 で す 。 
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DOS コマ ンド 専用 
マウ ス ド ラ イ バ の 組み 込み 
【MOUSE.COM】 


・DOS シェ ル 、DBLSPACE コマ ンド 、DEFRAG コマ ンド 、 MSD コマ ン 


ド 、QBACKUP コマ ンド 、SCANDISK コマ ンド な ど 、DOS に 付属 の ユ 
ー テ ィ リ ティ で マウ ス を 利用 する 際 に は MOUSE.COM を 組み 込む 。 








DOS コマ ンド 専用 マウ ス ド ラ イ バ の 組み 込み と 常駐 の 解除 


DOS シェ ル 、DBLSPACE コマ ンド 、DEFRAG コマ ンド 、MSD コマ ンド 、 
QBACKUP コマ ンド 、SCANDISK コマ ンド な ど 、DOS に 付属 の ユー ティ リ 
ティ で マウ ス を 利用 する 際 に は 、 常駐 型 の マウ ス ド ラ イ バ MOUSE .COM を 実 
行 し て くだ さい 。 

MOUSE.COM は 、 一 般 の ゲー ム ソ フ ト や アプ リケーション で マウ ス を 利用 
する た め の ド ライ バ で は あり ませ ん 。 そ うし た ソフ トウ ェ ア で は 、MOUSE. 
SYS を 組み 込む よう に し て くだ さい (た だ し 、 不 要 な ソフ トウ ェ ア も あり ま 
す )。 

MOUSE.COM は 、 次 の よう に コマ ンド ライ ン か ら 実 行 す る か 、 バ ッ チ ファ 
イル 内 に 記述 し て お きま す 。 


⑱ MOUSE .COM の 組み 込み 











A:\>MOUSE 
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MOUSE.COM の 常駐 を 解除 する に は 、/R スイ ッ チ を 付け て 実行 し て くだ 
MS。 


⑯ MOUSE .COM の 常駐 解除 





A:\>MOUSE /R 











MOUSE.COM に は 、 次 の スイ ッ チ が あり ます が 、 ほ と ん ど 付 加 す る 必要 は 
あり ませ ん 。 あ くま で 参考 と 考え て くだ さい 。 


⑯ MOUSE .COM の オプ ショ ン 

スイ ッ チ 意 味 
/Sn 水平 、 垂 直方 向 の 感度 (n = 0 て 100) 
/Hn 水平 方 向 の 感度 (n = 0 て |00) 
/Vn 垂直 方 向 の 感度 (n = 0 て |00) 
/Nn 緩慢 動作 の 遅延 値 (n = 0 て 255) 
/Pn 加速 曲線 番号 の 指定 (n = | て 4) 
/In 割り 込み ベク タ の 指定 (n = 3 て 6) 
/Mn カー ソル マス ク 設 定 の 許可 (n = 0: 許 可 、1: 禁 止 ) 
































イン スト ー ル 時 に 作成 され る AUTOEXEC.BAT の 最後 に は 、 次 の 記述 が あ 
り ま す 。 





MOUSE 
DOSSHELL 
MOUSE /R 











これ は 、DOS シェ ル を 起動 する 前 に MOUSE.COM を 常駐 させ 、DOS シェ 
ル の 終了 時 に MOUSE.COM の 常駐 を 解除 する と いう 内 容 に な り ま す 。 し た が 
っ て 、DOS シェ ル を 利用 し な いな ら 、3 行 ま と め て 削除 し て くだ さい 。 
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ディ スク キャ ッシュ の 
組み 込み 
【SMARTDRV.EXE】 


と 4 て ) 

・ デ ィ イス クキ ャ ッシュ に は 読み 込み キャ ッシュ と 書き 込み キャ ッシュ と が 
ある 。 

・ デ ィ イス クキ ャ ッシュ を 有効 に する に は 、SMARTDRV.EXE を 常 太 さ せ 
る 。 

・ 書 き 込 み キ ャ ッシュ を オフ に する に は /X スイ ッ チ を 指定 する 。 

・ 特 定 の ドラ イブ に 対し て 書き 込み キャ ッシュ を オフ に する に は ドラ イブ 
名 を 指定 する 。 

・ 特 定 の ドラ イブ に 対し て キャ ッシュ 機能 を 無効 に する に は ドラ イブ 名 に 
「 一 ] を 付け て 指定 する 。 

一 部 の SCSI ハー ド デ ィ スク で は 、CONFIG.SYS で ダブ ル バ ッ ファ の 
組み 込み が 必要 に な る 。 

・ 書 き 込 み キ ャ ッシュ が オン の 場合 に は 、 電 源 を 切っ た り リ セッ ト を する 
前 に は 、5 秒 程度 待つ か 、/C スイ ッ チ を 付け て 実行 する 。 
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ディ スク キャ ッシュ の し 〈 み 


CPU の 処理 速度 は 年 々 目まぐるしく 向上 し て いま す 。 同じ く 、 ディスク 装置 
の アク セス 速度 も 向上 し て は いま す が 、 そ の テン ポ は CPU ほど 速く は あり ま 
せん 。 そ の た め 、 CPU が ディ スク へ の 読み 書き 命令 を 出し て か ら 、 そ れ が 実行 
され る まで の 待ち 時 間 は 、 ど ん どん 長く な っ て き て いる の で す 。 

こう し た 速度 差 の 問題 を 緩和 する た め 、DOS6 に は SMARTDRV.EXE と い 
う デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム が 付属 に な っ て いま す 。 デ ィ ス クキ ャ ッシュ 
プロ グラ ム は 、 デ ィ ス ク か ら 読 み 出 し た デー タ を あら か じ め 確 保 し て お いた メ 
モリ へ も 記憶 し て お いて 、 次 に 同じ 部 分 を 読み 出す 指令 が あっ た 際 に は 、 デ ィ 
スク か ら で は な く 、 メ モリ の 内 容 を 利用 する と いう し くみ に な っ て いま す 。 
CONEFIG.SYS の コマ ンド に あっ た ディ スク バッ ファ (BUFFERS) と 似 て い 
ます が 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ は ディ スク の 管理 領域 を 記憶 する の に 対し て 、 デ ィ 
スク キャ ッシュ は 管理 領域 は も ちろ ん 、 デ ー タ まで 記憶 する 点 が 異な り ま す 。 
つま り 、 も っ と 大 掛か りな も の な の で す 。 

現在 の シス テム で は 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ は 必須 と 言え を そう で す 。 試 し に 、 
ディ スク キャ ッシュ を 組み 込ま ず に Windows を 起動 し て みる と 、 そ の 違い に 
驚く は ず で す 。 


読み 込み キャ ッシュ と 書き 込み キャ ッシュ 

DOS6 に 付属 の SMARTDRV.EXE や 、Windows3.1 に 付属 の SMART 
DRV.EXE に は 、 デ ィ ス ク か ら 読 み 込ん だ 際 に は た らく 読み 込み キャ ッシュ 
(リー ドキ ャ ッシュ ) の ほか に 、 デ ィ ス ク へ 書き 込む 際 に は た らく 書き 込み キ 
ヤッ シュ (ライ トキ ャ ッシュ ) と いう 機能 もち あり ます 。 

書き 込み キャ ッシュ は 、 デ ィ ス ク へ 書き 込む 指令 が あっ て も 、 直 ち に 処理 す 
る の で は な く 、CPU に 空き 時 間 が で きる まで キャ ッシュ メモ リ に 蓄え て お く と 
いう し くみ で す 。 た だ し 、 いつ まで も 待っ て いる わけ で は な く 、 た と え CPU が 
暇 に な ら な く て も 、 一 定時 間 が 経過 する と 書き 込み は 実行 され ます 。 
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書き 込み キャ ッシュ は 、 絶 大 な 効果 が ある 反面 、 キ ャ ッシュ 内 に 書き 込み デ 
ー タ が 残っ て いる うち に 電源 を 切っ た り 、 シ ステ ム を リセ ッ ト し て し まう と 、 
ファ イル の 内 容 が 失わ れる こと に な っ て し まい ます 。 使用 に は 、 十 分 な 注意 が 
必要 で す 。 


@ 読 み 込み キヤ ッシュ と 書き 込み キャ ッシュ の し くみ 


























1 回 目 の 読み 出し 
読み 出し CPU ディ スク 
キャ ッシュ 装置 
2 回 以降 
< 超 高 速 > < 高速 > 〈 低 速 > 
\ シ 
に 2 CPU の 空き 時 間 を | 置 
待っ て 書き 込み 




















SMARTDRV.EXE の 組み 込み 方 


SMARTDRV.EXE は 、AUTOEXEC.BAT で 組み 込み ます 。SMART 
DRV.EXE の 場合 、 十分 な UMB メモ リ が あれ ば 、 自動 的 に UMB メモ リ に 常 
駐 す る よう に な っ て いま す 。 そ の た め 、LH コマ ンド を 用 いる 必要 は あり ませ 
ん 。 


@ SMARTDRV.EXE の 組み 込み 





A:\DOS\SMARTDRV.EXE 初期 キャ ッシュ サイ ズ Windows キャ ッシュ サ 
イズ 








初期 キャ ッシュ サイ ズ と いう の は 、SMARTDRV.EXE を 実行 し た 時 点 の キ 
ャ ッシュ サイ ズ の こと で す 。 Windows を 起動 し た 場合 、 で きる 限り 多く の 拡張 
メモ リ を 確保 する た め 、Windowvs キャ ッシュ サイ ズ ま で 縮小 され る よう に な っ 
で て いぬ ます 。 
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初期 キャ ッシュ サイ ズ と Windows キャ ッシュ サイ ズ を 指定 し な い 場 合 は 、 
拡張 メモ リ の 容量 に よっ て 次 の よう に 設定 され ます 。 


⑮ キ ャ ッシュ サイ ズ 人 省略 時 の 既定 値 


























拡張 メモ リ キャ ッシュ サイ ズ | Windows キャ ッシュ サイ ズ 
IM バイ ト ま で | すべ て の 拡張 メモ リ | 0 (キャ ッシュ は オフ ) 
2M パイ ト ま で | IM バイ ト 256K バイ ト 

4M バイ ト ま で | IM バイ ト 5I2K バイ ト 

6M バイト ま で | 2M バ イト IM バイ ト 

6M バイ ト 以 上 | 2M バ イト 2M バイ ト 





キャ ッシュ メモ リ が 大 きく な れ ば 、 そ れ だ け 多 く の デ ー タ を 記憶 で き て 、 デ 
ィ ス ク を アク セス する 回 数 も 減る こと に な り ま す 。 キ ャ ッシュ メモ リ の 最適 な 
大 き さ は 、 使 用 し て いる ハー ド デ ィ スク の 容量 と 、 搭 載 さ れ て いる 拡張 メモ リ 
の 大 き さ に よっ て 決め て くだ さい 。 最近 は 、 大 容量 の ハー ド デ ィ スク が 多い た 
め 、 数 M バイ ト の キャ ッシュ メモ リ が 望ま し いと 思い ます 。 た だ し 、 Windows 
環境 で は 拡張 メモ リ の 容量 に よっ て 、 起 動 で きる アプ リケーション の 数 や 使い 
勝手 が 違っ て くる た め 、6M バイ ト 程 度 の 拡張 メモ リ で あれ ば 、1M バイ ト 程 度 
に 抑 えて お く ほ う が よ さそ う で す 。 

た と えば 、 初 期 キ ャ ッシュ サイ ズ を 4M バイ ト に し て 、 Windows キャ ッシュ 
サイ ズ を 2M バイ ト に する に は 、 次 の よう に 指定 し ます 。 





A:\D0S\SMARTDRV.EXE 4096 2048 








な お 、DOS の イン スト ー ル プロ グラ ム を 実行 する と 、SMARTDRV.EXE が 
AUTOEXEC.BAT の 先頭 部 分 に 記述 され て いる こと が あり ます 。 し か し 、CD 
-ROM に 対し て ディ スク キャ ッシュ を 有効 に する に は 、MSCDEX .EXE の あ 
と に SMARTDRV_.EXE を 組み 込む 必要 が ある た め 、 記 述 する 位置 を 変更 し て 
お いて くだ さい 。 
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ディ スク キャ ッシュ の オン オフ 


DOS6 の SMARTDRV .EXE で は , ハー ド デ ィ スク に 対し て は 最初 か ら 読 み 
込み キャ ッシュ と 書き 込み キャ ッシュ の 両方 が オン で 、 フ ロッ ピー ディ スク ド 
ライ ブ と CD-ROM ドラ イブ に 対し て は 、 読 み 込 み キ ャ ッシュ の み が オ ン に な 
っ て いま す 。 

すべ て の ドラ イブ に 対し て 書き 込み キャ ッシュ の み を オフ に し た い 場 合 に は 、 
次 の よう に /X スイ ッ チ を 付け て 実行 し て くだ さい 。 


⑱ 全 ドラ イブ の 書き 込み キャ ッシュ 「 オ フ ]」 の 設定 例 





A:\D0S\SMARTDRV.EXE 4096 2048 /X 











また 、 特 定 の ドラ イブ に 対し て 書き 込み キャ ッシュ の み を オフ に し た い 場 合 
に は 、 ド ライ ブ 名 を 指定 し ます 。 

た と えば 、A~ て C ドラ イブ の 書き 込み キャ ッシュ を オフ に する に は 、 次 の よう 
に 指定 し て くだ さい 。 


指定 ドラ イブ の 書き 込み キャ ッシュ 「 オ フ 」 の 設定 例 











A:\DOS\SMARTDRV.EXE A BC 4096 2048 





書き 込み キャ ッシュ が オフ に な っ て いる ドラ イブ に 対し て 、 書 き 込 み キ ャ ッ 
シュ を オン に する に は 、 ド ライ ブ 名 に 「+」 を 付け て 指定 し ます 。 

た と えば 、F-G ドラ イブ の 書き 込み キャ ッシュ を オン に する に は 、 次 の よう 
に 指定 し て くだ さい 。 


指定 ドラ イブ の 書き 込み キャ ッシュ 「 オ ン 」 の 設定 例 





A:\D0S\SMARTDRV.EXE F+ 6+ 4096 2048 














安全 の た め 、 フ ロッ ピー ディ スク に 対し て は 書き 込み キャ ッシュ は 用 いな い 
上 直 物 息 事 し た 光 。 
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人 @ 特 定 ド ライ ブ の キャ ッシュ 機能 を 無効 に する 

特定 の ドラ イブ に 対し て キャ ッシュ 機能 を 無効 に する に は 、 ド ライ ブ 名 に 
「 一 ] を 付け て 指定 し て くだ さい 。 

F、G ドラ イブ の キャ ッシュ を オフ に する に は 、 次 の よう に 指定 し ます 。 


指定 ドラ イブ の キャ ッシュ を 無効 に する 設定 例 





A:\DOS\SMARTDRV.EXE 『- 6- 4096 2048 











ダブ ル バ ッ フ ア 7 機能 が 必要 な 場合 の 設定 

一 部 の SCSI イ ンタ ー フ ェ イ ス を 用 いた ハー ド デ ィ スク で は 、SMART 
DRV.EXE を 使用 する 際 に 、 ダ プル バッ ファ と いう 機能 を 組み 込む 必要 が 生じ 
ます 。 めった に 必要 と は な ら な い の で す が 、SCSI イン ター フェ イス で ハー ド デ 
ィ ス ク を 利用 し て いる 場合 に は 、 最 初 に 確認 の 作業 を 行っ て くだ さい 。 

まず 、CONEFIG .SYS に ダブ ル バ ッ ファ の 記述 を 加え て お きま す 。 


⑯ ダ ブル バッ ファ の 指定 (CONFIG.SYS) 





DEVICE = A:\DOS\SMARTDRV.EXE /DOUBLE_BUFFER 
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シス テム を 再起 動 し て 、SMARTDRV.EXE を オプ ショ ン な し で 実行 し て み 
ます 。 


⑱ SMARTDRV.EXE の 実行 例 
/ 人 


R:\>SIRTDRU 上 _ 
Hicrosoft SMeRTDrive ディ スク キャ ッシュ Uersion 5.9 
Copuright 1991,1993 icrosoft Corp. 


キャ ッシュ サイ ズ : 5,242,889 / 
Mindows 7 ッ ジュ 145,728 バイ ト 





ィ ス クキ ャ ッシュ の 状 # 
ドラ "キャ 人 M 0 が ファ リッ が 





R する する し な い 
B する する し な い 
C する し な い し な い 
要 する し な い し な い 
sd に い し な 
後書き デ タ は コマ ンド プロ ンプ ト に 戻る 前 に 書き 込ま れ ま す 


"SaRTDRU Z?" と 入力 する と ヘル プ が 表示 され ます . 
い 、 ノ 











「 バ ッ フ ァ リ ング 」 の 部 分 が 「 す る 」 と な っ て いる 場合 に は 、 そ の まま ダブ ル 
バッ ファ を 組み 込ん で 使用 し て くだ さい 。「 し な い | と な っ て いれ ば 、 
CONFEIG.SYS に 加え た ダブ ル バ ッ ファ の 記述 を 削除 する か 、 あ る い は コメ ン 
ト に し て お きま す 。 

いずれ の 場合 も や 、AUTOEXEC.BAT に お ける SMARTDRV.EXE の 記述 
方 法 は 、 通 常 の 場合 と 変わ り ま せん 。 
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実用 編 の 内 容 


基礎 編 で 学ん だ 知識 を 元 に し て 、 皆 さん が 実際 に 使っ て いる シス テム の 環境 
に 合っ た CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を 作成 し て いた だ けれ ば よい 
の で す が 、 慣 れ な いう ち は 戸 惑う こと も 多い と 思い ます 。 

そこ で 、 実 用 編 で は 、 さ ま ざ ま な シス テム 環境 に 応じ た CONFIG.SYS や 
AUTOEXEC.BAT の 例 を いく つか 用 意 し まし た 。 まっ た く 同 じ 環 境 で は な く 
て も 、 な か に は 参考 に し て いた だ ける も の も ある は ず で す 。 

な お 、 実 用 編 で 示し て いる CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 内 容 は 、 
すべ て あと か ら MemMaker と いう ユー ティ リティ を 用 いて 最適 化 の 処理 を 
行う こと を 前 提 と し て いま す 。 そ の た め 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を UMB メモ リ に 
組み 込む DEVICEHIGH コマ ンド や 、 常 駐 プ ログ ラム を UMB メモ リ に 常駐 さ 
せる INSTALLHIGH コマ ンド 、LOADHIGH (LH) コマンド は 用 いて いま せ 
ん 。 
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CONEFIG.SYS の 記述 順 





・ 基 本 コマ ンド は どの よう な 順番 で 記述 し て も か まわ な い 。 
・ デ バイ ス ド ラ イ バ は 、 記 述 する 順番 を 考慮 する 必要 が ある 。 





順番 に は 関係 な い ユ マンド 


CONFIG.SYS に 記述 する 内 容 に は 、 順 番 を 考慮 する 必要 の ある も の と 、 な い 
も の と が あり ます 。 考慮 し な く て も よい の は 、 次 に 挙げ る コマ ンド 類 で す 。 





BREAK BUFFERS DOS FCBS FILES 
LASTDRIVE REM(:) SET SHELL 











これ ら の コマ ンド は 、 実行 され る タイ ミン グ が 決ま っ て いる た め 、 ど こ に 記 
述 し て あっ て も か まわ な い の で す 。 
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デバ イス ドラ イ バ や 常 太 プロ グラ ム を 組み 込む 順番 


CONFIG.SYS で デバ イス ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム を 組み 込む 場合 に は 、 
次 の 順番 に 注意 し て くだ さい 。 





W CONFIG .SYS コマ ンド の 記述 順 





・ ま ず HIMEM .SYS を 、 次 に EMM386 .EXE を 記述 する 。 
・HIMEM.SYS と EMM386.EXE は 、 拡 張 メ モリ を 利用 する ほか の プロ グラ ム 
(RAM ディ スク 用 ドラ イ バ な ど ) より 先 に 記述 する 。 
・KKCFUNC.SYS が 必要 な 日 本 語 FEP を 組み 込む な ら 、 FEP の ドラ イ バ よ り 前 
に KKCFUNC.SYS を 記述 する 。 











つま り 、 次 の 順番 は ほぼ 決ま っ て いる と 考え て よい で し ょ う 。 


@ 順 番 が 決ま っ て いる コマ ンド に よる CONFIG .SYS の 記述 例 





DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386 .EXE 
DEVICE=A:\D0S\KKCFUNC.SYS 
DEVICE= (日 本 語 FEP) 








決ま っ て いる の は 順番 だ け で あっ て 、 間 に ほか の ドラ イ バ を 記述 する の は か 
まい ませ ん 。 た だ し 、HIMEM.SYS と EMM386.EXE だ け は 始め に 記述 し ま 
し ょ う 。 
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CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT の 基本 型 


・CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 最初 の 設定 は まち まち だ が 、 最 
低 限 の 記述 は お さえ て お こう 。 


・BUFFERS の 値 は 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ が HMA メモ リ に 収まる 範囲 に し 
て お くく ほう が よい 。 








最低 限 の 記述 を し た CONEIG.SYS 


DOS6 を 新規 に イン スト ー ル し た 直後 の CONFIG .SYS は 、 シ ステ ム 環 境 に 
よっ て 多少 の 違い が あり ます し 、 ア ッ プ グレ ー ド セッ ト を 用 いた 場合 に は 、 基 
本 的 に 以前 の 環境 を 引き 継ぐ よう に CONFIG.SYS が 作成 され て いま す 。 ま 
た 、 最近 で は DOS6 が ハー ド デ ィ スク に イン スト ー ル 済み の 機種 も 増え て き て 
いま す が 、 そ れ ら の CONFIG .SYS で も 機種 に よる 違い が あり ます 。 

この よう に 、CONFIG.SYS は スタ ー ト の 時 点 で すでに バラ バラ に な っ て し 
まっ て いる た め 、 本 来 な ら 、 ど れ が 基本 型 と いう こと は 言え を な い の で す 。 し か 
し 、「 こ れ だ け 設 定 し て あれ ば 、 ま ず ほ と ん どの シス テム で 正常 に DOS6 が 起動 
で きる 」 と いう 程度 で あれ ば 、 と りあ え ず 考え られ そう で す 。 
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それ が 、 次 に 示し た CONFIG.SYS で す 。 


@ 一 般 的 な CONFIG.SYS の 基本 型 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 
D0S=HIGH,UMB 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 











この 記述 が 基本 と な っ て 、 さ ま ざ ま な 機能 を 付加 する た め の 記述 が 増え て ゆ 
く の だ と 考え て くだ さい 。 


⑯ BUFFERS と FILES の 値 

通常 、DOS6 を イン スト ー ル し た ば か り の CONFIG.SYS で は 、BUFFERS 
の 値 が 20 一 30 程度 に な っ て いる と 思い ます が 、 基礎 編 で 解説 し た よう に 、 
HMA メモ リ に 収まる 範囲 を 探し て 指定 し て くだ さい 。 3~6 程度 に な る は ず で 
ず 。 

FILES の 値 は 、 通 常 20 程度 あれ ば 十分 で す 。 し か し 、 デ ー タ ベー スソ フト や 
言語 ソフ ト な ど 、 特 に 多く の ファ イル を 使用 する ソフ トウ ェ ア を 利用 する 場合 
に は 、 そ れ ら の マニ ュ ア ル を 読ん で 、 指 定 さ れ た 値 を 設定 し て お いて くだ さい 。 
イン スト ー ル プロ グラ ム に よっ て 、 自 動 的 に 変更 され る 場合 ちあ り ま す 。 こ こ 
で は 30 に し て いま す が 、 こ れ で た いて い は 足り る は ず で す 。 


@ SHELL コマ ンド の 設定 

SHELL コマ ンド の 設定 は 、COMMAND.COM を ルー トディ レク トリ に 置 
いて いな い 場 合 に は 絶対 に 必要 で す 。 そ の 場合 、 再 読み 込み 先 ま で 、 正 し く 記 
述 す る よう に し て くだ さい 。 COMMAND.COM が 起動 ドラ イブ の ルー トディ 
レク トリ に ある な ら 、SHELL コマ ンド を 省 い て も 特に 問題 は あり ませ ん 。 し か 
し 、 環 境 領域 の 拡張 を する 場合 な ど に も 用 いま すか ら 、 と りあ え ず 記述 し て お 
く ほ う が よ いと 思い ます 。 
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@ DOS コマ ンド と 拡張 メモ リマ ネー ジャ の 設定 

DOS コマ ンド は 、 決 まり 文句 の よう に 考え て も よい で し ょ う 。 

拡張 メモ リマ ネー ジャ は 、 DOS に 付属 の HIMEM .SYS、 EMM386.EXE を 
使う 代わ り に 、 市 販 の も の を 使う こと も で きま す (それ ら に つい て は 応用 編 で 
解説 )。 な お 、 し ば らく 使っ て いて 問題 が 起き な けれ ば 、 起動 時 の メモ リ チ ェ ッ 
ク を 省く よう に 、HIMEM .SYS に 次 の オプ ショ ン を 付け て お く と よい で し ょ 
フ 。 





DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF 











最低 限 の 記述 を し た AUTOEXEC.BAT 


AUTOEXEC.BAT に 関し て も 、 CONFIG.SYS と 同じ こと が 言え る で し ょ 
う 。 つ まり 、 シ ステ ム に よっ て 最初 の 内 容 か ら 異 な っ て は いま す が 、 最 低 限 の 
設定 と いう の は 存在 する と 思い ます 。 


一般 的 な AUTOEXEC.BAT の 基本 型 





@ECHO OFF 

PATH=A:\iA:\DOS 

SET DOSDIR=A:\DOS 

SET TEMP= (作業 用 ドラ イブ 名 、 デ ィ レ クト リ 名 ) 
PROMPT $P$6 











@ ECHO と PATH の 設定 

ECHO コマ ンド で 「OFF」 を 指定 し て いる た め 、 以 後 の コ マン ド 文 字 列 は 表 
示さ れ な く な っ て いま す 。ECHO コマ ンド の 先頭 に 「@」 を 付け て ある の で 、 
ECHO コマ ンド 自身 も 表示 され ませ ん 。 

PATH コマ ンド で 設定 する 検索 パス は 、 イ ンス トー ル し て いる アプ リ ケ ー シ 
ョ ン に よっ て 異な っ て きま す 。 Windows が イン スト ー ル し て あれ ば 、 そ の ディ 
レク トリ も 加え て お いて くだ さい 。 最 低 で も バッ チ フ ァイル の ある パス だ け に 
は 検索 パス の 設定 を し て お か な いと 、 た い へ ん 面倒 な こと に な っ て し まい ます 。 
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@ 環 境 変数 の 設定 

環境 変数 DOSDIR は 、 主 に DOS シェ ル が 参照 する 環境 変数 で す 。 DOS シェ 
ル を 使わ な い の で あれ ば 削除 し て し まっ て も か まい ませ ん が 、 ほ か の プロ グラ 
ム が 参照 し て いる か も し れ な いた め 、 と りあ え ず 設定 し て お く ほ う が よ いと 思 
いま す 。 

環境 変数 TEMP (また は TMP) は 、RAM ディ スク を 作成 し て あれ ば 、 そ 
の ドラ イブ を 指定 する よう に し まし ょ う 。RAM ディ スク が な けれ ば 、 最 も 空き 
容量 の 大 きい ハー ド デ ィ スク の ドラ イブ な ど を 指定 し て お きま す 。 

PROMPT コマ ンド で は 「$P$G」 を 指定 し て 、 カ レン トディ レク トリ が わか 
る よう に し て お く ほ う が 便利 で す 。 


AUTOEXEC.BAT で ウィ ルス チェ ッ ク を 行う 


AUTOEXEC.BAT 内 で 、DOS6 に 付属 の 「 ウ ィ ル スバ スタ ー 98] を 使っ た 
ウィ ルス チェ ッ ク を 行っ て お く と よい で し ょ う 。 そ れ に は 、AUTOEXEC.BAT 
の 最後 に 、 次 の 1 行 を 加え て お きま す 。 


ウィ ルス チェ ッ ク の 設定 








VB98 -V 








これ で 、 メ モリ と 全 ド ライ ブ に 対し て ウィ ルス チェ ッ ク が 行わ れ ま す 。 
決ま っ た 日 時 に ウィ ルス チェ ッ ク を 行い た い 場 合 に は 、 ま ず VB98 の メニ ュ 
ー 画 面 を 起動 し て 、 メ ニュ ー に ある 「 予 約 検索 設定 ] で 設定 を 済ま せ て お きま 
す 。 そ し て 、AUTOEXEC.BAT の 最後 に 次 の よう に 記述 し て くだ さい 。 


決ま っ た 日 時 に ウィ ルス チェ ッ ク を 行う 





VB98 -SCHEDULE 











DOS6 に 付属 の ウィ ルス バス ター 98 は 、 機 能 縮 小 版 の た め 、 ウィ ルス の 検索 
機能 だ けし か あり ませ ん 。 も し も 、 ウ ィ ル ス が 発見 され た と 表示 され た 場合 に 
は 、 市販 され て いる 「 ウ ィ ル スバ スタ ー 98] な どの ウィ ルス 除去 プロ グラ ム を 
購入 する か 、 パ ソコ ン 通 信 の セン ター に ある ライ ブラ リ か ら ワ クチ ンプ ログ ラ 
ム を ダウ ン ロ ー ド し て 、 す みや か に ウィ ルス を 退治 し て くだ さい 。 
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市 販 の 日 本 語 FEP を 使用 する 


・ATOK8 で は 、KKCEFUNC.SYS は 必要 で は な い 。 

・ATOK8 で は 、DPMI に 対応 し た ドラ イ バ を 組み 込ん で いる な ら 、 
ATOK8A.SYS に /Z = 1 の 指定 が 必要 。 

・ATOK8 で は 、DOS シェ ル の タス クス ワッ プ 機 能 を 利用 する な ら 、 
ATOK8EX.SYS が 必要 。 

・WX3 で は 、KKCFUNC.SYS が 必須 。 

・VJE-Delta は 、DOS 環境 、Windows 環境 、Windows の DOS ボッ クス で 
動作 する 。 

・VJE-Delta は VCPI 対応 の 拡張 メモ リマ ネー ジャ を 組み 込み 、DPMI サ 
ー バ を 起動 させ た 状態 で 組み 込む 必要 が ある 。 

・VJE-Delta で は 、KKCFUNC.SYS は 必要 で は な い 。 
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ATOK8 を 組み 込む 


DOS 環境 で 利用 する 代表 的 な 日 本 語 FEP の ひと つ 『ATOK8] は 、 ワ ー プ ロ 
ソフ ト の ベス ト セ ラー「 一 太郎 Ver.5』 に 付属 に な っ て いる ほか 、 単 体 で も 販 
売 さ れ て いま す 。 

ATOK8 を 組み 込ん だ 場合 の CONFIG .SYS は 、 次 の よう に な り ま す 。 


⑱ ATOK8 を 組み 込ん だ CONFIG .SYS の 例 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM AE\ /P 

D0S=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8B.SYS 











ATOK8 で は 、 ATOK8A.SYS、 ATOK8B.SYS と いう 2 つの ドラ イ バ が 必要 
で す 。 特に オプ ショ ン を 指定 し な く て も 、EMS メモ リ を 利用 し て 常駐 サイ ズ を 
小さ くす る よう に な っ て いま す 。 そ の た め 、 必 ず 拡 張 メ モリ マネ ー ジ ャ より あ 
と に 記述 し て くだ さい 。 

日 本 語 変換 補助 ドラ イ バ の KKCFUNC.SYS は 、 複 数 の FEP を 組み 込ん 
で 、 切り 替え な が ら 使う と いう こと を し な けれ ば 、 組 み 込ま な く て も か まい ま 
せん 。 

ATOK8A.SYS に 付い て いる /UCF スイ ッ チ は 、 イ ンス トー ル 時 に 自動 的 に 
付加 され ます 。 この スイ ッ チ に より 、ATUT.EXE と いう 環境 設定 ユー ティ リ テ 
ィ の 設定 内 容 が 保存 され て いる 環境 ファ イル の 指定 を 行い ます 。 

ATOK8 を DPMI に 対応 し た 拡張 メモ リマ ネー ジャ と いっ し ょ に 利用 する 
な ら 、ATOK8A.SYS に /Z = 1 と いう オプ ショ ン を 付け て くだ さい (DPMI の 
設定 に つい て は 後述 し ます )。 
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信 DOS シェ ル の タス クス ワッ プ を 使う 場合 の 設定 


ATOK8A.SYS、ATOK8B.SYS の ほか に 、DOS シェ ル の タス クス ワッ プ 機 
能 を 利用 する な ら 、ATOK8EX.SYS と いう ドラ イ バ を 組み 込ん で くだ さい 。 


⑤ タ スク スワ ッ プ を 使う 場合 の ATOK8 の 組み 込み 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DOS=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB /T=A:\D0S\EXTDSWAP.SYS 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8EX.SYS 











@ ADDDRV コマ ンド で ATOK8 を 組み 込む 場合 


も し ADDDRV コマ ンド を 使う な ら 、CONFIG.SYS か ら ATOK8 の ドラ イ 


バ 類 の 記述 を 削除 し て お きま す 。 


@ CONFIG.SYS か ら ATOK8 の 記述 を 削除 する 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 
DOS=HI6H,UMB 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 











そし て 、 次 の よう な 内 容 で ATOK8.DEV と いう ファ イル を 作成 し て お きま 


す 。 


@ ADDDRV 用 ATOK8 組み 込み ファ イル の 例 





DEVICEHIGHA:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATUK8\ATOK8.UCF 
DEVICEHIGHcA:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
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仮に ATOK8.DEV を ATOK8 と いう ディ レク トリ に 作成 し た な ら 、 
AUTOEXEC.BAT の 最後 で 次 の よう に 記述 する か 、 ま た は DOS の 起動 後に 
実行 し て くだ さい 。 


⑯ ADDDRV に よる ATOK8 組み 込み の 実行 





ADDDRV A:\ATOK8\ATUK8.DEV 











これ で 、ATOK8 が 使用 で きる よう に な り ま す 。 不要 に な っ た ら 、 DELDRV 
コマ ンド で 常駐 を 解除 させ て くだ さい 。 

た だ し 、FEP の よう に 比較 的 常駐 サイ ズ の 大 き な ド ライ バ は 、CONEIG. 
SYS で 組み 込ん で お く ほ う が 、 メ モリ を 効率 よく 使う こと が で きま す 。 


WX 帳 を 組み 込む 


『WX 由 』 は 、 カ ラー カス タマ イズ 、 キ ー カ スタ マイ ズ 、 ロ ー マ 字 カス タマ イズ 
な どの 機能 を いち は や く 取 り 入 れ た 日 本 語 FEP で す 。 主 な FEP の キー 操作 や 
表示 スタ イル を まね る 機能 も ある の で 、 ほ か の FEP か ら の 移行 は た い へ ん 容 
易 だ と 思い ます 。 


@ カ ー ネ ル と フロ ント エン ド 部 の 組み 込み 

WX I ル で は 、 カ ー ネ ル 部 と 呼ば れる WXK.SYS と 、 フ ロン ト エ ンド 部 と 呼ば 
れる ドラ イ バ を 組み 合わ せ て 使用 し ます 。 フロ ント エン ド 部 は 、 どの FEP に 似 
せ た シ ステ ム に する か と いう 選択 に よっ て 異な り ま す 。 


@ WX 上 川 の フロ ント エン ド 部 





・WX3.SYS ・WX 皿 オリジ ナル シス テム 
・WX3A6.SYS  : ATOK6 ライ ク な シス テム 
・WX3A7.SYS  : ATOK7 ライ ク な シス テム 
・WX3A8.SYS  :ATOK8 ライ ク な シス テム 
・WX3VJ(2) .SYS : VJE-』(2) ラ イク な シス テム 
・WX3MT.SYS  : 松 茸 V3 ラ イク な シス テム 
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また 、 内 部 か ら WX3D.SYS、WXKC.SYS と いう ファ イル を 呼び 出し て い 
る の で 、 そ れ ら の ファ イル も 同一 の ディ レク トリ に 入れ て お く 必 要 が あり ます 。 
WX 町 は 、 必 ず KKCFUNC.SYS と 一 緒 に 組み 込む よう に し て くだ さい 。 た 
と えば 、 オ リ ジ ナ ル の シス テム で 使用 する な ら 、 次 の よう な CONFIG.SYS に 

28 り ます 


@ WX 川 と KKCFUNC.SYS を 組み 込む 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

D0S=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\DOS\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\DOS\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\DOS\KKCFUNC.SYS 

DEVICE=A:\WX3\WXK.SYS /A5 

DEVICE=A:\WWX3\WX3.SYS /INI=A:\WX3\WX3SYS.INI /A5 











WXK.SYS と WX3.SYS の 両方 に 付い て いる /A5 と いう スイ ッ チ は 、 EMS 
メモ リ と UMB メモ リ に 余裕 が あれ ば 、 自 動 的 に 使用 せよ と いう 指定 で す 。 し 
た が っ て 、WXK.SYS や フロ ント エン ド 部 (WX3.SYS な ど ) は 、DEVICE 
HIGH コマ ンド で 組み 込ま な く て も UMB メモ リ に 読み 込む こと が で きる の 
で す 。DEVICEHIGH コマ ンド を 用 いる と 、UMB メモ リ が 足り な いと いう エラ 
ー で WX3 が 組み 込ま れ な い 場 合 も ある の で 注意 し て くだ さい 。 

フロ ント エン ド 部 の /INI スイ ッ チ で は 、 設 定 フ ァイル を 指定 し ます 。 


人 @ 撲 能 拡張 オプ ショ ンド ライ バ の 組み 込み 
WX 皿 に は 、 機 能 拡張 の た め の オ プシ ョ ンド ライ バ も 用 意 さ れ て いま す 。 


@ WX 川 の オプ ショ ンド ライ バ 





・WX3TX.SYS : オプ ショ ン 単 漢字 変換 シス テム 
・WX3TM.SYS : オプ ショ ン 単 漢字 入力 シス テム 
・WX3TGG.SYS : オプ ショ ン 単 語 登録 (ガイ ド 入 力 ) シス テム 
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これ ら の ドラ イ バ は 、 好 み に よ っ て 組み 込ん で くだ さい 。 一 部 だ け で も か ま 
いま せん 。 


⑮ オ プシ ョ ンド ライ バ の 組み 込み 例 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 
DOS=HI6H,UMB 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\DOS\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\DOS\KKCFUNC.SYS 
DEVICE=A:\WX3\WXK.SYS /A5 
DEVICE=A:\WX3\WX3.SYS /INI=A:\WX3*WX3SYS.INI /A5 
DEVICE=A:\WX3\WX3TX.SYS /A1 
DEVICE=A:\WX3\WX3TM.SYS /A1 
DEVICE=A:\WX3\WX3T66.SYS 














WX3TX.SYS と WX3TM.SYS に ある /A1 スイ ッ チ は 、EMS メモ リ を 利用 
する と いう 指定 で す 。 


人 @ ADDDRV コマ ンド で WX 遇 を 組み 込む 場合 
ADDDRV コマ ンド を 使う な ら 、CONFIG.SYS か ら KKCFUNC.SYS と 
WX I 四 の ドラ イ バ 類 の 記述 を 削除 し て お きま す 。 


⑱ CONFIG .SYS か ら WX 上 川 の 記述 を 削除 する 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM AE\ /P 
DOS=HIGH,UMB 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
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そし て 、 次 の よう な 内 容 で WX3.DEV と いう ファ イル を 作成 し て お きま す 。 


⑯ ADDDRV 用 WX 遇 組み 込み ファ イル の 例 





DEVICEHI6H=A:\D0S\KKCFUNC.SYS 
DEVICE=A:\WX3\WXK.SYS /A5 
DEVICE=A:\WX3\WX3.SYS /INI=A:\WX3\WX3SYS.INI /A5 











仮に WX3.DEV を WX3 と いう ディ レク トリ に 作成 し た な ら 、AUTOEX 
EC.BAT の 最後 で 次 の よう に 記述 する か 、 ま た は DOS の 起動 後に 実行 し て く 
だ さい 。 


⑯ ADDDRV に よる WX 目 組 み 込み の 実行 





ADDDRV A:\WX3\WX3.DEV 











これ で 、 WX 吊 が 使用 で きる よう に な り ま す 。 不 要 に な っ た ら 、DELDRV コ 
マン ド で 常駐 を 解除 させ て くだ さい 。 

た だ し 、FEP の よう に 比較 的 常駐 サイ ズ の 大 き な ド ライ バ は 、CONEIG. 
SYS で 組み 込ん で お く ほ う が 、 メ モリ を 効率 よく 使う こと が で きま す 。 


VJE-Delta を 組み 込む 


従来 の 日 本 語 FEP は 、 DOS 環境 に 対応 し た も の と 、 Windows に 対応 し た も 
の と が 明確 に 分 けら れ て いま し た 。 し か し 、 こ の 「『VJE-Deltal (Ver.1.1) は 、 
DOS 環境 、 Windows 環境 、 そ れ か ら Windows の DOS ボッ クス (Windows 内 
か ら 起 動 す る DOS 環境 の こと ) の 3 つの 環境 すべ て に 対応 し て いま す 。 

VJE-Delta を DOS 環境 また は Windows の DOS ボッ クス 内 で 利用 する 場 
合 、VCPI を サポ ー ト し て いる 拡張 メモ リマ ネー ジャ を 組み 込ん だ 上 で 、DPMI 
サー バ が 起動 され た 状態 で 組み 込む と いう 条件 が あり ます 。 そ の た め 、 通 常 の 
FEP を 組み 込む よう な 設定 で は 利用 で きま せん 。 拡張 メモ リマ ネー ジャ と し て 
VMM386 .EXE が 付属 に な っ て いま す が 、 こ こ で は 、 DOS6 に 付属 の 拡張 メモ 
リマ ネー ジャ の も と で 利用 する 方 法 に つい て 解説 し ます 。 
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な お 、VMM386 .EXE は 、「Part4 Other Tools 編 ] で 解説 する 「TMEMORY 
Server II』 に 付属 の 拡張 メモ リマ ネー ジャ と ほぼ 同じ 使い 方 に な り ま すか ら 
そちら の 解説 も 参考 に し て くだ さい 。 


ヽ 


@/DPMI スイ ッ チ と DPMI32.EXE の 設定 が ポイ ント 

VJE-Delta を Windows 環境 か ら イ ンス トー ル す る と 、 イ ンス トー ル 先 の デ 
ィ レ クト リ 内 に CONEFIG.VJE、AUTOEXEC.VJE と いう ファ イル が 作成 さ 
れ て いる は ず で す 。 そ れ ら の ファ イル を 参考 に し て 、CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT を 作成 し て くだ さい 。 基 本 型 を 元 に する と 、 次 の 
CONEIG.SYS に な り ま す 。 


@ VJE-Delta を 組み 込む CONFIG .SYS の 例 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DOS=HI6H,UMB 

DEVICE=A:\DOS\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB /DPMI 
DEVICE=A:\VJEDELTA\DPMI32 .EXE 
DEVICE=A:\VJEDELTA\VJEDDI.EXE /P=A:\WINDOWS 











ここ で の ポイ ント は 、EMM386.EXE に /DPMI スイ ッ チ を 付け て お く こ と 
で す 。/DPMI スイ ッ チ は 、 本 来 DPMI を 組み 込み 可能 に する た め の 指 定 で す 
が 、 同 時 に VCPI へ の 対応 も 行わ れん ま す 。 

DPMI32 .EXE は 、VJE- Delta に 付属 に な っ て いま す 。DOS6 に 付属 の 
DPMI.EXE を DEVICE コ マン ド を 用 いて 組み 込ん で も 動作 し ます が 、 
VJEDDI.EXE の 常駐 サイ ズ が 大 きく な っ て し まう た め 、 必 ず DPMI32.EXE 
の ほう を 利用 し て くだ さい 。 

KKCFUNC.SYS を 組み 込む な ら 、 必 ず VJEDDI.EXE より 先 に 記述 し て お 
きま す 。 こ こ で は 省 い て あり ます が 、VJE-Delta を 使っ て いて 何ら か の 不具 合 
が 生じ た 場合 に は 、 KKCFUNC.SYS を 組み 込む と 状況 が 改善 され る こと が あ 
る の で 、 試 し て みて くだ さい 。 

VJEDDI.EXE に 付い て いる /P スイ ッ チ で は 、Windows が イン スト ー ル さ 
れ て いる ディ レク トリ を 指定 し ます 。 
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@ ADDDRV コマ ンド で VJE-Delta を 組み 込む 場合 
ADDDRV コマンド を 用 いる な ら 、CONEIG.SYS か ら DPMI32 .EXE、 
(KKCFUNC.SYS、) VJEDDI.EXE の 記述 を 削除 し て お きま す 。 


CONFIG.SYS か ら VJE-Delta の 記述 を 削除 する 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM AE\ /P 
D0S=HIGH,UMB 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386 .EXE /UMB /DPMI 








そし て 、 次 の 内 容 で VJE.DEV と いう ファ イル を 作成 し て お きま す 
(KKCFUNC.SYS を 組み 込む こと も 可能 で す )。 


@ ADDDRV 用 VJE-Delta 組み 込み ファ イル の 例 





DEVICEHIGH=A:\VJEDELTA\DPMI32.EXE 
DEVICEHIGH=A:\VJEDELTA\VJEDDI.EXE /P=A:\WINDOWS 











VJE.DEV を VJEDELTA と いう ディ レク トリ に 作成 し た な ら 、AUTOEX 
EC.BAT の 最後 で 次 の よう に 記述 する か 、 ま た は DOS の 起動 後に 実行 し て く 
だ さい 。 


⑱ ADDDRV に よる VJE-Delta 組み 込み の 実行 





ADDDRV A:\VJEDELTA\VJE.DEV 











これ で 、VJE-Delta が 使用 で きる よう に な り ま す 。 不要 に な っ た ら 、DEL 
DRV コマ ンド で 常駐 を 解除 させ て くだ さい 。 

VJEDDI.EXE の 常駐 サイ ズ は 4K バイ ト 程 度 と 小さ い の で す が 、DPMI32. 
EXE と 一 緒 に 組み 込む 必要 が ある た め 、CONFIG .SYS 内 で 組み 込ん で お く ほ 
う が メ モリ を 効率 よく 使う こと が で きる と 思い ます 。 
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BE 之 35 | 


RAM ディ スク と 
ディ スク キャ ッシュ を 使用 する 


・RAMDISK.SYS に は 割り 当て る 容量 (128~-14848 の 範囲 か ら 128 の 倍 
数 ) を 指定 する 。 

・RAM ディ スク の ドラ イブ は 環境 変数 TEMP また は TMP に 設定 し て お 
《 と よい 。 

・SMARTDRV.EXE に は 割り 当て る 容量 を 指定 する 。 

書き 込み キャ ッシュ を オン に し て いる の な ら 、 電 源 を 切る 前 に 書き 込み 
処理 が 行わ れ た か どう か の 確認 が 必要 。 

・16M バイ ト を 超え る メモ リ を 搭載 する 場合 に は 、 シ ステ ム 空 間 の 設定 に 
注意 する 。 


RAM ディ スク を 組み 込む 


RAM ディ スク は 、 メ モリ の 一 部 を ディ スク 装置 の よう に 利用 で きる よう に 
する 機能 で す 。 た い へ ん 高速 で ある と いう ほか に 、 シ ステ ム の 電源 を 切っ た り 
リセ ッ ト す る と 、 内 容 が 完全 に 消去 さ れる と いう 特徴 が あり ます 。 そ の た め 
プロ グラ ム が 一 時 的 に 作業 用 ファ イル を 作成 する ドラ イブ に 指定 する の に は 最 
適 な の で す 。 

また 、 ノ ー ト 型 パ ソコ ン を バッ テリ ー で 使う 場合 に は 、RAM ディ スク 内 に プ 
ログ ラム と デー タ 、 それから FEP の 辞書 ファ イル を コピ ー し て お く と 、 ハ ー ド 
ディ スク に アク セス し な い 分 だ け 、 長 い 時 間 使 用 で きる よう に な り ま す 。 
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最近 の シス テム で は 、Windows 環境 の た め に 数 M バイ ト ~ー 数 十 M バイ ト 
と いう メモ リ を 搭載 する こと が 多く な っ て いま す 。 し か し 、 DOS 環境 で は それ 
ほど 多く の 拡張 メモ リ は 必要 な いた め 、 余 っ た 分 を RAM ディ スク に 割り 当て 
る と よい と 思い ます 。 

RAM ディ スク ドラ イ バ の RAMDISK.SYS は 、CONEIG.SYS で 次 の よう 
に 記述 し て くだ さい 。 


@ RAMDISK.SYS の 組み 込み 例 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DOS=HIG6H,UMB 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 6144 











DOS 環境 で RAM ディ スク を 利用 する の な ら 、RAMDISK.SYS で 必要 な オ 
プシ ョ ン は 、 容 量 (K バ イト ) の 指定 で らい な も の と 考え て よい で し ょ う 。 こ 
れ は 、12814848 の 範囲 で 、128 の 倍数 で 指定 し て くだ さい 。 こ の 例 で は 、6144K 
バイ ト (6M バ イト ) を 割り 当て て いま す 。 


人 @/E スイ ッ チ に よる メモ リ 割 り 当 て 元 の 変更 

この よう に 設定 する と 、EMB メモ リ か ら 割 り 当 て られ ます が 、/E スイ ッ チ 
を 付け て EMS メモ リ か ら 割 り 当 て る こと も で きま す 。 ど ちら か と いう と 、 
EMB メモ リ か ら 割 り 当 て る ほう が 高速 に アク セス で きる よう に な り ま す 。 

た だ し 、EMS メモ リ は 16K バイ ト の ペー ジ 単 位 で 割り 当て る こと が で きる 
た め 、 割 り 当て 容量 の 微 調整 が 可能 で す 。 また 、EMB メモ リ か ら 割 り 当 て る 場 
合 よ りゃ 比較 的 安全 に 確保 で きる た め 、EMB メモ リ を 指定 し て エラ ー に な っ 
た り 、 ス トッ プ し て し まっ た 場合 な ど に は 、/E スイ ッ チ を 付け る と うま くめ ゆく 
こと が あり ます 。 


実用 編 123 








@ RAM ディ スク を 活用 する た め の 設 定 

RAM ディ スク を 作成 し た ら 、SET コマ ンド を 用 いて 環境 変数 TEMP また 
は TMP の 設定 も 行っ て お きま し ょ う 。 た と えば 、F ドラ イブ が RAM ディ スク 
に な る の な ら 、 次 の よう に 設定 し ます 。 





SET TEMP=F:\ 











特に 、 日 本 語 FEP で 使わ れる 辞書 ファ イル を RAM ディ スク に コピ ー し て 
お く と 、 変 換 中 に ディ スク を アク セス し な い の で た い へ ん 快適 に な り ま す 。 
AUTOEXEC.BAT の な か で 、 次 の よう に 記述 し て お く と よい で し ょ う 。 





COPY /B A:\ATOK8\#.DIC 








「ATOK8」 の 部 分 は 、 使 用 し て いる FEP に 合わ せ て 変え て くだ さい 。/B スイ 
ッ チ は 、 そ の 後 の フ ァイル を すべ て バイ ナリ ファ イル と し て 扱う た め の 指 定 で 
す 。 こ れ が な いと 、 途 中 に ファ イル の 終了 記号 が 混ざっ て いる ファ イル で は 、 
そこ まで し か コピ ー が 行わ れ な く な っ て し まう の で す 。 

ここ で は 、 拡 張子 が 「 て .DIC」 の すべ て の ファ イル を コピ ー し て いま す が 、 
一 部 の 辞書 ファ イル だ け を 利用 する な ら 、 そ れ ら を 並べ て 指定 し ます 。 

この よう に し て 使う 場合 、FEP の 環境 設定 ユー ティ リティ を 用 いて 、 辞 書 フ 
ァイル が RAM ディ スク に ある と いう 指定 を し て お く こ と も 忘れ な いで くだ 
さい 。 

な お 、RAM ディ スク の 内 容 が 消え る と と も に 単語 登録 や 辞書 学習 の 結果 も 
消 を えて し まい ます か ら 、 最 後に 辞書 の 書き 戻し を 行う こと も 必要 で す 。 次 の よ 
うな バッ チ フ ァイル を 作成 し て お く と よい で し ょ う 。 





COPY /B「: 圭 .DIC AE\ATDK8 











デイ スク キャ ッシュ を 組み 込む 


今や 、 な く て は な ら な い 存 在 に な っ て いる の が 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ で す 。 

ディ スク キャ ッシュ を 組み 込ま な い シ ステ ム で は 、 ア プリ ケー ショ ン の 起動 時 
間 な ど が 大 幅 に 違っ て きま すか ら 、RAM ディ スク な ど と の バラ ンス を 考え な 
が ら 、 な る べく 多く の メモ リ を 割り 当て る よう に し まし ょ う (と は 言っ て も 、 
10M バイ ト 程 度 を 限度 に し て くだ さい )。 
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ディ スク キャ ッシュ プロ グラ ム の SMARTDRV.EXE は 、AUTOEXEC. 
BAT で 次 の よう に 記述 し て くだ さい 。 


@ SMARTDRV .EXE の 組み 込み 例 





eECHO OFF 

PATHEAE ギ AE\D0S 

SMARTDRV 3072 

SET DOSDIR=A:\DOS 

SET TEMP= (作業 用 ドラ イブ 名 、 デ ィ レ クト リ 名 ) 
PROMPT $P$6 





SMARTDRV .EXE も 、RAM ディ スク と 同様 に 割り 当て る 容量 を 指定 する 
だ け で 十分 で す 。 こ こ で は 3072K バイ ト (3M バイ ト ) を 割り 当て て いま す 。 
UMB メモ リ に 余裕 が あれ ば 、 自 動 的 に 利用 する よう に な っ て いる た め 、 
LOADHIGH (LH) コマ ンド で 組み 込む 必要 は あり ませ ん 。 

Windows を 起動 する こと が あれ ば 、 次 の よう に Windows 起動 時 の サイ ズ を 
指定 し て お く と よい で し ょ う (詳し く は 「Step41 Windows を 起動 する た め の 
設定 ] で 解説 し ます )。 


SMARTDRV 3072 2048 


SMARTDRV.EXE を 利用 する 場合 、 基礎 編 で 解説 し た ダブ プル バッ ファ の 確 
認 を 忘れ な いよ うに し て くだ さい 。 














書き 込み キャ ッシュ 利用 時 の 注意 

SMARTDRV.EXE で 書き 込み キャ ッシュ を 有効 に し て いる 場合 、 キ ャ ッ シ 
ュ メ モリ 内 に デー タ が 残っ て いる うち に 電源 を 切っ て し まっ た り 、 シ ステ ム を 
リセ ッ ト し て し まう と 、 大 切な デー タ が 失わ れ て し まい ます 。 

書き 込み キャ ッシュ は 、5 秒 以 上 経過 する と 自動 的 に 書き 込み が 行わ れる よ 
うに な っ て いま す 。 電源 を 切っ た り 、 シ ステ ム を リセ ッ ト す る 前 に は 、5 秒 以 上 
待つ よう に し まし ょ う 。 

また 、 次 の よう に /C スイ ッ チ を 付け て SMARTDRV.EXE を 実行 する と 、 強 
制 的 に 書き 込み が 行わ れ ま す 。 














AE や SMARTDRV /C 
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拡張 メモ リ 使用 時 の 注意 


メモ リ を 16M バイ ト 以 上 搭載 し て いる シス テム で 、RAM ディ スク や ディ ス 
クキ ャ ッシュ を 組み 込む 場合 に は 、 シ ステ ム 空 間 ( ア ドレ ス F00000h--FFFFF 
Fh) に 注意 し て くだ さい 。 


PC-9800 シリ ー ズ で は 、 も と も と 搭載 で きる 最大 の メモ リ は 14.6M バイ ト 
が 上 限 に な っ て いた た め 、 メ モリ の 15M バイ トー16M バイ ト に あたる 部 分 は 
シス テム 空間 と し て 、 シ ステ ム が 利用 可能 と いう こと に し て いた か ら で す 。 


⑳ PC-9800 シリ ー ズ の メモ リ の 様子 


アド レス , 

3000000 に = マッ herreenoes 

1 
シス テム 空間 

FOO000 

本 0 -……ー…ー…ーー コ 

700000 ト ーー 


エク ステ ンド メモ リ 
600000 et (拡張 メモ リ ) 


00000 Peemerezeememeoon 


400000 ーー 


200000 ーーー ニー ニー 











100000 ン 
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最近 の 機種 で は 、 こ の メモ リ の 制限 は な く な り ま し た が 、 Windows で 利用 す 
る グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ な ど オ プシ ョ ン ボ ー ド の 一 部 は 、 相 変わ ら ず シ 
ステ ム 空 間 を 利用 し て いる た め 、 あ ら か じ め こ の 領域 を シス テム の た め に 確保 
し て お か な けれ ば な り ま せん 。 


⑯ RAM ディ スク な ど が シス テム 空間 を 使わ か いよ うに する 

14.6M バイ ト を 超え る メモ リ を 搭載 可能 な 機種 で は 、 シ ステ ム 設 定 の メニ ュ 
ー に 「16M バイ トシ ステ ム 空 間 ] と いう 項目 が あり ます 。 た だ し 、 こ こ を 【 使 
用 する 】 に 設定 する と 、 そ の 部 分 で 拡張 メモ リ が 分 断 さ れ 、 し か も 、 拡 張 メモ 
リ の 容量 が 1M バイ ト 減 っ て し まう こと に な り ま す 。 

【 切 り 離 す 】 に 設定 する と 、 搭 載 さ れ て いる すべ て の 拡張 メモ リ を 利用 で き 
る よう に な り ま す が 、 グ ラフ ィ ッ クア クセ ラレー タ が 当たり 前 の よう に 使わ れ 
て いる 状況 で すか ら 、 ほ と ん どの ケー ス で は 【 使 用 する 】 に 設定 する し か な い 
は ず で す 。 

【 使 用 する 】 の 状態 で は 、RAM ディ スク や ディ スク キャ ッシュ の 設定 で 、 シ 
ステ ム 空 間 に よ っ て 分 断 さ れ た 拡張 メモ リ の プ ブロック の 大 き さ を 超え た 容量 を 
指定 する と 、 正 常に 組み 込め な い の で 注意 し て くだ さい 。 

この 範囲 を 超え て RAM ディ スク を 確保 し よう と する と 、 





RAM DISK 用 の メモ リ が 確保 で きま せん 
RAM DISK は 使用 で きま せん 











と いう エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます 。 こ の 場合 、RAM ディ スク が 使え な い 
だ け で は な く 、 メ モリ だ け は し っ か り 確 保 さ れ た 状態 に な っ て いる こと も あり 、 
そう な る と メモ リ が まっ た く の 無 駄 に な っ て し まい ます 。 

た だ 、 シ ステ ム 空 間 の 位置 か ら 考 える と 、RAM ディ スク や ディ スク キャ ッ シ 
ュ に 13 て 14M バイ ト も の 容量 を 割り 当て よう と し な いか ぎり 、 こ うし た 問題 は 
起こ らち ない は ず で す 。 

な お 、DEVICEHIGCH コマ ンド を 用 いて RAMDISK .SYS を UMB メモ リ に 
読み 込 も うと し た 際 、UMB メモ リ が 不足 し て いる と 同様 の エラ ー に な る こと 
が あり ます 。 そ の 場合 に は 、 DEVICE コマ ンド を 用 いて 組み 込む よう に し て く 
だ さい 。 
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PT 36 | 


SCS1I イン ター フェ イス で 
CD-ROM 装置 ノ /MO 装置 ノ PD 装置 
を 使用 する 


・SCSI 機器 を 使用 する 際 に は 、SCSI ID の 設定 に 注意 が 必要 。 
・CD-ROM 装置 を 使用 する た め に は 、CONFIG.SYS で デバ イス ドラ イ バ 
を 組み 込み 、 さ ら に AUTOEXC.BAT で MSCDEX.EXE を 実行 する 。 
・CD-ROM 装置 の デバ イス ドラ イ バ で 指定 し た デバ イス 名 と MSCDEX. 
EXE の デバ イス 名 を 一 致 さ せる 必要 が ある 。 

・CD-ROM 用 の ドラ イブ を 確保 する た め に 、CONFIG.SYS で LAST 
DRIVE コマ ンド を 実行 し て お く 《。 

・MS-DOS Ver.6.2 に 付属 の プロ グラ ム (FORMAT.EXE な ど ) は 、3.5 
イン チ MO で は 128M バイ ト タ イ プ の み に 対 応 し て いる 。 

・MO 装置 を 使用 する に は 、 ハ ー ド ウェ ア 的 に ドラ イブ と し て 認識 させ る 
方 法 と 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 組み 込む 方 法 と が ある 。 

・ASPI マネ ー ジ ャ を 利用 すれ ば 、 原 則 的 に 異な る メー カー の 機器 で も 使 
用 で きる 。 

・PD 装置 は 、MO 十 CD-ROM と いう 感覚 で 設定 すれ ば よい 。 

・PC-9801-100 や PC-9821X-B02 で は 、PD は デバ イス ドラ イ バ て 使う こ 
と は で き な い 。 











※「SCSI」 は “スカ ズィー" と 読ま れる こと が 多い よう で す 。 


128 Par 2 








SCSI 機器 の 接続 は SCSI ID の 設定 に 注意 


SCSI イン ター フェ イス に 複数 の 装置 を 接続 する 場合 、 各 装置 の スイ ッ チ で 
SCSI ID と 呼ば れる 0-7 まで の 番号 を 設定 する こと に な り ま す が 、 そ の 番号 の 
選択 に は 特に 注意 が 必要 で す 。 








@ SCSI ID の 設定 例 


ID ニ 7 

















通常 、7 番 に は パソ コン 本 体 (SGCSI イン ター フェ イス ボー ド ) を 割り 当て 、 
0 番 に は シス テム を 起動 する ハー ド デ ィ スク また は MO 装置 を 割り 当て る と い 
うこ と は ほぼ 決ま っ て いま す 。 問題 は 、 そ の 他 の 番号 で す 。 

筆者 が 使っ て いる MO 装置 で は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 用 いる 場合 に は 、SCSI 
イン ター フェ イス で 接続 し て いる ハー ド デ ィ スク の SCSI ID と 連続 きせ な い 
よう に 指定 する よう に な っ て いま す 。 た と えば 、 ハ ー ド ディ スク に 0 番 を 割り 
当て て いる な ら 、MO 装置 に は 1 番 を 割り 当て て は いけ な い の で す 。 逆 に 、 デ 
バイ ス ド ラ イ バ な し で 用 いる に は 、 ハ ー ド ディ スク の SCSI ID と 連続 きせ な け 
れ ば な り ま せん 。 
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SCSI ID と 周辺 機器 と の 関係 を まとめ る と 、 次 の よう に な り ま す 。 


@ SCSI ID と 周辺 機器 の 関係 





・ ハ ー ド ディ スク 装置 は 、SCSI ID の 0 て 6 まで の どこ に 指定 し て あっ て も 認 識 
され る (連続 し て いな く て も よい )。 

・MO や PD 装置 を デバ イス ドラ イ バ な し で 利用 する 場合 、SCSI ID が 連続 し た 
状態 に な か っ て いる 必要 が ある 。 

・MO や PD 装置 を デバ イス ドラ イ バ を 組み 込ん で 利用 する 場合 、SCSI ID が 連 
続 し て いな く て も よい (連続 させ て は いけ な いと 指定 され て いる 場合 も あ 
る )。 

・CD-ROM 装置 は 、 SCSI ID を 連続 させ る 必要 は な い が 、 0 番 は 指定 し な いよ う 
に する 。 











それ か ら 、 接 続 し て いる 最後 の 装置 に は 、 タ ー ミ ネー タ を セッ ト す る こと も 
忘れ な いで くだ さい 。 タ ー ミ ネー タ に 関し て は 、 コ ネ ク タ 部 分 に 部 品 を 接続 す 
る 製品 と 、 本 体 の スイ ッ チ で 設定 で きる 製品 と が あり ます 。 





CD-ROM ドラ イ バ の 組み 込み 


マル チ メ デ ィ ア パソ コン と 呼ば れる 機種 で は 、CD-ROM 装置 が 標準 装備 さ 
れ て いま す が 、 そ の 他 の 機種 に と っ て も 、 今 や CD-ROM 装置 は な く て は な ら な 
い 周 辺 機器 に な っ て いる と 思い ます 。 

CD-ROM 装置 は 、 ハ ー ド ディ スク の よう に 、 単 に イン ター フェ イス ボード に 
接続 し た だ け で は 認識 され な いよ うに な っ て いま す 。 ま ず 、CONFIG.SYS で デ 
バイ ス ド ラ イ バ を 組み 込み 、 次 に 、AUTOEXEC.BAT 内 で MSCDEX.EXE 

(Microsoft CD-ROM Extensions) を 実行 し な けれ ば な り ま せん 。 

CONFIG .SYS で 組み 込む ⑤ ド ライ バ は 、CD-ROM 装置 に 添付 され て いる も 
の を 使っ て くだ さい 。 た だ し 、DOS6 に は NEC 製 の CD-ROM 装置 の た め の ド 
ライ バ が 付属 し て いて 、 DOS の 組み 込み 時 に 接続 が 確認 され る と 、 自動 的 に イ 
ンス トー ル さ れる よう に な っ て いま す 。 


130 Part 2 








但 デ バイ ス 名 の 指定 

どの メー カー の ドラ イ バ で も 、 指 定 す べき オプ ショ ン は ほとん ど 同 じ と 言っ 
て よい で し ょ う 。 た と えば 、DOS6 に 付属 の NECCD.SYS を 用 いた 場合 の 
CONFIG .SYS は 次 の よう に な り ま す 。 


⑳ NECCD .SYS を 使っ た 場合 の CONFIG .SYS 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 
D0S=HIG6H,UMB 

LASTDRIVE=7 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 6144 
DEVICE=A:\D0S\NECCD.SYS /D:CD_101 











CD-ROM 装置 用 の ドラ イ バ で は 、 デ バイ ス 名 の 指定 が 重要 に な り ま す 。 
NECCD.SYS で は 、/D スイ ッ チ に よっ て 指定 し ます が 、 こ の ほか の ドラ イ バ 
も 、 ほ ぼ 同 じ 仕 様 に な っ て いる は ず で す 。 ド ライ バ 名 は ハー ド デ ィ スク や フロ 
ッ ピ ー デ ィ ス ク の ラベ ル 名 だ と 思っ て 好き な 文字 列 を 指定 し て くだ さい 。 マ ニ 
ュ ア ル で 用 いら れ て いる 用 例 と 同じ も の に し て お け ば 安心 で す 。 


@ LASTDRIVE の 指定 
CD-ROM 装置 に 付属 の イン スト ー ル プロ グラ ム を 実行 する と 、 た いて い は 
CONFIG.SYS に 、 








LASTDRIVE=7 








と いう 設定 が 書き 込ま れる は ず で す 。 こ れ は 、 ど の よう な シス テム で も CD- 
ROM 用 の ドラ イブ を 確保 で きる よう に する た め の 処 置 で す 。PC-9800 シリ ー 
ズ で は 、 接続 され て いる ハー ド デ ィ スク 、 フ ロッ ピー ディ スク 、MO( 光 ディ ス 
ク ) な ど を ハー ドウ ェ ア 的 に ドラ イブ と し て 認識 する よう に な っ て いま す が 、 
CD-ROM 装置 は ソフ トウ ェ ア (デバ イス ドラ イ バ ) を 用 いな いと ドラ イブ と し 
て 認識 され ませ ん 。 その た め 、LASTDRIVE コマ ンド に よっ て 使用 で きる ドラ 
イプ 数 を ハー ドウ ェ ア が 認識 し た 数 より も 増やし て お く 必 要 が ある の で す 。 
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実際 に は 、CD-ROM 装置 を 含め た ドラ イブ 数 を 確保 し て お け ば 十分 で すか 
ら 、 必 要 な ドラ イブ 数 まで に 変更 し て お く の も よい で し ょ う 。 


@ MSCDEX.EXE の 実行 
AUTOEXEC.BAT で 実行 する MSCDEX .EXE に つい て は 、 す べ て の メー 
カー で 共通 で す が 、 DOS6 に 付属 の MSCDEX .EXE と タイ ム ス タ ン プ (更新 日 
時 ) を 比較 し て 、 新 し い ほ う を 使う よう に する ほう が よい と 思い ます 。 
MSCDEX .EXE で は 、CONFIG.SYS の ドラ イ バ で 指定 し た デバ イス 名 を そ 
の まま 指定 する こと が 重要 な ポイ ント と な り ま す 。 


@⑯ MSCDEX .EXE の 設定 例 





MSCDEX /D:CD_101 /E 








@ MSCDEX.EXE の オプ ショ ンス イッ チ 

デバ イス 名 は 、/D スイ ッ チ で 指定 し ます 。 

/E スイ ッ チ は 、EMS メモ リ を 使用 する と いう 指定 で す 。 こ れ が な いと 常駐 
サイ ズ が た い へ ん 大 きく な っ て し まう た め 、CD-ROM 装置 に 付属 の イン スト 
ー ル プロ グラ ム に よっ て 付け られ て いな けれ ば 、 自 分 で 付け る よう に し て くだ 
さい 。 

通常 、CD-ROM 装置 の ドラ イブ 名 は 、 MSCDEX .EXE の 実行 時 に 使わ れ て 
いる 最終 ドラ イブ の 次 に な り ま す が 、 特 に 指定 し た けれ ば /L スイ ッ チ を 用 いて 
くだ さい 。 た と えば 、F ドラ イブ に し た けれ ば 、 





MSCDEX /D:CD_101 /E /LEF 











と し ます 。 た だ し 、 こ の 場合 に は CONFIG.SYS で LASTDRIVE コマ ンド を 
用 いて ドラ イブ 数 を 拡張 し て お く こ と が 必要 と な り ま す 。 

また 、CD-ROM 装置 に よっ て は セク タバ ッ フ ァ の 値 を 変更 し な いと 、 正 常に 
読み 込む こと が で き な い と いっ た 不具 合 を 生じ る こと が あり ます 。 も し も 、 ド 
ライ ブ を 認識 し て いる に も か か わら ず 読 み 込み に 失敗 チ る こと が あれ ば 、/M 
スイ ッ チ で 15^20 程度 の 値 を 指定 し て みて くだ さい 。 





MSCDEX /D:CD_101 /E /L:F /M:15 
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CD-ROM 装置 は 、 SCSI イン ター フェ イス 以外 に も 、IDE イン ター フェ イス 
や サウ ンド ボー ド 付 属 の イン ター フェ イス に よっ て 接続 が 可能 で す が 、 い ずれ 
の 場合 で も ドラ イ バ と MSCDEX .EXE を 組み 合わ せ て 用 いま す 。 


MO( 光 ディ スク ) を 使用 する 2 つの 方 法 


MO (光ディスク ) は 、 外 見 上 CD-ROM と よく 似 て いま す が 、CD-ROM が 
読み 出し 専用 な の に 対し て 、MO は 書き 込み が 可能 と いう 違い が あり ます 。5 イ 
ンチ サイ ズ の MO は 、CD-ROM と 同じ 650M バイ ト 程度 の 容量 が あり ます 。 し 
か し MO の フォ ー マ ッ ト の 規格 な ど が メー カー に よっ て まち まち な た め 、 現 在 
の と ころ あと か ら 開 発 さ れ た 3.5 イン チ サ イ ズ の MO 装置 の ほう が 多く 使わ 
れ て いま す 。 そ の 3.5 イン チ MO 装置 に は 、128M バイ ト 用 と 230M バイ ト 用 
と が あり 、230M バイ ト 用 の 製品 の ほとん ど は 128M バイ ト の MO も 読み 書き 
可能 と な っ て いま す 。 

MS-DOS Ver.6.2 で は 、FORMAT コマ ンド な ど が 128M バイ ト タ イ プ の 
MO の み に 対 応 し て いる た め 、230M バイ ト タ イ プ の MO を フォ ー マ ッ ト す る 
に は 、MO 装置 に 付属 の フォ ー マ ッ ト プ ロ グラ ム が 必要 に な り ま す 。 た だ し 、 
フォ ー マ ッ ト さ れ た 230M バイ ト タ イ プ の MO の 読み 書き は 正常 に 行わ れ ま 
す 。 


@ ド ライ バ の 有無 で 使い 方 が 分 か れる 

MO 装置 を 使用 する に は 、 2 種類 の 方 法 が あり ます 。 1 つ は 、 デ バイ ス ド ラ イ 
バ を 用 いる 方 法 、 も う 1 つ は 、 単 に 接続 する だ け で ハー ドウ ェ ア 的 に ドラ イブ 
と し て 認識 きせ る 方 法 で す 。 

た だ し 、 ハ ー ド ウェ ア 的 に 認識 させ る た め に は 、 





① 使 用 し て いる SCSI イン ター フェ イス ポー ド が PC-9801-55、PC-9801-92 
な どの MO 装置 に 対応 し た も の で ある こと 
② MS-DOS Ver.5 以降 を 使用 し て いる こと 











が 条件 と な り ま す 。MO 装置 を どの よう に し て 使っ た ら よ いか と いう こと に つ 
いて は 、SCSI イン ター フェ イス と MO 装置 の マニ ュ ア ル を よく 読ん で 判断 し 
て くだ さい 。 

デバ イス ドラ イ バ な し で 使用 する と 、MO 装置 か ら シ ステ ム が 起動 で きる と 
いう メリ ッ ト が あり ます 。 こ れ は 、 複 数 の OS を 使い 分 けた いよ うな 場合 に は た 
い へ ん 便利 だ と 思い ます 。 
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一 方 で 、MO を セッ ト し た 状態 で 電源 を 入れ る と 、MO の ほう に シス テム を 
読み 込み に いっ て し まう た め 、 いち いち MO を 出し て お か な けれ ば な ら な いと 
いう 不便 さき が 生じ ます 。 

デバ イス ドラ イ バ を 用 いる と 、MO を セッ ト し た 状態 で 電源 を 入れ て も 大 夫 
夫 で す が 、 当 然 の こと な が ら ド ライ バ を 組み 込む 分 だ け メ モリ が 圧迫 され て き 
ます 。 ほ か に 多く の ドラ イ バ 類 を 組み 込ん で いて 、 メ モリ に 関し て 不安 が ある 
の で あれ ば 、 デ バイ ス ド ラ イ バ 抜 き に する ほう が よさ そう で す (た だ し 、 可 能 
で あれ ば で す が )。 


ASPI マネ ー ジ ャ と デバ イス ドラ イ バ で MO 装置 を 使用 する 


最近 、PC-9800 シリ ー ズ で も ASPI マネ ー ジ ャ が 使わ れる こと が 増え て き て 
いま す 。ASPI マネ ー ジ ャ と は 、Advanced SCSI Programming interface の 
略 で 、SCSI イン ター フェ イス ボー ド の 違い を 吸収 し て し まう プロ グラ ム の こ 
と で す 。 従来 、SCSI イン ター フェ イス ボー ド の 仕様 は メー カー に よっ て まち ま 
ち で 、 装 置 の メー カー が 異な る と 使用 で き な い と いう こと が あり まし た 。 そ の 
よう な 不便 さ を 解 消し よう と いう の が ね らい で す 。 

DOS/V 機 (PC/AT 互換 機 ) の 世界 で は 、 以 前 か ら ASPI マネ ー ジ ャ が 使わ 
れ て いた た め 、 ど の メー カー の SCSI 装置 を 購入 し て も 、 ま ず 間 違い な く 使 用 で 
きる よう に な っ て いる の で す 。 

ASPI マネ ー ジ ャ は 、SCSI イン ター フェ イス ボー ド あ る い は 接続 する 装置 に 
付属 し て いま す 。 ASPI マネ ー ジ ャ は 、 SCSI イ ンタ ー フ ェ イ ス ボ ー ド に よっ て 
プロ グラ ム が 異な り ま すか ら 、 マ ニュ アル を よく 読ん で 、 間 違い な く イ ンス ト 
ー ル を 行っ て くだ さい 。 

た と えば 、 筆 者 が 使用 し て いる Panasonic 製 の MO 装置 に 付属 の ASPI マネ 
ー ジ ャ で は 、PC-9801-55/92 互換 の SCSI イン ター フェ イス ボー ド を 使う 設定 
は 次 の よう に な り ま す 。 
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@ Panasonic 製 MO 装置 付属 の ASPI マネ ー ジ ャ の 設定 例 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DOS=HI6H,UMB 

LASTDRIVE=Z 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATDK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\SCSIWASPINEC.SYS 
DEVICE=A:\SCSI\MSDRVR.SYS -olk -va -ot3 -th -i4:va 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 6144 











ASPINEC.SYS が ASPI マネ ー ジ ャ で 、MSDRVR.SYS が MO 装置 用 の ド 
ライ パ で す 。 

最初 に 使用 し た ASPI マネ ー ジ ャ の ディ スク に 、CD-ROM 装置 用 の ドラ イ 
バ や MO 装置 用 の ドラ イ バ が 含ま れ て いれ ば 、 あ と か ら そ れ ら の 装置 を 購入 し 
て も ドラ イ バ 類 は 必要 な い は ず で す 。 各 装置 に 付属 の ドラ イ バ 類 を 組み 込む 前 
に 、 使 用 中 の ASPI マネ ー ジ ャ に セッ ト に な っ て いる ドラ イ バ が あれ ば 、 そ ち 
ら で 試 す よ うに し て くだ さい 。 また 、 あ と か ら 装 置 を 付け 足す 場合 、 ASPI マネ 
ー ジ ャ を 重複 し て 組み 込ま な いよ うに 注意 し まし ょ う 。 


PD を 使用 する 2 つの 方 法 


PD は 、 相 変化 型 光ディスク と 呼ば れる 最も 新しい 記憶 装置 の 1 つ で す 。 
MO と 似 て いま す が 、 容 量 が 650M バイ ト と 大 きい 上 に 、CD-ROM 装置 と 兼 
用 で 使用 で きる と いう メリ ッ ト が あり ます 。 ま た 、 フ ァイル を 上 書き コピ ー す 
る 場合 、MO は 、 ま ず 以 前 の ファ イル を 削除 し て か ら 書 き 込 み を 行う の に 対し 
て 、 PD は 上 書き コピ ー が で きる た め 、 書 き 込 み 速 度 が 向上 し て いま す 。 お そら 
く 、MO 以上 の テン ポ で 普及 が 進ん で ゆく の で は な いで し ょ うか 。 

な お 、MO は Magneto (磁気 ) と Optical ( 光 ) か ら 付け られ た 名 称 で す が 、 
PD の 開発 元 (松下 電器 産業 ) に よる と 、PD は 何 か の 略 で は な いそ う で す 。 
PD の 使用 方 法 に 関し て は 、 ま さ に MO+CD-ROM と いう 感じ で す 。 MO と 
CD-ROM の 解説 も 参考 に し て くだ さい 。 MO と 同様 に 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 使 
っ て 認識 させ る 方 法 と 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 使わ な い 方 法 と が あり ます 。 
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⑱ ド ライ バ を 組み 込ん で PD を 使う 

デバ イス ドラ イ バ を 用 いる と 、PD を ハー ド デ ィ スク の よう に パー ティ ショ 
ン に 分 け て 使用 で きま す (最大 16 分 割 )。 こ の 場合 は 、SCSI ID を 連続 状態 に 
な ら な いよ うに 設定 し て くだ さい 。 あ と は 、 付 属 の イン スト ー ル プロ グラ ム に 
よっ て 、 ド ライ バ の イン スト ー ル と CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 
書き 換え が 行わ れる は ず で す 。 


@ ド ライ バ な し で PD を 使う 
次 の 2 つの 条件 が そろ えば 、PD は デバ イス ドラ イ バ を 使わ な く て も MO と 
し て 認識 され ます 。 





① 使 用 し て いる SCSI イン ター フェ イス ボー ド が PC-9801-55、PC-9801-92 
な どの MO 装置 に 対応 し た も の で ある こと 。 
② MS-DOS Ver.5 以降 を 使用 し て いる こと 。 











た だ し 、PC-9801-100 や 、PC-9821X-B02 な どの SCSI ボー ド で は 、 ど の よ 
うに SCSI ID を 設定 し て も MO と し て 認識 され て し まい ます 。 


ASPI マネ ー ジ ャ と デバ イス ドラ イ バ で PD 装置 を 使用 する 


PD は 、 た いて い ASPI マネ ー ジ ャ を 用 いて SCSI カー ド を 認識 させ て か ら 、 
デバ イス ドラ イ バ を 組み 込む よう に な っ て いる は ず で す 。 筆 者 の 使用 し て いる 
LF-1000JD (Panasonic) で は 、 次 の よう な 設定 に な り ま す 。 


⑮ ド ライ バ を 組み 込ん で PD を 使う 設定 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DOS=HI6H,UMB 

LASTDRIVE=Z7 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\D0S\RANDISK.SYS 6144 
DEVICE=A:\SCSIWASPINEC.SYS 
DEVICE=A:\SCSI\MSDRVR.SYS -O1K -VA -0OT3 -0B -TH- 
DEVICE=A:\SCSIWMCDPD.SYS /D:PD_CD /13 
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ASPINEC.SYS が ASPI マネ ー ジ ャ で す 。 も し 、 ほか の ASPI マネ ー ジ ャ が 
組み 込ま れ て いれ ば 、 そ ちら を 使う こと が で きま す 。 重 複 し な いよ うに 注意 し 
て くだ さい 。 

MSDRVR.SYS は 、PD に ドラ イブ を 割り 当て る た め の ド ライ バ で す 。 こ れ に 
より 、 複 数 の パー ティ ショ ン (最大 16) を 使用 する こと が で きま す 。 

MCDPD.SYS は 、CD-ROM 用 の ドラ イ バ で す 。AUTOEXEC.BAT に は 、 
MSCDEX .EXE が 記述 され て いま す 。 

も し ゃ 、 CD-ROM 装置 が 組み 込み 済み の シス テム で 、 PD 装置 で は PD の み 
を 使用 する つも りな ら 、CD-ROM ドラ イ バ は 組み 込み 済み の も の を 使っ て く 
だ さい 。MCDPD.SYS は コメ ント に し て お きま す 。 


デバ イス ドラ イ バ を 用 い ず に PD を 使用 する 


PD を 1 つの パー ティ ショ ン で 使用 する な ら 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 使わ な い 
ほう が 扱い が 簡単 で す (MO が サポ ー ト され て いる SCSI ボー ド の み 可 能 )。 
SCSI ID を 連続 きせ て お いて 、CD-ROM に 関す る ドラ イ バ だ け を 組み 込ん で 
使用 し ます 。 


⑯ MSDRVR .SYS の 行 を コメ ント に し 、MO と し て PD を 使う 設定 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELLA:\COMMAND.COM AE\ /P 

DOS=HIGH,UMB 

LASTDRIVE=7 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 6144 
DEVICE=A:\SCSI\ASPINEC.SYS 

REM DEVICE=A:\SCSI\MSDRVR.SYS -01K -VA -0T3 -0B -TH- 
DEVICE=A:\SCSI\MCDPD.SYS /D:PD_CD /T3 











LF-1000JD で は MSDRVR.SYS を 組み 込ん で お か な いと フォ ー マ ッ ト プ 
ログ ラム RXFORM.EXE が 実行 で きま せん が 、 パ ー テ ィ シ ョ ン を 設定 し な く て 
も よけれ ば 、MOFORM98 .EXE と いう フォ ー マ ッ ト プ ロ グラ ム の ほう が 利用 で 
きま す 。 
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デバ イス ドラ イ バ を 使わ な いと 、PD の メデ ィ ア を セッ ト し た 状態 で 起動 す 
る と 、PD の ほう に シス テム を 読み 込み に いっ て し まう の で 注意 し て くだ さい 。 


@ PD を パー ティ ショ ン 分 割 す る 

PD を 複数 の パー ティ ショ ン に 分 ける 場合 に は 、 MSDRVR .SYS の オプ ショ 
ン で 必要 な ドラ イブ 数 を 確保 し て お く 必 要 が あり ます 。 た と えば 、3 つの パー テ 
ィ シ ョ ン に 区 切っ て 使用 する な ら 、 次 の よう に 設定 し ます 。 








DEVICEHI6H=A:\SCSI\MSDRVR.SYS -O1K -VA -0T3 -0B -TH- 14:D3 


「I4:D3] の 部 分 の うち 、14 は SCSI ID が 4、D3 は 3 つの ドラ イブ 名 を 確保 す 
る と いう 意味 に な り ま す 。 











PC-9801-100 拓 : は PC-9821X-B02 で 使用 する 場合 の 注意 


SCSI ボー ド と し て PC-9801-100 また は PC-9821X- B02 を 使用 し て いる 場 
合 に は 、ASPI マネ ー ジ ャ に -M1 スイ ッ チ が 必要 に な り ま す 。 








DEVICE=A:\SCSI\ASPINEC.SYS -M1 











PC-9801-100 や PC-9821X-B02 で は 、MSDRVR.SYS を 組み 込む と PD に 
2 つの ドラ イブ (CD-ROM の 分 を 除く ) が 重複 し て 割り 当て られ て し まい ま 
す 。 どちら の ドラ イブ も 、 内 容 は 同じ に な る の で す が 、 PD の マニ ュ ア ル を 読む 
限り で は 、 そ の よう な 使い 方 は し な い ほ う が よ さそ う で す 。 

マニ ュ ア ル に は 、 フ ォ ー マ ッ ト の と き に だ け MSDRVR.SYS を 組み 込む と 
いう 記述 も あり ます が 、MOFORM98.EXE を 利用 すれ ば MSDRVR .SYS は 
必要 あり ませ ん 。 た だ し 、MOFORM98.EXE で は パー ティ ショ ン の 設定 は で き 
な く な っ で いま すず す 。 

結局 の と ころ 、PC-9801-100 や PC-9821X-B02 で は MSDRVR.SYS を 用 い 
ず 、 パ ー テ ィ シ ョ ン も 切ら ず に 利用 する と いう こと に な る と 思い ます 。 


※ 本 書 の 執筆 時 点 で は 、PD に 関し て は ほとん ど 情 報 が 入っ て き て いま せん 。 そ こ で 、 追加 情報 な ど が 
あれ ば 、 本 書 の 付属 ディ スク の README.DOC に 入れ て お く こ と に し ます の で 、 内 容 を 確認 し て くだ 
きい 。 
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mw 37 


サウ ンド ボー ド 「SOUND BLASTER 
16」 を 使用 する 


・ サ ウン ド ボ ー ド 用 の ドラ イ バ は 、 ボ ー ド 上 の 1/O アド レス 、 割 り 込 み レ 
ベル (IRQ) の 設定 に 合わ せる 。 

・Windows 環境 で は 、DOS 用 の ドラ イ バ は 必要 な い が 、AUTOEXEC.BAT 
内 の 環境 変数 は 設定 が 必要 。 

・ サ ウン ド ボ ー ド に 接続 する CD-ROM は 、CONFIG.SYS で ドラ イ バ を 組 
み 込 ん で 、AUTOEXEC.BAT で MSCDEX.EXE を 常駐 させ る 。 


サウ ンド ボー ド の 種類 


PC-9800 シリ ー ズ に は 、 機 種 に よっ て 搭載 され て いる 音源 の 種類 が 異な り ま 
す 。 | 旧 タ イプ の 機種 で は FM 音源 が 用 いら れ て いま し た が 、 最 近 は Windows 
環境 で サウ ンド を 鳴ら す た め の PCM 音源 が 主流 と な っ て いま す 。 

し か し 、 サ ウン ド を 重視 する ゲー ム ソ フ ト で は 、 内 蔵 き さき れ て いる 音源 だ け で 
は 十分 な 効果 が 得 ら れ な いと いう こと で 、MIDI 装置 や 市 販 さ れ て いる 特定 の 
サウ ンド ボー ド に 対応 し て いる も の も 多く な っ て いま す 。 

ここ で は 、CREATIVE LABS 社 の 「SOUND BLASTER 16| と いう 16 ビ 
ッ ト サ ウン ド ボ ー ド を 例 に と っ て 、CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT で の 
記述 方 法 に つい て 解説 し ます 。 
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SOUND BLASTER 16 の 組み 込み 


SOUND BLASTER 16 は 、 ボ ー ド 上 の ジャ ン パ を 正しく 設定 し て か ら 、 本 

体 に 差し 込む よう に し て くだ さい 。 特 に 、I/O アド レス と 割り 込み レベ ル 
(IRQ) の 設定 は 重要 で す 。 こ れ ら が 、 ほ か の ボー ド 類 と 重なっ て いる と 、 ボ ー 
ド を 組み 込ん で も 音 が 出 な いこ と に な る か ら で す 。 

サウ ンド ボー ド 用 の デバ イス ドラ イ バ に 対し て も 、1/O アド レス 、 割 り 込 み 
レベ ル 、DMA チャ ネル の 設定 は 行い ます が 、 そ れ ら は 、 あ くま で ボー ド 上 の 
設定 に 合わ せる と いう だ け で 、 メ イン は ボー ド 上 の 設定 な の で す 。 

PC-9800 シリ ー ズ の 場合 、 シ ステ ム の 拡張 具合 に よっ て 環境 が 大 きく 異な る 
DOS/V 機 と は 違い 、 本 来 な ら 出 荷 時 の 設定 で も た いて い の シ ステ ム で は 問題 
が 起き な い は ず な の で す 。 し か し 最近 は TV チュ ー ナ ー ボ ー ド 、MPEG 再生 ボ 
ー ド と いう よう に 、 使 われ る 拡張 ボー ド が 急激 に 増え て いる た め 、 割 り 込 み レ 
ベル の 競合 と いう 問題 も 十分 考え られ る よう に な っ て き て いま す 。 せ っ か く 購 
入 し て も 、 割 り 込 み レ ベル な ど が いっ ぱい で は 使う こと が で き な い の で 、 複 数 
の ボー ド 類 を 用 いて いる シス テム で は あら か じ め 確 認 し て お く ほ う が よ いで し 
よう 。 


@ イ ンス トー ル 時 の CONFIG.SYS の 変更 点 

ボー ド を 差し 込ん だ ら 、DOS を 起動 し て 、 付 属 の ディ スク か ら INSTALL. 
EXE を 実行 し て くだ さい 。 プロ グラ ム の イン スト ー ル と 、 CONEFIG.SYS ぉ よ 
び AUTOEXEC.BAT の 書き 換え が 行わ れ ま す 。 

イン スト ー ル 後 の CONFIG.SYS に は 、 次 の よう な 記述 が 加え られ て いる は 
9%。 


⑱⑮ イ ンス トー ルプ ブ ログ ラム で CONFIG .SYS に 加え られ た 記述 





DEVICE=C:\SB16\DRV\CTSB16J.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:D2 1:10 D:3 
DEVICE=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS 
DEVICE=C:\SB16\DRV\CSP.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:D2 
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CTSB16J.SYS に ある オプ ショ ン の うち 、/BLASTER スイ ッ チ に よっ て 、 
次 の 指定 を 行い ます (* 印 は 初期 値 )。 


@ CTSB16J.SYS の /BLASTER スイ ッ チ の 設定 














スイ ッ チ 意味 値 
A: サウ ンド ボー ド の 1!/0 アド レス * D2,D4,D6,D8,DA,DC,DE 
|: 割り 込み レベ ル 3,* 5,10,12 





D: |8 ビ ピット ま た は 1I6 ビ ピット デー タ |0,*3 
転送 用 の DMA チャ ネル 











組み 込み 時 に 、 各 設定 が ほか の ボー ド 類 と 重複 し て いな いか どう か の テス ト 
が 行わ れん ます が 、 絶 対 と いう わけ で は な いた め 、 不 具合 が 生じ た 場合 に は 、 あ 
や し いと 思わ れる 設定 を 変更 し て みて くだ さい 。 も ちろ ん 、 ボ ー ド 上 の ジャ ン 
パ も 変更 し ます 。 

CSP.SYS は 、 ボ ー ド に アド バン スト シグ ナル プロ セッ サ が 付加 され て いる 
場合 の み に 組み 込ま れ ま す 。 


@ イ ンス トー ル 時 の AUTOEXEC.BAT の 変更 点 
AUTOEXEC.BAT に は 、 次 の 記述 が 加え られ ます 。 


⑮ イ ンス トー ルプ ログ ラム で AUTOEXEC.BAT に 加え られ た 記述 





SET SOUND=A:\SB16 

SET BLASTER=Ad2 |10 D3 

SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E 

A:\SB16\DIAGNOSE /$ 

A:*SB16#SB16SET /M:200 /VOC:200 /CD:200 /MIDI:200 /LINE:200 /TREBLE:O /0 











環境 変数 BLASTER の 内 容 は 、CTSB16」.SYS の オプ ショ ン に 対応 し ます 。 
この 設定 に 基づい て 、 DIAGNOSE .EXE に よっ て ハー ドウ ェ ア の 設定 を 行っ て 
いま す 。 
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SB16SET コマ ンド の 各 ス イッ チ で は 、 サ ウン ド の ボリ ュー ム を 設定 し て い 
ます 。 


⑳ SB16SET コマ ンド の スイ ッ チ 
































55092 の 意 味 
/M:Lr マス ター 出力 ボリ ュー ム 
/VOC:Lr ボイス 出力 ポリ ュー ム 
CD:lLr CD 入力 ボリ ュー ム 
/MIDI:lLr MIDI 入力 ボリ ュー ム 
/LINE:lLr ライ ン 入 力 ボ リュ ー ム 
/TREBLE:lLr 音 コ ント ロー ル 
/BASS:l,r 低音 コン トロ ー ル 
/SPK:l,r スピ ー カ ー 出 力 ボ ポリ ュー ム 
/MIC:n マイ ク 入 力 ポ リューム 








1 ( 左 )、r ( 右 ) 、n に は 、0^255 まで の 範囲 で ボリ ュー ム を 設定 し て くだ さ 
い 。 


左右 の 音量 が 同じ 場合 に は 、 
| /M:200 








の よう に 指定 し 、 左 右 の 音量 が 異な る 場合 に は 、 








| 7M:100,150 





の よう に 指定 し ます 。 
/Q スイ ッ チ を 付け る と 、 実行 時 に メッ セー ジ を 表示 し な く な り ま す 。 
SOUND BLASTER 16 に は 、 そ の まま で も MIDI ファ イル を 再生 する 機能 
が あり ます が 、 音 色 の 数 が 少な いた め 、 や は り 本 格 的 に MIDI を 楽し みた いな 
ら MIDI 音源 装置 の 購入 を お 勧め し ます 。 
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Windows 環境 の た め の 設 定 


CONFIG .SYS で 組み 込ま れる サウ ンド ドラ イ バ は 、DOS 環境 の た め の も の 
で す 。 し た が っ て 、Windwos 環境 だ け で 利用 する の で あれ ば 、 すべ て 削除 し て 
し まっ て も か まい ませ ん 。 

た だ し 、AUTOEXEC.BAT の 環境 変数 (SOUND、BLASTER、MIDI) は 
設定 し て お いて くだ さい 。 


CD-ROM 接続 時 は イン ター フェ イス に 注意 


SOUND BLASTER 16 に は 、CD-ROM を 接続 する た め の 専 用 タイ プ の イン 
ター フェ イス が 付い て いま す 。 専用 タイ プ の イン ター フェ イス に は 決め られ た 
CD-ROM 装置 し か 接続 で き な い の で 注意 し て くだ さい 。 

CD-ROM を 接続 し た 場合 の 設定 は 、CONFIG.SYS で 付属 の ドラ イ バ を 組 
み 込 み 、AUTOEXEC.BAT で MSCDEX.EXE を 組み 込み ます 。「Step36 
SCSI インター フェ イス で CD-ROM 装置 ZMO 装置 /PD 装置 を 使用 する 」 の 
解説 を 参考 に し て くだ さい 。 
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9P ァ 38 | 


ノー ト パ ソ コン の 設定 
| PC カー ド 」 (PCMCIA カー ド ) を 使う 


・PC カー ド と は 、PCMCIA と JEIDA と の 間 で 規格 の 標準 化 を 進め て い 
る メモ リカ ー ド や 1I/O カー ド の こと 。 

・PC カー ド で は 、 基 本 的 に パソ コン の 本 体 に 付属 に な っ て いる ドラ イ バ 
を 用 いて 、 そ れ ら の ドラ イ バ が 未 対応 の カー ド で は 、 カ ー ド に 付属 の 下 
ライ バ を 用 いる 。 

・ イ ンス トー ル さ れ て いる すべ て の カー ド 用 ドラ イ バ が 必要 と は 限ら な い 。 

・PC カー ド が 使用 する メモ リ (資源 ) の 範 胃 は 、 カ ー ド の 種類 に よっ て は 
追加 が 必要 。 


PC カー ド ノ PCMCIA カー ド と は 


PC カー ド は 、 主 に ノー ト 型 パソ コン な ど で 使 用 きれ て いる クレ ジッ トカ ー 
ドサ イズ の 拡張 機器 で す 。 最近 で は 、 デ スク トッ プ タ イ プ の パソ コン で も 利用 
され る よう に な っ て いま す 。 

も と も と は 、PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association : カー ド の ハー ドウ ェ ア や ソフ トウ ェ ア の 規格 を と り ま と め て い 
る 機関 ) に よっ て 規格 が 決め られ た た め 、 今 の と ころ PCMCIA カー ド と 呼ば れ 
る こと の ほう が 多い か も し れ ま せん 。 PC カー ド と いう 名 称 は 、 JEIDA( 社 団 法 
人 日 本 電子 工業 振興 協会 ) が PCMCIA と 共同 で 標準 化 を 進め て いる カー ド の 
こと を いい ます 。 
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PC カー ド に は 、3 つの タイ プ が あり ます 。 


@⑩ PC カー ド の 種類 
タイ プ 名 | 厚 さ 
タイ プ | | 3.3mm 
タイ プ I | 5.0mm 
タイ プ 員 | 10.5mm 





タイ プ II は 、 タ イプ II の 2 倍 の 厚 ふ が あり ます 。 そ の た め 、 通 常 は タイ プ 
を 差し 込む スロ ッ ト に 、 タ イプ II の カー ド が 2 枚 差 し 込め る よう に な っ て いま 
9 

現在 、PC カー ド に は 、 次 の よう な 種類 が あり ます 。 





・ メ モリ カー ド : フラ ッシュ メモ リカ ー ド 、SRAM カー ド 、ROM カー ド な ど 
・ モ デム カー ドン FAX モデ ムカ ー ド 

・LAN (ネッ トワ ー ク ) カー ド 

・ ハ ー ド ディ スク (ATA) カー ド 

・ サ ウン ドカ ー ド 

・SCSI カー ド 











※ モ デム カー ドン FAX モデ ムカ ー ド 、LAN カー ド 、 ハ ー ド ディ スク カー ド 、 サ ウン ドカ ー ド 、SCSI 
カー ド を 総称 し て 、I/O カー ド と 呼び ます 。 





PC カー ドド ライ バ の 設定 方 法 

PC カー ド は 、Plug&Play と いう 規格 に 対応 し て いま す 。Plug&Play と は 、 
面倒 な 設定 を し な く て も 、 拡 張 カ ー ド (ボー ド ) を 差し 込む だ け で 、 す ぐに 使 
える よう に な る と いう 意味 で 、 従 来 の よう に 、 割り込み レベ ル (IRQ) や I/O ア 
ドレ ス な ど で 悩 むせ こと は な い の で す 。 

PC カー ド の た め の ド ライ バ ソ フト は 、 カ ー ド を 購入 する と 付属 し て いる は 
ず で す が 、 ノ ー ト 型 パ ソコ ン な ど で は 、 あ ら か じ め イ ンス トー ル さ れ て いる 場 
合 が あり ます 。 ど ちら を 用 いた ら よ いか と いう こと は 、 購 入 し た カー ド の マニ 
ュ ア ル を 読ん で 判断 し て くだ さい 。 
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基本 的 に は パソ コン に 付属 の ドラ イ バ を 用 いて 、 正 し く 認 識 さ れ な い 場 合 だ 
け 、 カ ー ド に 付属 の ドラ イ バ で 補う と いう 使い 方 に な る と 思い ます 。 

本 書 で は 、PC カー ド の ドラ イ バ ソ フト が イン スト ー ル され て いる 、 NEC PC 
-9821 Lt/540A と いう 機種 を 例 に と っ て 解説 し ます 。 


PC-9821 Lt の CONETG.SYS と AUTOEXEC.BAT 


PC-9821 Lt/540A に は 、 あらかじめ DOS6 と Windwos が イン スト ー ル され 
て いま す 。 そ し て 、 次 の よう な CONFIG.SYS が 作成 され て いま す 。 


⑳ PC-9821 Lt の CONFIG .SYS 





FILES=40 

BUFFERS=10 

SHELL=A:\COMMAND.COM /P 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB /E=DC00-DFFF 
DEVICE=A:\D0S\SETVER.EXE 
DEVICE=A:\D0S\SSDRV.SYS 
DEVICE=A:\DOS\CS.EXE 
DEVICE=A:\D0S\CSALLOC.EXE A:\DOS*CSALLOC.INI 
DEVICE=A:\D0S\CDCOMP.SYS 
DEVICE=A:\D0S\MCDRV.SYS 
DEVICE=A:\D0S\HDCARD.SYS 
DEVICE=A:\DOS\CARDID.EXE A:\DOS\CARDID.INI 
DOS=HI6H,UMB 























Q@@@@@@ ら @ 











※ DEVICEHIGH コマ ンド の 部 分 は 、 す べ て DEVICE コマ ンド に 変え て あり ます 。 


PC カー ド 用 の ドラ イ バ は 17 で す 。 そ れ ぞ れ 、 次 の よう な 役割 が あり ま 
1 


①⑪① SSDRV . SYS (ソケット サー ビス ) 

ハー ドウ ェ ア を 操作 する た め の ド ライ バ で 、 機 種 に よっ て 専用 の ドラ イ バ が 
必要 と な り ま す 。 カ ー ド ソケット の 初期 化 を 行い 、 ソ ケッ ト お よび ソケット に 
挿入 され た カー ド に アク セス する た め の 共 通 の イン ター フェ イス を 提供 し ます 。 
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② CS.EXE (カー ドサ ービス ) 

カー ド の 挿入 や 抜き 取り 、 バ パ バッテリー 状態 の 変化 な ど を 通知 する ほか 、 ソ ケ 
ッ ト 、 メ モリ ウィ ンド ウ 、 1/O ウィ ンド ウ 、 割り 込み レベ ル な どの リソー ス ( 和 資 
源 ) を 集中 管理 し ます 。 


③⑬ CSALLOC.EXE (資源 確保 ユー ティ リティ ) 

シス テム の 起動 時 に 、 カ ー ド 以外 の 機器 に よっ て 使用 され て いる リソー ス を 
見 つけ だ し 、 カ ー ド サー ビス が リソー ス を 重複 し て 使用 し な いよ うに し ます 。 

コマ ンド と し て 実行 する と 、 資 源 に 関す る 設定 を 行い 、 結 果 を CSALLOC. 
INI ファ イル に 書き 込む こと が で きま す 。 

この デバ イス ドラ イ バ は 、1 度 実行 され る だ け で メモ リ に は 常駐 し ませ ん 。 


④ CDCOMP.SYS (従来 互換 ドラ イ バ ) 
PC-9801NX/C,P,NS/A,NL/R,PC-9821Ne で 提供 きれ た カー ドサ ポー ト 
ソフ トウ ェ ア 上 で 動作 する カー ドド ライ バ を Lt で も 動作 させ ます 。 


⑤ MCDRV.SYS (メモ リカ ー ド ドラ イ バ ) 
フラ ッシュ メモ リカ ー ド 、SRAM カー ド 、ROM カー ド な ど を 使う た め に 、 
スロ ッ ト に 挿入 し た カー ド に ドラ イブ を 割り 当て ます 。 


⑥⑯ HDCARD .SYS (ATA カー ドド ライ バ ) 
JEIDA/PCMCTIA 仕様 に 準拠 し て いる ハー ド デ ィ スク (ATA) カー ド を 、 通 
常 の ハー ド デ ィ スク と 同様 に 使 を る を よう に し ます 。 


⑦ CARDID .EXE (カー ド 自 動 設定 ドラ イ バ ) 
カー ド の 抜き 差し を 検出 し 、 挿 入 さ れ た カー ド の 種類 を 自動 的 に 判断 し て 、 
カー ド と ソケット アダプタ の 設定 を 行い ます 。 


それ ぞ れ の 役割 に つい て 、 理 解 し て お く 必 要 は 特に あり ませ ん 。 

これ ら の ドラ イ バ の うち 、 必 ず 組 み 込 まな けれ ば な ら な い の は 、SSDRV. 
SYS、CS.EXE、CSALLOC.EXE で す (Windows 環境 で も 必要 で す ) 。 

CDCOMP.SYS は 、 ほ と ん ど 必 要 な いで し ょ うし 、MCDRV.SYS、 
HDCARD.SYS も メモ リカ ー ド や ハー ド デ ィ スク カー ド を 使わ な けれ ば 不要 
63 す o 
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CARDID.EXE は 、 絶 対 に 必要 と いう ドラ イ バ で は あり ませ ん が 、 た いて い 
の カー ド を 自動 認識 し て くれ ます し 、Windows の カー ド ユ ー テ ィ リ ティ を 使 
うた め に も 組み 込ん で お く ほ う が よ いと 思い ます 。 

使わ な い ド ライ バ の 行 は 、REM コマ ンド で コメ ント に し て お きま し ょ う 。 
PC カー ド を まっ た く 使 わな い の で あれ ば 、①~ て ⑦ の 行 を すべ て コメ ント に し 
て お きま す 。 

FEMM386.EXE に /E スイ ッ チ が 付け られ て いる の は 、 カ ー ド が 使用 する メ 
モリ を UMB メモ リ か ら 除 外す る た め の 指 定 で す 。 





SCSI カー ド を 使う 


ここ で は 、 キ ャ ラベ ル デ ー タ シス テム の 『PSC-SCSI』 と いう SCSI イン ター 
フェ イス カー ド を 用 いて 、CD-ROM 装置 と MO 装置 を 接続 し た 場合 の 設定 例 
を お 見 せ し ま す 。 

SCSI カー ド に 付属 の ソフ ト は 、 SCSICARD と いう ディ レク トリ に イン スト 
ー ル し て ある も の と し ます 。 





@⑱ PSC-SCSI 使用 時 の CONFIG .SYS 





FILES=40 

BUFFERS=3 

LASTDRIVE=7 

SHELL=A:\COMMAND.COM /P 
DEVICE=A:\D0S\HINEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB /E=DC00-DFFF 
DEVICE=A:\D0S\SETVER.EXE 
DEVICE=A:\D0S\SSDRV.SYS 
DEVICE=A:\D0S\CS.EXE 
DEVICE=A:\DOS\CSALLOC.EXE A:\D0S\CSALLOC.INI 
REM DEVICE=A:\D0S\CDCOMP.SYS 

REM DEVICE=A:\D0S\MCDRV.SYS 

REM DEVICE=A:\D0S\HDCARD.SYS 
DEVICE=A:\D0S\CARDID.EXE A:\DOS\CARDID.INI 
D0S=HI6H,UMB 
DEVICE=A:\SCSICARD\MPS98 CS.SYS 
DEVICE=A:\SCSICARD\MPSBIOSW.SYS 
DEVICE=A:\SCSICARD\MPSDRIVE.SYS 
DEVICE=A:\SCSICARD\CDSCD.SYS /D:CDROM 
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BUFFERS の 値 は 、3 以下 に し な いと HMA メモ リ か ら は み 出 て し まい ま 
す 。 

CD-ROM 装置 な ど を 接続 する の で 、LASTDRIVE コマ ンド で ドラ イブ 数 を 
増やし て あり ます 。 

下 の ほ うに ある 、MPS98 CS.SYS と MPSBIOSW .SYS が SCSI カー ド の 
た め の ド ライ バ で す 。MPSDRIVE .SYS は MO 装置 を 使う た め の ド ライ バ 、 
CDSCD.SYS が CD-ROM 装置 を 使う た め の ド ライ バ に な っ て いま す 。CD- 
ROM 装置 を 使う な ら 、AUTOEXEC.BAT で MSCDEX .EXE も 実行 し ます 。 

な お 、 単独 で SCSI 装置 を 使う 場合 、 SCSI 装置 が 認識 され な いと いう トラ ブ 
ル が 発生 する か も し れ ま せん 。 筆者 も MO 装置 で 経験 し た の で す が 、 こ れ を 解 
決する た め に は ほか の SCSI 装置 を 一 緒 に 接続 し て みて くだ さい 。 た と えば 、 ハ 
ー ド ディ スク や CD-ROM 装置 を SCS 接続 に 加え る の で す 。 困 っ た こと で す 
が 、 今 の と ころ ほか に 解決 策 が ある か 不明 で す 。 


カー ド 資 源 の 変更 

LAN カー ド な ど は 、 カ ー ド が 使用 する メモ リウ ィ ン ド ウ の サイ ズ が 特に 大 
きく な っ て いま す 。 も し も メモ リウ ィ ン ド ウ の 不足 が 生じ た ら 、 設 定 を 変更 し 
て メモ リ の 拡張 を 行っ て くだ さい 。 

まず 、EMM386 .EXE の /E スイ ッ チ で 指定 する 領域 を 加え ます 。 初期 設定 で 
DC000h--DFFFh の 16K バイ ト が 確保 さき れ て いま す が 、 こ の うち 8K バイ ト は 
カー ドサ ービス が 使用 する た め 、 メ モリ ウィ ンド ウ と し て は 8K バイ ト が 確保 
され て いる こと に な り ま す 。 

た と えば 、 も う 8K バイ ト 増 や す な ら 、CONEFIG.SYS に 





DEVICE=A:\DOS\EMM386.EXE /UMB /E=DC00-DFFF /E=D600-D7FF 











と 設定 し て くだ さい 。 16K バイ ト な ら /E = D400-D7FF で す ( 必 ず 4K バイ ト 単 
位 で 指定 ) 。 
次 に 、CONFIG コマ ンド で 資源 の 設定 を 行い ます 。 
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① 次 の よう に 入力 し て CONFIG コマ ンド を 起動 し ます 。 








A:\>CONFIG 











カー ド 環 境 設定 ユー ティ リティ が 起動 し た ら 、 IGRPH| + [U| キー を 押し て 「 ユ 
ー テ ィ リ ティ 」 の メニ ュー を 出し 、 「 資 源 の 設定 ] を 実行 し て くだ さい 。 
IGRPH| 十 |O| キー の 「 開 く 」 を 実行 し 、CSALLOC.INI を 読み 込み ます 。 


③ 
④ 
































TAB 








キー を 押し て 画面 の 下 に ある 「 変 更 し た 資源 ] の な か の 「 メ モリ | に カ ヵ 





ー ソ ル を 移動 し て 、IGRPH| 十 |E| キー を 押し て くだ さい 。 

⑥ 修 正 メ ニュ ー が 表示 され る の で 、IGRPH| 二 [A| キー で 「 追 加 」 を 実行 し ます 。 
⑥ メ モリ に 表示 され て いる C000 の 部 分 を 追加 し た い 先 頭 ア ドレ ス に 、EFFF 
の 部 分 を 最終 アド レス に それ ぞ れ 変更 し て くだ さい 。 た と えば 、D6000h 
て D7FFFh な ら 、C000 を D600 に 、EFFF を D7FF に 変更 し ます 。 

⑦ 入 力 が 終わ っ た ら 、ITAB| キー を 押し て 「OK] に カー ソル を 移動 し て か ら 、 





名 












































キー を 押し て くだ さい 。 確認 の 画面 が 出る の で 、 再び 「OK」 で [| キー を 押 
し ます 。 
⑧ 元 の 設定 画面 に 戻る の で 、[TAB| キー で カー ソル を 「OK] に 移動 し て 、[ 剛 | キ 
ー を 押し て くだ さい 。|GRPH| + |[S| キー で CSALLOC.INI に 設定 内 容 が 保存 さ 
れ ま す 。 















































これ で 設定 は 完了 で す 。 ESC| キー を 押し て か ら 、IGRPH| 二 [F]| キー を 押し 

















て 、 メ ニュ ー に ある 「 終 了 ] を 実行 し て くだ さい 。 
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Bm 39 | 


DoubleSpace を 使う 


・DoubleSpace を 使う に は 、DBLSPACE コマ ンド で 圧縮 を 実行 する だ け で 
よい 。 

・ 圧 縮 ド ライ ブ を 作成 する と 、CONFIG.SYS で DBLSPACE.SYS が / 
MOVE スイ ッ チ 付き で 組み 込ま れる 。 

・DoubleSpace の 組み 込み 時 に は 、 BUFFERS の 値 を 1-3 程度 まで 減ら す 
と メモ リ の 節約 に な る 。 

・ 圧 縮 を 解除 する に は 、 十 分 な 空き 容量 が 必要 に な る 。 

・DoubleSpace は 、 起 動 ド ライ ブ の ルー トディ レク トリ に DBLSPACE. 
BIN と DBLSPACE.INI の 2 つの ファ イル が ある と 自動 的 に 組み 込ま 
れる 。 

・ 圧 縮 ボ リュ ー ム ファ イル 、 DBLSPACE.BIN、 DBLSPACE.INI は 、 い ず 
れ も シ ステ ム 属 性 、 隠 し 属性 、 リ ー ド オン リー 属性 が セッ ト さ れ て いる 。 


DoubleSpace 組み 込み 時 の 設定 


DoubleSpace は ディ スク 圧縮 ソフ ト と 呼ば れる ユー ティ リティ で す 。 デ ィ ス 
ク の 中 身 を 圧縮 し て 、2 倍 近く に 広げ て くれ る あり が た い ソ フト で す が 、 ど うし 
て も ディ スク の アク セス 速度 が 低下 し て し まう の と 、 圧 縮 後 の ドラ イブ 名 は 新 
た に 決め られ る た め 、 ド ライ ブ 数 が 増え て 面倒 に な る と いっ た 問題 が 生じ ます 。 
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何より 、 圧 縮 ドラ イブ に 万 一 りこ と が ある と 、 中 の ファ イル を 復活 させ る こ 
と が 非常 に 困難 で ある こと か ら 、 筆 者 と し て は あま りお 勧め で きま せん 。 現在 
で は 、 ハ ー ド ディ スク の 価格 が 驚く ほど 低下 し て いま すか ら 、 大 き な リ スク を 
背負 っ て まで ディ スク 圧 縮 ソフ ト を 使う 必要 は な いと 思う の で す 。 

それ で も 、 ノ ー ト パソ コン な ど で ど うし て も ディ スク 容量 が 不足 し て いる 場 
合 に は 、 使 う の も や む を えな いで し ょ う 。 こ こ で は 、DoubleSpace の 具体 的 な 
使い 方 に 関し て は 説明 を 省き 、CONFIG.SYS に 関係 の ある こと だ け を 取り 上 
げ る こと に し ます 。 


@ DBLSPACE に UMB と HMA を 使わ せる の が ポイ ント 

DoubleSpace は 、 DBLSPACE コマ ンド を 実行 し て 、 圧縮 ドラ イブ の 作成 な 
ど を 行い ます 。 DoubleSpace は 、 シ ステ ム に よっ て 自動 的 に 認識 され て メモ リ 
に 読み 込ま れる た め 、CONFIG.SYS な ど で ド ライ バ と し て 組み 込む 必要 は あ 
り ま せん 。 た だ し 、 圧 縮 ド ライ ブ を 作成 する と 、CONFIG.SYS に は 次 の 1 行 が 
加え を られ て いる は ず で す 。 


圧縮 ド ライ ブ 作 成 時 に CONFIG .SYS に 加え られ る 記述 





DEVICEHI6H=A:\DOS\DBLSPACE.SYS /MOVE 





これ は 、 DoubleSpace の プロ グラ ム を UMB メモ リ に 常駐 させ る た め の 設 定 
で す 。 この 設定 が な か っ た り 、UMB メモ リ に 十分 な 空き が な けれ ば 、 コ ン ベ ン 
ショ ナル メモ リ (基本 メモ リ ) に 常駐 し ます 。 

DoubleSpace の 常駐 プロ グラ ム は 、 HMA メモ リ を 利用 する と 常駐 サイ ズ が 
小さ く な り ま す 。 そ こ で 、BUFFERS の 値 を さら に 減ら し て 、 デ ィ ス ク バ ッ フ 
ァ と DoubleSpace の 両方 が 入る よう に 調整 する と よい で し ょ う 。 

BUFFERS に 指定 すべ き 値 は 機種 に より 異な り ま す 。 た と えば 、PC-9821 
Xa/C10W で は 3 以下 に し な いと すべ て が 収まり ませ ん で し た し 、PC-9821 
Lt/540A で は 1 に まで 減ら さき ない と だ めで し た 。 設定 を 少し ずつ 変更 し な が ら 
再起 動 し 、MEM コマ ンド を 実行 し て 空き メモ リ を 確認 する こと に より 、 最 適 な 
値 を 見 つけ て くだ さい 。 
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圧縮 ドラ イブ の 強制 的 な 削除 


実は 、 DoubleSpace に よる 圧 緒 ドラ イブ は 、 作る より も 消す ほう が た い へ ん 
な の で す 。 基 本 的 に は 、DBLSPACE コマ ンド を 実行 し て 、「 ツ ー ル 」 の メニ ュ 
ー に ある 「 圧 縮 解 除 ] を 実行 すれ ば よい の で す が 、 そ の た め に は 圧縮 ドラ イブ 
を 作成 し た ドラ イブ に 十分 な 空き が 必要 と な り ま す 。 空き 容量 が 不足 し て いる 
か ら こ そ 、 デ ィ ス ク を 圧 縮 し た は ず で すか ら 、 そ れ 以 外 に 空き を 確保 し て お け 
と いう の は な か な か 無理 な 注文 で し ょ う 。 結局 、 強 制 的 に 圧縮 ドラ イブ を 削除 
し な けれ ば な ら な い ケ ー ス が 多く な る は ず で す 。 


人 @ 通 常 の 圧縮 ドラ イブ の 削除 

圧 緒 ドラ イブ は 、 シス テム 上 は DBLSPACE.000 か ら の ファ イル 名 を 付け ら 
れ た 圧 緒 ボ リュ ー ム ファ イル と し て 管理 され て いま す 。 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イ 
ル の 削除 は 、 や は り DBLSPACE コマ ンド に よっ て 行い ます (削除 を 実行 する 
前 に は 、 当 然 の こと な が ら 大 事 な フ ァイル を ほか の ドラ イブ に 移動 し て お か な 
けれ ば な り ま せん )。 メ ニュ ー の 「 ド ライ ブ ] に ある 「 削 除 ]」 を 実行 し て くだ さ 
い 。 こ れ に より 、 圧縮 ボリ ュー ム フ ァ イル と な っ て いた 圧 縮 ドラ イブ は 削除 さき 
れ ま す 。 


人 @ 起 動 ド ライ ブ 全 体 が 圧縮 され て いる と き の 削 除 

起動 ドラ イブ 全体 を 圧 縮 し て いた 場合 に は 、 「 削 除 ] を 実行 する こと は で きま 
せん か ら 、 圧 緒 ボリ ュー ム フ ァ イル (DBLSPACE.000 て ) を 手 作 業 で 削除 し て 
くだ さい 。 た だ し 、 シ ステ ム 属 性 、 隠 し 属性 、 リ ー ド オン リー 属性 が セッ ト さ 
れ て いま すか ら 、 次 の よう に し て 属性 の 変更 を 先 に 行う 必要 が あり ます 
(DBLSPACE.000 の 場合 )。 


@ 圧 縮 ボ リュ ユー ム フ ァ イル の 属性 変更 





A:\ATTRIB -R -S -H DBLSPACE.000 
A:\>DEL DBLSPACE.000 











すべ て の 圧 ボ リュ ー ム ファ イル を 削除 し て 、 完 全 に DoubleSpace を 使わ な 
い の で あれ ば 、 ほ か に も 作業 が 必要 で す 。 圧 縮 ボ リュ ー ム ファ イル を 削除 し た 
だ け の 状態 で は 、 相 変わ ら ず DoubleSpace が メモ リ に 常駐 し て し まう か ら で 
9 
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まず 、CONEIG.SYS に ある 次 の 1 行 を 削除 し て くだ さい 。 








DEVICEHIGH=A:\D0S\DBLSPACE.SYS /MOVE 





DoubleSpace は 、 起 動 ド ライ プ の ルー トディ レク トリ に DBLSPACE.BIN 
と DBLSPACE.INI の 2 つの ファ イル が ある と 、 自 動 的 に 組み 込ま れる よう に 
な っ て いま す 。 

それ ら の ファ イル は 、 圧 緒 ボ リュ ー ム ファ イル と 同様 に 、 シ ステ ム 属 性 、 隠 
し 属性 、 リ ー ド オン リー 属性 が セッ ト さ れ て いま すか ら 、 単 に DIR コマ ンド を 
実行 し た だ け で は 見 る こと が で きま せん 。 確認 する に は 、 次 の よう に 実行 し て 
みて くだ さい 。 





A:\>DIR /A:H 





それ ら を 削除 する に は 、 次 の よう に 実行 し ます 。 





Ai\>ATTRIB -R -S -H DBLSPACE.BIN 
A:\>ATTRIB -R -S -H DBLSPACE.INI 
Ai\>DEL DBLSPACE.BIN 
A:\>DEL DBLSPACE.INI 











DBLSPACE.INI だ け を 削除 し て も 、 常 往 す る こと は な く な り ま す が 、 少 し 
で も ディ スク 容量 を 節約 し た けれ ば 、DBLSPACE.BIN も 一 緒 に 削除 し て し ま 
うほ う が よ いで し ょ う 。 DBLSPACE.BIN は 、DOS6 を イン スト ー ル し た ディ 
レク トリ に 通常 ファ イル と し て 存在 し て いて 、 圧 緒 ド ライ ブ の 作成 と 共に 、 属 
性 を 変え て ルー トディ レク トリ に コピ ー さ れ て いま す 。 で すか ら 削 除 し て し ま 
っ て も 、 次 に 圧 緒 ド ライ ブ を 作成 する 際 に 問題 に な る こと は な い の で す 。 
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DPMI 環境 の た め の 設 定 
[一 太郎 Ver.5| を 使う 


・ 一 太郎 Ver.5 な どの ジャ スト シス テム 製品 は 、DPMI 環境 で 動作 する 。 
・DOS6 で DPMI サー バ を 組み 込む に は 、EMM386.EXE に /DPMI スイ ッ 


チ を 指定 し て お いて か ら 、DPMI.EXE を 実行 する 。 
・DPMI.EXE は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ と し て 組み 込む こと も で きる が 、 あ と 
か ら 常 太 を 解除 する こと が で き な く な る 。 








DPMI サー バ の 起動 方 法 

DPMI (DOS Protected Mode Interface) と いう の は 、Intel 社 が 中 心 と な 
っ て 作成 し た 拡張 メモ リ 仕 様 で 、 現在 の Windows は 、 こ の DPMI 環境 で 動作 
し て いま す 。 DOS か ら 起 動 す る アプ リケーション の な か に も 、 い くつ か DPMI 
に 対応 し て いる も の が あり ます が 、 そ の 代表 は 『 一 太郎 Ver.5] (DOS 版 ) を 
は じ め と する ジャ スト シス テム 製品 と 言え を る で し ょ う 。 

DPMI で は 、DPMI 環境 を 提供 する ドラ イ バ の こと を DPMI サー バ 、DPMI 
環境 で 動作 する アプ リケーション の こと を DPMI クラ イア ント と 呼ん で いま 
す 。 DOS6 の 拡張 メモ リマ ネー ジャ EMM386 .EXE に は 、 DPMI に 対応 させ る 
た め の オ プシ ョ ン が あっ て 、 DPMI サー バ と し て DPMI.EXE が 付属 し て いま 
す 。 一 太郎 Ver.5 な ど に も 、 拡 張 メ モリ マネ ー ジ ャ が 付属 し て は いま す が 、 
EMM386 .EXE に 比べ る と 機能 的 に 劣っ て いる た め 、 ここ で は DOS6 に 付属 の 
ドラ イ バ を 用 いた 設定 方 法 に つい て 解説 し て お きま す 。 
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@ DOS6 の ドド ライ バ で DPMI を 有効 に する 設定 
DPMI を 有効 に する た め に は 、 次 の よう な CONFIG .SYS に な り ま す 。 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

D0S=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB /DPMI 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\DOS\RAMDISK.SYS 2048 








EMM386 .EXE に /DPMI スイ ッ チ を 付け る だ け で す 。 
た だ し 、EMS メモ リ が 少な く と も 16 ペー ジ (256K バイ ト ) 必要 に な る の 
で 、 特 に EMS メモ リ の サイ ズ を 指定 し て いる 場合 に は 注意 し て くだ さい 。 


⑱ DPMI コマ ンド の 実行 
こう し た あと 、AUTOEXEC.BAT 内 で DPMI コマ ンド を 記述 し ます 。 





@ECHO OFF 

PATHEAE*:AE\DOS 

SMARTDRV 3072 

SET DOSDIR=A:\D0S 

SET TEMP= (作業 用 ドラ イブ 名 、 デ ィ レ クト リ 名 ) 
PROMPT $P$6 

DPMI 











これ で 、DPMI サー バ が 起動 し た 状態 に な る の で 、 一 太郎 Ver.5 な どの 
DPMI クラ イア ント が 利用 で きま す 。 こ の 状態 で も 、 通 常 の DOS アプ リ ケ ー シ 
ョ ン の 起動 に は し つか え は あり ませ ん 。 


@ DPMI サー バ の 常駐 解除 
DPMI サー バ の 常駐 を 解除 する に は 、/R スイ ッ チ を 付け て 実行 し て くだ さ 


い 。 





A:\>DPMI /R 
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@ DPMI サー バ を ドラ イ バ と し て 組み 込む 方 法 
DPMI.EXE は 、 コ マン ド と し て 実行 する か わり に 、 デ バイ ス ド ラ イ バ と し て 
組み 込む こと も で きま す 。 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DO0S=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386 .EXE /UMB /DPMI 
DEVICE=A:\D0S\DPMI.EXE 

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 2048 











た だ し 、 こ うす る と あと か ら 常 駐 を 解除 する こと は で き な く な り ま す 。 
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Windows を 起動 する た め の 設 定 


・ 十 分 な 拡張 メモ リ が 搭載 され て いれ ば 、Windows を 起動 する た め に 特別 
な 設定 は 必要 な い 。 

・Windows 専用 の 設定 に する な ら 、 日 本 語 FEP な どの 不要 な ドラ イ バ は 
外し て お く 。 

・EMS メモ リ を 使う プロ グラ ム が な けれ ば 、EMM386.EXE に /NOEMS 
スイ ッ チ を 付け て 、UMB メモ リ を 増やす こと が で きる 。 

・CD-ROM 用 の ドラ イ バ や 、PC カー ド 用 の ドラ イ バ な ど は Windows で 

・WX II for Windows を DOS ボッ クス で 利用 する に は 、 専 用 の ドラ イ バ 
を 組み 込ん で お く 〈。 

・VJE-Delta は 、 そ の まま で DOS ボッ クス で も 利用 で きる 。 


Windows の た め に 特別 な 設定 は 必要 な い 


最近 で は 、Windows が イン スト ー ル され た 状態 で 出荷 され て いる 機種 も 増え 
て きま し た が 、 そ れ ら で 使わ れ て いる CONFIG .SYS は 、DOS の アプ リ ケ ー シ 
ョ ン 用 、Windows 用 と いう よう に は 分 けら れ て は いな い は ず で す 。 今や 、 十分 
な 拡張 メモ リ さ え ぇ 搭載 され て いれ ば 、 特 別 な 設定 を し な く て も Windows を 起 
動き せる こと が で きる か ら で す 。 
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た だ し 、 DOS の 環境 が まっ た く Windows に 影響 し な いと いう わけ で は あり 
ませ ん 。 い くら 拡張 メモ リ が 豊富 に あっ て も 、 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ (基本 
メモ リ ) が 不足 し て し まう と 、Windows の アプ リケーション が 起動 で き な く な 
っ 6 も 2 まう ( の で ます 。 

で すか ら 、DOS 環境 と Windows 環境 を 共通 の CONFIG.SYS で 起動 さき せよ 
うと 思う な ら 、 で きる 限り コン ベン ショ ナル メモ リ が 空く よう に 設定 し て くだ 
さい 。 不要 な ドラ イ バ 類 は 組み 込ま な いよ うに 、 な る べく UMB メモ リ を 活用 
する よう に 心掛け まし ょ う 。 

な お 、FILES の 値 は 必ず 30 以上 に し て くだ さい 。 


Windows 専用 の 設定 を する 


も し も 、DOS の アプ リケーション を 使う こと な く 、 最 初 か ら 最後 まで Win 
dows 環境 で 利用 する な ら 、 や は り 専 用 の 設定 を する ほう が よい で し ょ う 。 

Windows 環境 で は 、DOS 環境 で 組み 込ん で いた 次 の ドラ イ バ 類 が 必要 あり 
ませ ん 。 


@ Windows 環境 で は 必要 な い ド ライ バ 





・ プ リン タ ド ライ バ 

*^ マ ウス ドラ イ バ 

・RS-232C イン ター フェ イス ドラ イ バ 

・ 日 本 語 FEP ドラ イ バ (補助 ドラ イ バ を 含む ) 

・ サ ウン ド ボ ポー ド 関 連 の ドラ イ バ (環境 変数 の 設定 は 必要 ) 











また 、RAM ディ スク や ディ スク キャ ッシュ に 割り 当て る 拡張 メモ リ は 少な 
め に し て 、 で きる 限り Windows 用 に 残し て お く よ う に し て くだ さい 。10M バ 
イト 程度 の 拡張 メモ リ が ある と 、 か な り 快 適 に 使用 で きる は ず で す 。 
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Windows 専用 の CONFIG.SYS の 例 を お 見 せ し ま す 。 


@ Windows 専用 の CONFIG .SYS の 例 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 
D0S=HI6H,UMB 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 2048 








この よう に 、 た いて い は ご く シ ンプ ル な 内 容 に な る は ず で す 。 

な お 、EMS メモ リ を 使う プロ グラ ム を 組み 込ま な い の で あれ ば 、EMM386. 
EXE の /UMB スイ ッ チ を /NOEMS スイ ッ チ に 変え て お く と 、EMS メモ リ が 
利用 で き な く な る か わり に 、UMB メモ リ が 64K バイ ト 増 えま す 。 


⑱/NOEMS スイ ッ チ で EMS ペー ジフ レー ム を UMB に する 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 
DOS=HI6H,UMB 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 
DEVICE=A:\D0S\EMM386 .EXE /NOEMS 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 2048 











この ほか 、 CD-ROM 用 の ドラ イ バ や 、 PC カー ド 用 の ドラ イ バ な ど は 組み 込 
むように し て くだ さい 。 

SETVER.EXE は 、 バ パー ジョ ン テ ー ブ ル を 設定 し て いる 場合 だ け 組 み 込 み ま 
す 。 
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DOS ボッ クス で 利用 で きる FEP を 組み 込む 


最新 の 日 本 語 FEP の な か に は 、Windows だ け で は な く 、DOS ボッ クス 
(Windows 内 で 起動 し た DOS で 、DOS 窓 と も 呼ば れる ) で 日 本 語 入 力 が 可能 
な も の が あり ます 。 これから 、 そ れ ら の 設定 方 法 に つい て 解説 し ます 。 


代 WX for Windows 

『WX 山 for Windows] で は 、 バ ー ジ ョ ン 3.03 か ら DOS ボッ クス に 対応 する 
よう に な り ま し た 。 通常 、 Windows 対応 の FEP を CONFIG.SYS で 組み 込む 
こと は あり ませ ん が 、 こ の 場合 に は DOS ボッ クス 専用 の ドラ イ バ が 必要 に な 
り ま す 。 


⑯ DOS ボッ クス 専用 ドラ イ バ の 組み 込み 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DOS=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 

DEVICE=A:\D0S\KKCFUNC.SYS 

DEVICE=A:\WX3WIN\WXKW98.SYS 

DEVICE=A:\WX2WINWWX3W98.SYS /A5 /INI=A:\WX3WINYWX3SYS98.INI 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 2048 











WXKW98 .SYS、WX3W98.SYS の 2 つが 、DOS ボッ クス 用 の ドラ イ バ で 
す 。 そ れ ら の 前 に は 、 必 ず KKCFUNC.SYS を 記述 し て お きま す 。 

な お 、DOS ボッ クス 用 の ドラ イ バ と 、DOS 用 の 「WX II 士 Ver.2.70』 と を 
同時 に 組み 込む こと は 可能 で す が 、DOS 用 の 「WX 中 と 一 緒 に 組み 込む こと 
は で きま せん 。 


信 VUE-Delta 
『VJE-Delta」 で は 、 DOS ボッ クス で 日 本 語 入 力 を 行う た め に 特別 な が ドライ バ 
は 必要 あり ませ ん 。Windows で VJE-Delta を 使っ て いれ ば 、 そ の まま で 使用 
する こと が で きま す 。 
な お 、DOS 環境 で 利用 する 設定 方 法 に つい て は 、「Step34 市 販 の 日 本 語 FEP 
を 使用 する 」 の 「VJE-Delta を 組み 込む ] で 解説 し て いま す 。 
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応用 編 の 内 容 


この 応用 編 で は 、 本 書 の 最大 の テー マ で ある 「 メ モリ の 最適 化 ] を 扱っ て い 
まず 。 

まず は じ め に 、PC-9800 シリ ー ズ の メモ リ 構 成 や 、 メ モリ に 関す る 用 語 に つ 
いて 学ん で いた だ く こ と に な り ま す 。 こ れ は 、「DOS は 今回 の バー ジョ ン 6.2 が 
最初 ]」 と いう 方 々 へ の 配慮 で も あり ます が 、 応用 編 や 、 次 の 「Part4 Other Tools 
編 」 で 解説 する テク ニッ ク を 使い こなす た め に は 、 ど うし て も 知っ て お いて い 
た だ か な いと 困る 内 容 な の で す 。 

従来 の DOS で メモ リ の 最適 化 を 行う に は 、 あ る 程度 の 知識 と 、 試 行 錯誤 を 繰 
り 返 す 根 気 が 必 要 だ っ た と 思い ます 。 し か し 、DOS6 に は 「MemMaker」 と い 
う メ モリ 最適 化 の た め の ユ ー テ ィ リ ティ が 付属 に な っ て いる た め 、 何 の 苦労 も 
な く 自 動 的 に 最適 化 が 行わ れ て し まう よう に な り ま し た 。 

「MemMaker」 が 登場 し た こと に より 、 こ だ わり 派 が 楽し む 余 地 は な く な っ て 
し まっ た の で し ょ うか ? 

いえ いえ 、 ご 安心 くだ さい 。 ま だ いく ら で も 残さ れ て いま すか ら 。 こ の 応用 
編 か ら 先 こ そ が 本 書 の 真骨頂 な の で す 。 
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2 進 法 と 16 進 法 


・ コ ンピュータ で は 、 す べ て 2 進 法 を 用 いて 計算 が 行わ れ て いる 。 

・2 進 法 は 桁 数 が 多く な っ て し まう た め 、 プ ログ ラミ ング な ど で は 人 間 が 
扱い や すい 16 進 法 が 用 いら れ て いる 。 

・2 進 法 の 各 桁 の こと を ビッ ト と 呼ぶ 。 

・n ビッ ト で は 、2 の n 乗 種類 の デー タ を 扱う こと が で きる 。 

・8 ビッ ト を 1 バイ ト と いう 。 

・ バ イト は 、1024 倍 ご と に キロ バイ ト 、 メ ガバ イト 、 ギ ガバ イト と な る 。 


10 進 法 、2 進 法 、16 進 法 

現在 の デジ タル コン ピュ ー タ で は 、 電 圧 の 高 さ に 2 つの レベ ル を 設け 、 そ れ 
ら に 0 と 1 を 割り 当て て 計算 を 行っ て いま す 。 一 般 の 計算 が 0 て 9 まで の 数 字 を 
用 いる 10 進 法 で ある の に 対し て 、 コ ンピュータ 内 部 で 行わ れ て いる 計算 を 2 進 
法 と 呼び ます 。 

10 進 法 と 2 進 法 で 、0 か ら 15 まで の 数 字 が どの よう に 表現 され る か を 見 て み 
まし ょ う 。 次 ペー ジ の 表 の よう に な り ま す 。 
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⑱ 10 進 法 と 2 進 法 の 表現 の 違い 
10 進 法 | 2 進 法 | I0 進 法 | 2 進 法 




































0 0 1000 
1 | I00I 
2 I0 I0 | IOIO 
3 中 | IO 
4 I00 I2 | II00 
5 I0| 13 | io 
6 10 I4 | IIO 
7 | 5 | Il 








2 進 法 で は 、10 進 法 と 比較 し て た い へ ん 桁 数 が 多く な っ て し まい ます 。 こ れ 
で は 人 間 が 扱う に は 不便 で すか ら 、 プ ログ ラミ ング な ど で は 、2 進 法 と の 相互 変 
換 が 容易 で 、 し か も 、 桁 数 が 少な く て 済む 16 進 法 が よく 使わ れ ま す 。 

16 進 法 で は 、 0 て 9 まで の 数 字 の ほか に 、 AF まで の 英字 を 用 いま す 。 10 進 
法 の 10 が A に な り 、 以下 、 11=B、12=C、 13=D、 14= ニ E、15=F、 と いう 具 
合 に 対応 し ます 。 





@ 10 進 法 、16 進 法 、2 進 法 の 対応 表 


10 進 法 | !6 進 法 | 2 進 法 | !0 進 法 | 16 進 法 | 2 進 法 
0 日 B 









































0 0 0 
I | 1 | 12 C 中 00 
2 2 | IO I3 D 上 01 
3 3 日 14 E 10 
4 4 100 15 F 日 
5 5 101 | 16 10 10000 
6 6 0 17 日 10001 
7 7 日 18 12 10010 
8 8 1000 19 3 100II 
9 9 1001 20 14 10100 
IO | A 1010 H : H 
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な お 、 ほ か の 値 と 区 別 で きる よう に 、16 進 法 の 値 を 表記 する 際 に は 、 後ろ に 
H(h) を 付け る こと に な っ て いま す 。 


ビッ トバ イト 


2 進 法 で は 、 次 の よう に 、 桁 数 に 応じ て 表現 で きる 数 値 の 種類 が 増え て いき ま 
す (も ちろ ん 10 進 法 で も 同じ こと で す が ) 。 














@ 2 進 法 の 桁 数 と 表現 で きる 数 値 の 種類 
10 進 表 現 2 進 法 | 桁 12 進 法 2 桁 | 2 進 法 3 桁 
0 00 000 
| 0 00I 
I0 | oo 





中 0OII 
100 
I0I 
10 

/ 中 1 
表現 で きる 種類 | 2 種類 4 種類 8 種類 











の | の | お | の | いい | 一 | の 




















どん どん 桁 数 を 増やし て いく と 、n 桁 の 2 進数 で は 、「2 の n 乗 」 種類 の 数 が 
表現 で きる こと に な り ま す 。 こ れ は 、 n 桁 の 10 進数 で は 「10 の n 乗 ] 種類 の 数 
が 表現 で きる の と 同じ こと で す 。 

2 進 法 で は 、 各 桁 の こと を ビ ピット と いい ます 。 つ まり 、n ビ ピット と いえ ば 、「2 
の n 乗 種類 の デー タ が 扱え る ] と いう こと に な る の で す 。 

ビッ ト は 、 人 間 が プロ グラ ミン グ な ど で 扱 う 単位 と し し て は ちょ っ と 細か すぎ 
ます 。 そこ で 、8 ビッ ト を 1 つの 単位 と し て 扱う こと に な っ た の で す 。 この 単位 
の こと を バイ ト (Byte) と 呼び ます 。 
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メカ ント キロ イト ギガ イト 


10 進 法 で は 、 あ る 単位 の 1000 倍 に な る と キロ 、 キ ロ の 1000 倍 で メガ 、 メ ガ 
の 1000 倍 で ギガ と いう よう に 、 大 き な 上 単位 に な っ て いき ます 。 こ れ は 、2 進 法 
に も 当て は まり ます が 、2 進 法 で は 1024 (2 の 10 乗 ) ご と に 繰り 上 が る 点 が 異 
な っ て いま す 。 

メモ リ の 単位 と し て 用 いら れ て いる バイ ト は 、1024 倍 ご と に 、 キ ロバ イト 
(KB) 、 メ ガバ イト (MB) 、 ギ ガバ イト (GB) に な り ま す 。 

8 ビッ ト が 1 バイ ト に な り 、1024 バイ ト が 1 キロ バイ ト に な る 、 と いう 構造 
を 表 に する と 次 の よう に な り ま す 。 























@ 2 進 法 の 単位 
ビ ピット | バイ ト | K バ イト | M バ イト | G バイ ト | バイ ト 数 の 10 進 表現 
8 | | 
| 1!024 | 1024 
| 1024 | |.048,576 
| | I024 | | 073,741.824 
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CPU、 メ モリ 、 ア デア ド レス と は 


・CPU は 、 パ ソコ ン の 演算 と 制御 を 行う 。 

・32 ビッ ト CPU と し て は 、80386、80486、Pentium が 用 いら れ て いる 。 
・ 同 じ 種 類 の CPU で あれ ば 、 ク ロッ ク 数 が 速い ほう が 処理 速度 も 上 に な 
に 

・ メ モリ は パソ コン の デー タ や プロ グラ ム を 記憶 する た め の 装 置 。 

・ メ モリ に は ROM と RAM が ある 。 

・CPU が メモ リ に 対し て 読み 書き を 行う 際 に は 、 場 所 を 特定 する た め に ア 
ドレ ス を 用 いる 。 

・16 ビッ ト パ ソ コン で は 、 物 理 ア ドレ ス を その まま 表現 で き な い た め 、 セ 
グ メ ント アド レス と オフ セッ ト ア ドレ ス を 用 いる 論理 アド レス 方 式 が 採 
用 され て いる 。 
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CPU と は 


CPU (Central Processing Unit: 中 央 処理 装置 ) と は 演算 と 制御 を 行う パソ 
コン の 頭脳 で す 。 

CPU は 、 与 えら れ た プロ グラ ム に 従っ て 計算 な ど を 行う 部 分 で すか ら 、「 パ ソ 
コン の 性 能 =CPU の 性 能 」 と 言え を る の で す 。CPU が 一 度 に 扱う こと の で きる デ 
ー タ 量 (ビッ ト 数 ) に よっ て 、 ン ビッ ト パ ソ コン と 総称 され ます 。 

現在 、PC-9800 シリ ー ズ の 32 ビッ ト パ ソ コン に 使わ れ て いる の は 、 イ ン テ ル 
社 の 80386、80486、Pentium と いう CPU で す 。 

80386 に は 、 譲 価 版 の 80386SX が あり 、 通 常 の タイ プ を 80386DX と 呼ん で 区 
別して いま す 。 ま た 、 携 帯 有 パソ コン の た め に 節電 機能 を も た せ た 80386SL も 
あり ます 。 

80486 に も 、80386 と 同様 に 廉価 版 の 80486SX が あり ます 。 これ は 、 通常 の タ 
イプ ( 三 80486DX) か ら 数 値 演算 コ プ ロ セッ サ と 呼ば れる 浮動 小数 点 演算 専用 
の LSI を 省 い た も の に な っ て いま す 。 ま た 、80486 の 内 部 クロ ッ ク 数 を 2 倍 に 未 
め た も の を 80486DX2 と 呼び 、3 倍 に 速め た も の を IntelDX4(80486DX4) と 呼ん 
で いま す 。80486 に も 、 節 電機 能 を も た せ た 80486SL が あり ます 。 

Pentium (ペン ティ アム ) は 、 現 在 最も 新しい 高 性 能 な CPU で す 。 








同じ CPU な ら ク ロッ ク 数 が 速い ほう が よい 


コン ピュ ー タ は 、 ク ロッ ク パ ルス と 呼ば れる 一 定 の 信号 に よっ て タイ ミン グ 
を と りな が ら 作 動 し て いま す 。 そ し て 、 ク ロッ ク パ ルス の 速度 (クロ ッ ク 数 ) 
が 速 ま れ ば 、 そ れ だ け 処 理 速 度 が 向上 する よう に な っ て いる の で す 。 で すか ら 、 
CPU を 80386、 80486、 Pentium と いう よう に レベ ル ア ッ プ す る ほか に 、 ク ロッ 
ク 数 が 上 の も の に する と いう 方 法 で も よい こと に な り ま す 。 

た と えば 、CPU が クロ ッ ク 数 33MHz (メガ ヘル ツ ) で 動作 する パソ コン で 
あれ ば 、 66MHz の CPU と 交換 する と 、 倍 の 処理 速度 が 期待 で きる こと に な り 
ます 。 た だ し 、2 倍速 タイ プ の 80486DX2 や 、3 倍速 タイ プ の IntelDX4 の よう 
に 、 内 部 の クロ ッ ク 数 だ け を 速く し た も の は 、 外 部 の クロ ッ ク 数 は 変わ っ て い 
な いた め 、30% 程 度 の ロス が 発生 し ます 。 
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メモ リ と は 





メモ リ と は 、 パ ソコ ン (コン ピュ ー タ ) の デー タ や プロ グラ ム を 記憶 (保存 ) 
し て お く た め の 装置 で す 。 パ ソコ ン 本 体内 に ある プロ グラ ム や デー タ の 格納 場 
所 を 特に 主 記憶 装置 と 呼び ます 。 

主 記憶 装置 に は 、 高速 の IC メ モリ が 用 いら れ て いま す 。 な お 、IC メモ リ の う 
ち 、 あ ら か じ め 必 要 な プロ グラ ム な ど が 書き 込ま れ て いて 、 読 み 出し 専用 で ユ 
ー ザ ー が 書き 換え る こと は で き な い も の を ROM (Read Only Memory) 、 パ ソ 
コン の 電源 を オン に し て か ら 自 由 に 読み 書き で きる も の を RAM (Random 
Access Memory) と いい ます 。 

プロ グラ ム や デー タ は 、 フ ロッ ピー ディ スク 、 ハ ー ド ディ スク 、RAM ディ ス 
ク 、MO (光ディスク ) な ど に も 保存 で きま す が 、 こ れ ら は 補助 記憶 装置 と 呼ば 
れ 、 主 記憶 装置 を 補う も の で す 。 


アド レス と は 


CPU が メモ リ 内 の デー タ に 対し て 読み 書き を 行う 場合 、 そ の 場所 を アド レス 
と いう 番地 で 指定 し ます 。MS-DOS の 対象 と な っ て いる 8086( 互 換 CPU 含む ) 
と いう CPU に は 、 ア ドレ ス を 管理 する 信号 線 (アド レス バス ) が 20 本 あり 、 
それ ぞ れ の アド レス バス で 0 と 1 の 信号 を 扱え る た め 、 全 体 で 2 の 20 乗 (00000 
て FFFFFH : 1M バイ ト ) の アド レス を も て る こと に な り ま す 。 こ の アド レス 
を 物理 アド レス と いい ます 。 

と ころ で 、8086 は 16 ビッ ト CPU と 呼ば れる と お り 、 一 度 に 16 ビッ ト の デー 
タ (0000 て FFFFH) まで し か や り 取 り で きま せん 。 こ の た め 、 プ ログ ラム や デ 
ー タ で 直接 物理 アド レス を 表現 する こと は で き な い の で す 。 そ こ で 、1M バイ ト 
(16 進数 の 5 杵 ) の アド レス を 上 位 4 桁 ( セ グ メ ント アド レス ) と 下位 4 桁 ( オ 
フ セ ッ ト ア ドレ ス ) に 分 け 、 こ の 2 つ を 加算 し て 最終 的 な 物理 アド レス を 求め 
る よう に な っ て いま す 。 セ グ メ ント アド レス と オフ セッ ト ア ドレ ス を 使っ た ア 
ドレ ス 値 を 論理 アド レス と 呼び 、 こ の よう な アド レス の 管理 方 法 を 論理 アド レ 
ス 方 式 と 呼び ます 。 

また 、 基 本 (ベー ス ) と な る アド レス (セグ メン ト ア ドレ ス の こと ) か ら の 
位置 (オフ セッ ト ) で 表す こと か ら 、 ベ ー ス アド レス 方 式 と も 呼ば れ ま す 。 
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⑯ セ グ メ ント アド レス と オフ セッ ト ア ドレ ス の 概念 図 





セグ メン ト ア ドレ ス Cー ヶ 


= |< 一 オフ セッ ト ア ドレ ス B 





セグ メン ト ア ドレ ス Bー+ 


セグ メン ト ア ドレ ス Aー* 











ォ ー オフ セッ ト ア ドレ ス A 


人 *ー オフ セッ ト ア ドレ ス C 


ーー] ュー オフ セッ ト ア ドレ ス B 


ォ ー オフ セッ ト ア ドレ スム A 
ォ ー オフ セッ ト ア ドレ ス C 
*ー オフ セッ ト ア ドレ ス B 


*ー オフ セッ ト ア ドレ ス A 





セグ メン ト と オフ ャ ッ ト に よる 物理 アド レス の 計算 





た と えば 、 セ グ メ ント アド レス 1000H で オフ セッ ト ア ドレ ス 2D34H で ある 
な ら 、 物 理 ア ドレ ス は 12D34H に な り ま す 。 セ グ メ ント アド レス は 、 後 ろ に 0 を 


加え て 計算 する 点 が ポイ ント で す 。 


セグ メン ト 1000H、 オ フ セ ッ ト 2D34H の と き の 物 理 ア ドレ ス の 算出 





セグ メン ト ア ドレ ス 10000 


オフ セッ ト ア ドレ ス +) 2D34 


物理 アド レス 12D34 


(1 桁 上 げ る ) 
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⑱ 1 つの アド レス も いろ いろ に 表現 で きる 
同じ アド レス で も 、 セ グ メ ント アド レス と オフ セッ ト ア ドレ ス の 組み 合わ せ 
に よっ て 、 さ ま ざ ま に 表現 する こと が で きま す 。 


⑱ 異 な る セグ メン ト と オフ セッ ト の 組み 合わ せ で 同一 アド レス を 表現 する 








11000 12D00 03000 
+) 1p34 +) 0034 +)  FpD34 
12D34 12D34 12D34 








た だ し 、 通 常 は わか りや すい よう に セグ メン ト ア ドレ ス の 最上 位 だ け を 変化 
させ 、 オ フ セ ッ ト ア ドレ ス を 0000-FFFFH の 範囲 で 表現 し ます 。 





物理 アド レス 00000~OFFFFH 物理 アド レス 10000~1FFFFH 
セグ メン ト : オフ セッ ト セグ メン ト : オフ セッ ト 
0000 : 0000 1000 : 0000 
0000 :FFFF 1000 : FFFF 
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PC-9800 シリ ー ズ の メモ リ 構 成 


・ パ ソコ ン の メモ リ 領 域 、 コン ベン ショ ナル メモ リ ( 基 本 メモ リ )、 ア ッ 
パー メモ リエ リア 、 エ クス テン ド メ モ リ に 分 けら れる 。 

・PC-9800 シリ ー ズ に MS-DOS を 読み 込ん だ 場合 、 メ モリ 領域 に は 、MS 
-DOS シス テム 部 、 COMMAND.COM 常駐 部 、 ユ ー ザ ー ズ メモ リ 、 テ キ 
スト V-RAM、 グ ラフ ィ ッ ク V-RAM、 拡張 ROM 空間 、 拡張 グラ フィ ッ 
ク V-RAM、 シ ステ ム ROM、 エ クス テン ド メ モ リ が 割り 当て られ る 。 

・ エ クス テン ド メ モ リ の うち 、 ア ドレ ス 100000-10FFEFh に は 、 HMA メ 
モリ と し て DOS の シス テム の 一 部 や 、 デ イス ク バ ッ フ ァ 、DoubleSpace 
の 一 部 を 読み 込む せこ と が で きる 。 


CPU と メモリ の 関係 


パソ コン と いう の は 、「 プ ログ ラム が な けれ ば た だ の 箱 ] と 言わ れる くら い 、 
マシ ン 本 体 だ け で は ほとん ど 何 も で き な い し くみ に な っ て いま す 。 そ れ は 、 パ 
ソコ ン が 将来 の 拡張 に 備え る た め 、 ほ と ん どの プロ グラ ム を オプ ショ ン に し て 
いる か ら で す 。 ワ ー プ ロ の よう に 、 最 初 か ら す べ て の プロ グラ ム が 本 体 に 組み 
込ま れ て し まう と 、 プ ログ ラム の 仕様 が 古く な っ た ら 、 本 体 ご と 買い 替え な け 
れ ば な り ま せん が 、 パ ソコ ン な ら 、 プ ログ ラム を 交換 する だ け で 済み ます 。 

















174 Part 3 








パソ コン の プロ グラ ム の な か で も 、OS (Operating System) と 呼ば れる プ 
ログ ラム は 、 ワ ー プ ロ ソ フト や 表 計 算 ソ フト の よう な 、 実 用 的 な プロ グラ ム を 
使用 する た め の 基 本 的 な 環境 作り を 行う た め 、 必 ず 最 初 に 実行 され ます 。 OS の 
存在 が ある た め 、 ほ か の プロ グラ ム は 専門 の 処理 を 行う 機能 を 持つ だ け で 済ん 
で いる の で す 。 

さて 、 わ れ わ れ が PC-9800 シリ ー ズ で 使っ て いる MS-DOS は 、MicroSoft 
Disk Operating System の 略 で 、Microsoft 社 が IBM 社 の 依頼 を 受け て 開発 し 
た OS で す 。 MS-DOS は 、 も と も と 8086 と いう 16 ビッ ト CPU(CPU と は パソ 
コン の 頭脳 に あたり ます ) を 搭載 し た マシ ン 向 け の OS で ある た め 、80486 や 
Pentium の よう な 32 ビッ ト CPU が 主流 に な っ て いる 現在 で は 、 制 限 ば か り が 
目立つ OS に な っ て し まい まし た 。 次 期 OS と され て いる Windows95 が 登場 す 
れ ば 、 MS-DOS は 使わ れ な く な る か 、 ま た は 大 きく 仕様 変更 され る こと に な る 
か も し れ ま せん 。 

MS-DOS が 抱え て いる 制限 の な か で 、 現在 、 最 も 問題 に な っ て いる の が プロ 
グラ ム を 実行 する メモ リ 領 域 の 大 き さ で す 。 

メモ リ に は 、 ア ドレ ス と 呼ば れる 番地 が 割り 当て られ ます が 、CPU が アド レ 
ス を 管理 する 線 (アド レス バス ) で は 、1 本 に つき 0 か 1 と いう 2 種類 の 信号 を 
や り 取 り し ます 。8086 は 20 本 の アド レス バス を 持っ て いる の で 、2 の 20 乗 = 
1M バイ ト (メガ バイ ト ) の アド レス を 管理 で きる こと に な り ま す 。80486 や 
Pentium に は 32 本 の アド レス バス が ある の で (※)、 本来 な ら 2 の 32 乗 =4GB 

(ギガ バイ ト ) の アド レス を 管理 で きる の で す が 、MS-DOS 環境 で 動作 させ る 
限り 、 通 常 の 方 法 で は 8086 並み の メモ リ し か 利用 で き な い の で す 。 


※ 本 書 を 執筆 し て いる 時 点 で の 仕様 で す 。 
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パッ ツ コ ン の 基本 的 な メモ リ 構 成 


一 般 的 な パソ コン は 、 す べ て メモ リ が 次 の 3 つの 部 分 に 分 けら れ て いま す 。 
な お 、 こ の 図 の よう に 、 ア ドレ ス の 利用 状況 を た 示 し た も の を メモ リマ ッ プ と 呼 
ん で いま す 。 





@ PC-9800 シリ ー ズ の メモ リマ ッ プ (ノー マル モー ド ) 


アド レス メモ リ の 名 称 


140000 
130000 エク ステ ンド メモ リ 
120000 
110000 
100000 
F0000 
E0000 
DO000 アッ パー メモ リエ リア 
CO000 
BO000 
A0000 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 コン ベ 
40000 
30000 
20000 
10000 
00000 








ショ ナル メモ リ 
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コン ベン ショ ナル メモ リ 

コン ベン ショ ナル メモ リ は 、 メ イン メモ リ 、 基 本 メモ リ と も 呼ば れ 、 ユ ー ザ 
ー が プロ グラ ム を 読み 込ん で 自由 に 使う こと の で きる 領域 で す 。 PC-9800 シリ 
ー ズ で は 、 ノ ー マ ル モー ド で 640K バイ ト 、 ハ イレ ゾ リ ュー ショ ン モ ー ド で 
768K バイ ト あ り ま す 。 た だ し 、MS-DOS の シス テム も ここ に 読み 込ん で 使用 
する た め 、 実 際 に ユー ザー が 使え る メモ リ は 、 も っ と 少な く な り ま す 。 


@ ア ッ パ ー メ モリ エリ ア 

コン ベン ショ ナル メモ リ の 続き か ら 、1M バイ ト ま で の 領域 が アッ パー メモ 
リエ リア (上 位 メ モリ 領域 ) に な り ま す 。 本体 の 背面 に ある 拡張 スロ ッ ト に ボ 
ー ド 類 を 差し 込ん で 使用 する 場合 、 そ の ボー ド 上 の ROM (読み出し 専用 の メモ 
リ ) を 読み 出す た め に 、 こ の 領域 が 割り 当て られ ます 。 

PC-9800 シリ ー ズ で は 、 本 来 は ユー ザー が 使用 で き な い アッ パー メモ リエ リ 
ア を 搭載 メモ リ に 含め な いた め 、3.6M バイ ト や 7.6M バイ ト と いう よう に 、 コ 
ン ベ ン ショ ナル メモ リ と 拡張 メモ リ を 足し た 分 が 搭載 メモ リ と され て いま す 。 
PC/AT 互換 機 (DOS/V 機 ) で は 、 ア ッ パ ー メ モリ エリ ア も 含め た メモ リ を 搭 
載 メ モリ と する た め 、4M バイ ト 、8M バイ ト と な っ て いま す 。 

EMS と いう 拡張 メモ リ の た め の 仕様 で は 、 こ の 領域 の うち の 未 使用 の 部 分 
に ペー ジフ レー ム (物理 ペー ジ ) を 作成 し ます 。 ま た 、XMS と いう 拡張 メモ リ 
仕様 で は 、 未 使用 の 部 分 を UMB メモ リ と し て 割り 当て 、 ユ ー ザ ー が デバ イス 
ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム を 読み 込む こと が で きる よう に し ます 。 

この 領域 の 使い 方 次 第 で 、 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ の 自由 な 空間 を 広げ る こ 
と が で きま す 。 


エク ステ ンド メモ リ 

80286 以降 の CPU は 1M バイ ト 以 上 の アド レス を 管理 で きる の で す が 、 そ れ 
まで の 8086 と 互換 性 を ち も た せる た め 、 1M バイ ト を 超え る メモ リ は エク ステ ン 
ド メ モ リ (拡張 メモ リ ) と し て 特別 扱い する こと に な っ て いま す 。 

拡張 メモ リ は 、 最 初 か ら 搭載 され て いる 場合 と 、 ユ ー ザ ー が メモ リ を 買い 足 
さ な け れ ば な ら な い 場 合 と が あり ます 。 最 近 の 機種 は 、 ま ず 間 違い な く 拡 張 メ 
モリ が 搭載 され て いま す が 、Windows 環境 で 利用 する つも りな ら 、10M バイ ト 
以上 の 拡張 メモ リ に な る よう に し て お く こ と を お 勧め し ます 。 

拡張 メモ リ を 使用 する に は 、 拡 張 メ モリ マネ ー ジ ャ と 呼ば れる 管理 プロ グラ 
ム が 必要 に な り ま す 。 


応用 編 17Z 








PC-9800 シリ ー ズ の メキ モリ 構成 


PC-9800 シリ ー ズ に MS-DOS の シス テム を 読み 込ん で 使用 する 場合 、 コ ン 
ベン ショ ナル 、 ア ッ パ ー メ モリ エリ ア 、 エ クス テン ド メ モ リ は 次 の よう に 利用 
され ます 。 


@ PC-9800 シリ ー ズ の メモ リマ ッ プ (詳細 ) 


容 
2 メモ リ の 内 容 


100000 
FOO00 シス テム NM 


E8000 ラフ ィ ぃ 
E0000 ォ ー 拡張 グラ フィ ッ ク VRAM 





ざ 








D0000 拡張 HUM 空 間 
CO000 





Hi グラ フィ ッ ク VRAM 
A8000 


A0000 *ー テキ スト VRAM 








90000 
80000 
70000 
SO ユー ザー ズ メ モリ 
50000 
40000 
30000 


これ ら の ドレ ス は > シ 
20000 COWMAND. COM 党 駐 部 上 仁和 





ステ ム に より 異な る 





1000 MS-00S シ ステ ム 部 








00000 
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MS-DOS シス テム 


この 部 分 を さら に 詳し く 見 る と 、4 つの 部 分 に 分 ける こと が で きま す 。 


⑮ MS-DOS シス テム 部 





CONFIG. SYS 設定 部 














MSDOS. SYS 
1 IO.SYS 
割り 込み ベク タテ ー ブ ル 
00000 
アド レス 


信 割 り 込 み ベ クタ テー ブル 

1 つの 処理 を 実行 し て いる 最 中 に 割り 込ん で 、 別 の 処理 を 行う こと を 割り 込 
み と 呼 び ま す 。 個 々 の 割り 込み 手順 (レー チン ) は ROM 部 分 や MS-DOS シス 
テム 内 部 、 デ バイ ス ド ラ イ バ 内 部 な ど に 置か れん 、 そ れ ぞ れ に 「 ベ クタ | と 呼ば 
れる コー ド 番 号 が 割り 当て られ て いま す 。 

この 割り 込み ベク タテ ー ブ ル に は 、 コ ー ド 番号 に 対応 し た ルー チン の 開始 ア 
ドレ ス が 記録 され て いて 、 プ ログ ラム が コー ド 番 号 を 指定 する と 、 希 望 す る ル 
ー チ ン が 実行 され る よう に な っ て いま す 。 
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MS-DOS が 持っ て いる この 仕組 み の お か げ で 、 異 な る 機種 で も 同じ ブログ 
ラム を 動作 させ る こと が で きる の で す 。 


割り 込み ベク タテ ー ブ ル の 仕組 み 
パソ コン A パソ コン B 








指定 ルー チン 指定 ルー チン 








指定 ベク タ の 
アド レス X 


指定 ベク タ の 
アド レス Y 


割り 込み ベク タテ ー ブ ル 有り 込み ベク タテ ー ブ ル 


同じ ベク タ 番 号 で 指定 




















@|O.SYS 
MS-DOS を 起動 する た め に 必要 な シス テム ファ イル の ひと つ で ある IO 
SYS か ら は 、 基本 デバ イス ドラ イ バ な ど 、 各種 ハ ー ド ウェ ア を 直接 操作 する た 
め の プ ログ ラム が 読み 込ま れ て いま す 。 

IO.SYS は ハー ドウ ェ ア を 直接 操作 する 原始 的 な 部 分 で 、MSDOS.SYS に 
よっ て 呼び 出さ れ ま す 。 


@ MSDOS.SYS 
ファ イル 、 メ モリ 、 各 種 周辺 機器 を 操作 する プロ グラ ム で 、 外 部 プロ グラ ム 
と 1O.SYS の 仲介 役 も 果たし ます 。 


@ CONFIG.SYS 設定 部 

CONFIG .SYS 内 で 設定 し た FILES、FCBS、 BUFFERS、 LASTDRIVE の 
必要 メモ リ を 確保 し ます 。 特 に 指定 が な けれ ば 、 そ れ ぞ れ の 初期 値 に 従っ て 設 
定 さ れ ま す 。 

また 、CONFIG.SYS の DEVICE コマ ンド で 組み 込ん だ デバ イス ドラ イ バ 
も 、 こ の 部 分 に 常駐 し て いま す 。 

この 部 分 だ け は 、 ユ ー ザ ー が CONFIG.SYS の 設定 を 変え た る こと に よっ て 、 
占有 メモ リ の 大 き さ を 変更 する こと が 可能 で す 。 
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COMMAND.COM 常駐 部 


CONFIG.SYS 内 の SHELL コマ ンド に よっ て シス テム に 常駐 し て いる シ 
ェ ル プロ グラ ム で す 。 シェル (shell) に は 、 貝 、 外 郭 と いう 意味 が あり ます 
が 、 シ ェ ル プロ グラ ム は 、 コ ンピュータ の シス テム を 包み 込ん で 、 人 間 が 使い 
や すい よう に 手助け する 役目 を 果たし て いま す 。 

MS-DOS の 内 部 コマ ンド で ある DIR コマ ンド や COPY コマ ンド は 、 こ の 
COMMAND.COM が 持っ て いる 機能 で す 。 


フリ ー メ モリ 、 空 き メ モリ と も 呼ば れる 部 分 で 、 ユ ー ザ ー が 実行 し た プロ グ 
ラム は ここ に 読み 込ま れ て か ら 処理 され ます 。 こ の 部 分 の 容量 に よっ て 、 起 動 
で きる プロ グラ ム の 数 や 大 き さ が 決ま っ て きま す 。 


VRAM と いう の は ビデ オ RAM の こと で 、 画 面 に 表示 する デー タ を 書き 込む 
た め の メ モリ で す 。 

PC-9800 シリ ー ズ の 画面 表示 機能 に は 、 主 に 文字 だ け を 表示 する テキ スト モ 
ー ド と 描画 が 可能 な グラ フィ ッ ク モ ー ド と が あり ます 。 そ の うち 、 テ キス トモ 
ー ド で の 表示 を する た め の デ ー タ を 書き 込む メモ リ を テキ スト VRAM (T- 
VRAM) と いい ます 。 

この 領域 の な か に は 、UMB メモ リ と し て 割り 当て て も 問題 が 起こ ら な い 部 
分 が あり ます 。 


グラ フィ ッ ク 表 示 の デー タ を 書き 込む メモ リ で す 。 ご く 一 部 の 旧 機 種 を 除き 、 
PC-9800 シリ ー ズ で は 同一 アド レス に 2 組 の VRAM が 装備 され て いて 、 切 り 
替え て 表示 する こと が で きる よう に な っ て いま す 。 

また 、T-VRAM と G-VRAM (グラ フィ ッ ク VRAM) が 別に ある た め 、 テ キ 
スト 画面 と グラ フィ ッ ク 画 面 を 合成 し て 表示 する こと も で きる の で す 。 
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拡張 ROM 空間 


本 体 の 背面 に ある 拡張 用 スロ ッ ト に 差し 込ん で 利用 する RAM ボー ド 、 FM 
音源 ボー ド 、SCSI ボー ド な どの 各種 拡張 ボー ド に ある ROM が 、 こ の 部 分 の ア 
ドレ ス を 通し て 利用 きれ ます 。 

アド レス C0000-C8000H まで を 、 特 に ユー ザー 用 拡張 ROM 空間 と 呼び ま 
25 

この 領域 の うち 、 未 使用 の 部 分 を UMB メモ リ と し て 設定 する と 、 ユ ー ザ ー 
ズ メ モリ を 補う た め の メ モリ と し て 使用 する こと が で きま す 。 


拡張 グラ フィ ッ ク VRAM (拡張 VRAM) 


通常 、 グ ラフ ィ ッ ク 画 面 は 8 色 で 表示 され ます が 、 16 色 表 示 ま で 拡張 され る 
と き 、 こ の VRAM が 利用 され ます 。 


N88-BASIC シス テム が 置か れ て いる ROM (読み 出し 専用 メモ リ ) 部 分 で 
す 。 ここ に 含ま れ て いる ルー チン (プロ グラ ム ) に ベク タコ ー ド を 割り 当て 、 
ソフ トウ ェ ア 割 り 込 み に よ っ て 呼び 出す こと が で きま す 。 

この 領域 の な か に は 、UMB メモ リ と し て 割り 当て て も 問題 が 起こ ら な い 部 
分 が あり ます 。 


1M バイ ト を 超え る メモ リ は 、 エ クス テン ド メ モ リ (拡張 メモ リ ) と 呼ば れ 、 
EMS、 XMS、VCPI、 DPMI な どの 特別 な 手法 に よっ て 利用 する こと が で きま 
ず 。 

エク ステ ンド メモ リ の うち 、 ア ドレ ス 100000 て 10FFEFh の 範囲 を 、 特 に 
HMA (High Memory Area) メモ リ と 呼び ます 。HMA メモ リ に は 、DOS6 の 
シス テム の 一 部 や 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ 、DoubleSpace の 一 部 を 読み 込む こと が 
で きま す 。 た だ し 、HMA メモ リ を 利用 で きる の は 1 つの プロ グラ ム に 限ら れる 
た め 、 そ れ ら の メモ リ を 割り 当て た 場合 に は 、 ほ か の プロ グラ ム (FEP な ど ) 
で 利用 する こと は で きま せん 。 
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Bm 之 45 
拡張 メモ リ 仕様 


・ 主 な 拡張 メモ リ 仕 様 に は 、EMS、XMS(HMA、UMB)、VCPI、 DPMI が 


ある 。 
・DOS6 は EMS、XMS(HMA、UMB)、VCPI に 対応 し て いる 。 


640K バ 介 の 璧 を 打ち 破る 拡張 メモ リ 仕 欄 


すでに 解説 し た よう に 、MS-DOS は 16 ビッ ト パ ソ コン 用 の OS で ある た め 、 
1M バイ ト ま で の メモ リ に し か 対応 し て いま せん 。 し か も 、 そ の うち の 384K バ 
イト (ノー マル モー ド の 場合 ) を シス テム が 必要 と する た め 、 本 当 に 利用 で き 
る の は 640K バイ ト と な っ て いま す 。 

この 「640K バイ ト の 壁 」 は 、 大 規模 な ソフ トウ ェ ア を 開発 する 上 で 大 き な 足 
か せ と な っ て きま し た が 、 近 年 80286 以上 の CPU を 持っ た 機種 が 主流 と な り 、 
その 機能 を 利用 し て メモ リ を 拡張 する た め の 手 法 も 考え られ まし た 。 そ れ が 
EMS、XMS (HMA、UMB を 含む ) 、VCPI、DPMI な どの 拡張 メモ リ 仕 様 で 
す 。 

ここ で 、 そ れ ぞ れ の 仕様 に つい て 簡単 に 説明 し て お きま し ょ う 。 
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EMS と は 


EMS (Expanded Memory Specification: 拡 張 メ モリ 仕様 ) は 、 ア メリ カ の 
ロー タス 社 と イン テル 社 が IBM-PC/AT の PC-DOS を 対象 に し て 1985 年 に 
発表 し た も の で す 。 

その 後 、 マ イク ロ ソ フト 社 が 加わ っ て 、LIM EMS3.2 と いう 規格 に な り ま し 
た (LIM = Lotus/Intel/Microsoft) 。 最 新 バ パー ジョ ン は 4.0 で 、LIM EMS4.0 
と 呼ば れ て いま す 。 





@⑯ EMS の し くみ 

EMS で は 、16K バイ ト の ペー ジ と いう 単位 で メモ リ を 管理 し て いま す 。 そし 
て 、 数 ペー ジ か ら な る ペー ジフ レー ム と 呼ば れる 窓 を 通し て 、 対 応 す る アプ リ 
ケー ショ ン が デー タ や プロ グラ ム を 参照 する の で す 。 ペ ー ジ フレ ー ム で 使わ れ 
る ペー ジ を 、 特 に 物理 ペー ジ と いい ます 。 

一 方 、 切 り 換え 用 に 使う 拡張 され た メモ リ は 論理 ペー ジ で 分 割 さ れ て 、 必 要 
に 応じ て 物理 ペー ジ と 入れ 替え られ る よう に な っ て いま す (この 入れ 替え 動作 
を マッ ピン グ と 呼び ます )。 

EMS は 、 専 用 の ボー ド を 使え ば CPU に 8086 が 使わ れ た 機種 で も 利用 で き 
た た め 、 最 も 普及 が 早かっ た 拡張 メモ リ 仕 様 で す 。 現 在 で は 、80386 以上 の CPU 
が も っ て いる 仮想 8086 モ ー ド と いう 特殊 な 機能 を 利用 し た 、 仮 想 EMS と いう 
手法 が 使わ れ て いる た め 、8086' や 80286 を 搭載 し た シス テム に 比べ て た い へ ん 
高速 に な っ て いま す 。 
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アド レス 


100000 


F0000 


E8000 


E0000 


DO000 


COO00 


BOO00 


A8000 


AO000 


90000 


80000 


70000 


60000 


50000 


40000 


30000 


20000 


10000 


00000 


メモ リ の 内 容 





シス テム RONM 











グラ フィ ッ ク VRAM 











ユー ザー ズ メ モリ 








MS-D0S シ ステ ム 部 








プロ テク トメ モリ 


最大 32MB 





ベー ジフ レー ム 










1 ペー ジ は 16KB ーーー 
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人 @3.2 と 4.0 の 違い 
LIM EMS3.2 と LIM EMS4.0 の 違い は 、 主 に 次 の 点 に あり ます 。 


・ 使 用 可能 な 拡張 メモ リ が 3.2 で は 8M バイ ト 、4.0 で は 32M バイ ト ま で 。 

・ 窓 口 と な る ペー ジフ レー ム が 3.2 で は 連続 し た 4 ペー ジ と 決め られ て いた が 、 
4.0 で は 8 ペー ジ 以 内 で 自由 と な り 、 連 続 し て いな く て も 許さ れる 。 

・EMS メモ リ と し て 利用 する 内 容 が 、 3.2 で は デー タ 中 心 で あっ た が 、 4 .0 で は プ 
ログ ラム も 可能 に な っ て いる 。 


現在 の と ころ 、 EMS ドラ イ バ は LIM EMS4.0 に 対応 し て いて も 、 実 際 に は 
3.2 の 範囲 内 で 利用 され て いま す 。 

DOS6 に は 、EMS を 実現 する た め に EMM386.EXE と いう 拡張 メモ リマ ネー 
ジャ が 付属 に な っ て いま す が 、EMM386 .EXE を 組み 込む 前 に は 、HIMEM. 
SYS を 組み 込ん で お く < 必要 が あり ます 。 


XMS と は 


XMS (eXtended Memory Specification : 拡張 メモ リ 仕 様 ) も 基本 的 に は 
EMS と 同様 の 拡張 メモ リ 仕 様 で す が 、 最初 か ら 80286 以上 の CPU を 持っ た 機 
種 を 対象 に し て いま す 。EMS の 3 社 (Lotus/Intel/Microsoft) に AST 
Research 社 を 加え た 4 社 が 提携 し て 作っ た 規格 で す 。 

当初 、 こ の 規格 の うち で 使わ れ て いた 機能 と し て は 、 後 述 す る HMA と UMB 
に 限ら ちら れ て いま し た が 、DOS5 か ら は アプ リケーション さえ を 対応 し て いれ ば デ 
ー タ や プロ グラ ム な ど を 拡張 メモ リ に 置い て 利用 する こと も 可能 に な り ま し た 。 

DOS6 で は 、 HIMEM.SYS と いう 拡張 メモ リマ ネー ジャ を 組み 込む こと に よ 
り 、XMS が 利用 可能 に な り ま す 。 
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HMA と は 


XMS で は 、 エ クス テン ド メ モ リ の うち 物理 アド レス 100000 て 10FFEFH ま 
で を HMA (High Memory Area) 、 そ れ 以 上 の アド レス に ある メモ リ を EMB 
(Extended Memory Block) と 呼ん で いま す 。 

どう し て HMA が それ 以上 の 領域 と 区 別 さ れ て いる か 説明 し まし ょ う 。 

8086 に は 、 ア ドレ ス を 管理 する アド レス バス が 20 本 あり 、 そ れ ぞ れ の アド レ 
スバ ス で 0 と 1 の 信号 を 扱え る た め 、 全 体 で 2 の 20 乗 (00000 て FEFFFFH:1M 
バイ ト ) の アド レス を 持て る こと に な り ま す 。 こ の アド レス を 物理 アド レス と 
呼び ます 。 

と ころ で 、 前 述 し た と お り 、8086 は 16 ビッ ト の デー タ (0000-~FFEFFh) し 
か 扱え を ませ ん か ら 、 プ ログ ラム や デー タ で 直接 物理 アド レス を 表現 する こと は 
で きま せん 。 そ こ で 、1M バイ ト (16 進数 の 5 杵 の アド レス を 上 位 4 杵 の セ 
グ メ ント アド レス と 下位 4 桁 O り オフ セッ ト ア ドレ ス に 分 け 、 こ の 2 つ を 加算 し 
て 最終 的 な 物理 アド レス を 求め て いま す 。 

さて 、 セ グ メ ント アド レス を FFFFh と し た 場合 、 オフ セッ ト ア ドレ ス を 
0010H に 設定 する と 、 物 理 ア ドレ ス が 100000h と な り 、8086 が 持つ 20 本 の アド 
レス バス で は 管理 で き な く な っ て し まい ます 。 











FFFFO 1111 1111 1111 1111 0000 
0010 っ ] 0000 0000 0001 0000 
100000 1 0000 0000 0000 0000 0000 


+ 


この ビッ ト が 無効 に な る 











この た め 、 こ の よう な アド レス 指定 を する と 、 8086 で は 物理 アド レス は 0 に 
戻っ て し まい ます 。 し か し 80286 以上 の CPU で は アド レス バス が 24 本 以上 あ 
る た め 、 一 時 的 に 21 本 目 の ア ドレ ス 線 (番号 が 0 番 か ら 付 けら れる た め 20 番 
と な る ) を 有効 に し て や る こと で 、 こ の アド レス 指定 を 使 を る よう に な り ま す 。 
つま り 、 本 来 は エク ステ ンド メモ リ に 属す る 、 セ グ メ ント アド レス FFFFh、 オ 
フ セ ッ ト ア ドレ ス 0010-FFFFh の 領域 (物理 アド レス 100000-10FFEFh) 
を 、 通 常 の モー ド で 利用 で きる こと に な る の で す 。 
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そこ で XMS で は 、 こ の 65520 バイ ト ( 約 64K バイ ト ) の メモ リ を HMA と 
呼び 、 使用 許可 が 与え られ た 1 つの プロ グラ ム に 対し て の み 、 アド レス バス 20 
番 を オン に し て 利用 可能 な 状態 に し て いま す 。 

HMA は XMS の 一 部 分 に すぎ な い の で す が 、 当 初 は HMA を 利用 する こと 
を XMS と 呼ん で いま し た 。 し か し 、DOS5 か ら は XMS を 本 来 の 広い 意味 で 使 
う よ う に な っ て いる た め 、HMA と 区 別して 呼ぶ よう に な り ま し た 。 

DOS6 で は 、HMA に シス テム の 一 部 を 入れ て 利用 する こと が で きま す が 、 そ 
の 場合 に は CONFIG.SYS で 、 





DOS=HIGH 











と 記述 し ます 。 


UMB と は 


UMB (Upper Memory Block) は 、 ア ッ パ ー メ モリ エリ ア (物理 アド レス 
A0000-CFFFFFh) の うち 、 ユ ー ザ ー が 使用 し て も 問題 が な い 部 分 に エク ステ ン 
ド メ モ リ を 割り 当て て 、 デ バイ ス ド ラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム を 組み 込む た め に 
利用 で きる と いう 機能 で す 。 た だ し 、 ア ッ パ ー メ モリ エリ ア は EMS の ペー ジフ 
レー ム に も 使い ます か ら 、EMS と 同時 に 使う こと に な る と 、UMB メモ リ と し 
て 使え る 領域 が 64K バイ ト 減 る こと に な り ま す 。 

現在 の シス テム で は 、UMB メモ リ の 活用 が コン ベン ショ ナル メモ リ の 節約 
に 最も 効果 が ある と 言え る で し ょ う 。 

DOS6 で UMB メモ リ を 有効 に する た め に は 、CONFIG.SYS で EMM386. 
EXE に /UMB スイ ッ チ を 付加 し 、 さ ら に 、 





DOS = UMB 








と 記述 し ます 。 
通常 は HMA と 同時 に 利用 する こと が 多い の で 、 そ の 場合 は 





DOS = HIGH,UMB 











の よう に 指定 し ます 。 
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VCPI と は 


DOS 環境 で 1M バイ ト を 超え る メモ リ を 使用 する た め 、 ま ず 、DOS エク ステ 
ンダ (Phar Lap Software,Inc. 他 ) と いう プロ グラ ム が 開発 され まし た 。 し か 
し 、 仮 想 EMS と いう 手法 が 主流 と な り 、 似 た よう な 機能 を も っ た DOS エク ス 
テン ダ と 衝突 する よう に な っ て し まっ た の で す 。 

そこ で 、DOS エク ステ ンダ を 開発 し た Phar Lap Software,Inc. と Quarter 
deck Office Systems が 共同 で 、DOS エク ステ ンダ と 仮想 EMS を 一 緒 に 管理 
で きる VCPI (Virtual Control Program Interface) と いう 規格 を 作り まし た 。 
VCPI に 対応 し た アプ リケーション は 非常 に 少な い の で す が 、 た と えば 、『 一 太 
郎 Ver.5} な ど は 、VCPI と 後述 する DPMI に 対応 し て いま す 。 

DOS6 に 付属 の EMM386 .EXE は 、/DPMI スイ ッ チ を 付け る と VCPI に も 
対応 し ます 。 


DPMI と は 


VCPI に よっ て 仮想 EKMS と DOS エク ステ ンダ は 共存 で きる よう に な り ま 
し た が 、 VCPI は シン グル タス ク を 前 提 と し た 規格 で ある た め 、386 拡張 モー ド 
に お ける Windows の よう に 、 複 数 の プロ グラ ム が 同時 に 実行 され る マル チタ 
スク の 環境 に は 対応 で きま せん 。 

そこ で 、Imtel Corporation が 中 心 と な っ て 、 新 た に DPMI(DOS Protected 
Mode Interface) と いう 規格 が 作成 され た の で す 。Windows の バー ジョ ン 3. 
0 か ら は 、 こ の DPMI が 採用 され て いま す 。 

DPMI で は 、DOS エ クス テン ダ を 含む DPMI 対 応 ア プリ ケー ショ ン を 
DPMI クラ イア ント 、DPMI 環境 を 提供 する プロ グラ ム を DPMI サー バ と 呼び 
まあ 

DOS 環境 で DPMI 対応 ソフ ト を 利用 する た め に は 、EMM386 .EXE に 
/DPMI スイ ッ チ を 付け て 、 さ ら に DPMI.EXE を 組み 込む (また は 実行 する ) 
必要 が あり ます 。 
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剤 り 込 み レ ベル QRQ)、1/O0 ボート 、 
DMA 


・ 割 り 込 み レ ベル と は 、 割 り 込 み コ ント ロー ラ が 判断 する 割り 込み 処理 の 
優先 順位 の こと 。 

・IRQ と は 、 各 LSI か ら CPU に 出さ れる 割り 込み 要求 信号 の こと 。 

・ 割 り 込 み レ ベル は 0~15 まで あり 、 小 さい ほど 優先 順位 が 高い 。 

・ 割 り 込 み レ ベル (IRQ) の うち 、7 番 と 15 番 は シス テム 予約 と な っ て い 
て 使用 で き な い 。 

・I/O ボート と は 、 各 LSI を コン トロ ー ル する た め の 出 入り H。 

・ 各 LSI 用 の 1/0 ポー ト に は 、I/0 ポー ト ア ドレ ス が 割り 当て られ て い 
る 。 

・DMA と は 、CPU を 介さ ず に デー タ 転 送 を 行う こと 。 

・DMA チャ ネル に は 0~3 番 の 4 種類 が ある 。 

・ 割 り 込 み レ ベル (IRQ)、I/0 ポー ト ア ドレ ス 、DMA チャ ネル の 設定 は 、 
使用 し て いる 拡張 ボー ド や PC カー ド の それ ぞ れ で 重複 し な いよ うに 注 
意 する 。 








し 。 
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割り 込み レベ ル と は 


パソ コン の 頭脳 に あたる CPU で は 、 メ モリ か ら プ ログ ラム を 読み 込ん で 、 そ 
の 内 容 を 処理 し て いま す 。 し か し 、 プ ログ ラム を 実行 し て いる 最 中 に 、 も っ と 
優先 順位 が 高い 処理 要求 が ある と 、 プ ログ ラム の 実行 を 中 断 し て 、 要 求 の あっ 
た 処理 を 行う よう に な っ て いま す 。 こ れ を 、 割 り 込 み ま た は 割り 込み 処理 と 呼 
ん で いま す 。 こ れ に より 、 CPU が 効率 よく 処理 で きる ほか 、 複数 の 処理 を ほぼ 
同時 に 実行 する こと が で きる の で す 。 

さて 、 パ ソコ ン の 内 部 に は ハー ド デ ィ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の コン トロ 
ー ル な ど 、 さ ま ざ ま な 役割 を も っ た LSI (大 規模 集積 回 路 ) が 組み 込ま れ て い 
て 、 各 LSI か ら プ ログ ラム 実行 中 の CPU に 対し て 、 割 り 込 み 要求 信号 (Inter 
rupt request signal : IRQ) が 送ら れ て きま す 。 い くつ も の 信号 が 送ら れ て き 
て も 、CPU が 混乱 する こと な く 処 理 を 行 を る の は 、 信 号 の 優先 順位 を 判定 し 
て 、 優 先 順位 の 高い 信号 か ら 順 に 送り 出し て くれ る 割り 込み コン トロ ー ラ と い 
う 補佐 役 の LSI が 付い て いる か ら で す 。 

PC-9800 シリ ー ズ は 、8 つの レベ ル を 判定 で きる 割り 込み コン トロ ー ラ を 2 
個 備 を えて いて 、16 種類 の IRQ に 対し て 0~-15 まで の レベ ル (= 割り 込み レベ 
ル ) を 設定 で きま す 。 レ ベル は 、 小 さい ほど 優先 順位 が 高く な り ま す 。 た だ し 、 
レベ ル 7 と レベ ル 15 は シス テム 予約 と な っ て いる た め 、 実 際 に 有効 な の は 14 
レベ ル と な っ て いま す 。 
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次 の 表 は 、 割 り 込み レベ ル (IRQ) と 、 そ れ に 割り 当て られ て いる 割り 込み 名 
の 一 覧 で す 。 


割り 込み レベ ル (IRQ) 一 覧 
レベ ル | IRO 割り 込み 名 
タイ マ 
キー ボー ド 

CRTV 

拡張 パス INT0O 

RS-232C 

拡張 バス INTI 

拡張 パス INT 2 
(スレ ー ブ ) 

プリ ンタ ング NDP 

9 拡張 バス INT 3 (ハー ド デ ィ スク ) 

10 I0 | 拡張 バス INT 4| (640K バイ ト フ ロッ ピー ディ スク ) 
日 日 拡張 パス INT 42 (IM バイ ト フ ロッ ピー ディ スク ) 
12 12 | 拡張 パス INT5 
13 13 | 拡張 バス INT6 (マウ ス ) 

14 14 |NpP 
15 15 (シス テム タイ マ ) 
※ NDP : 数 値 演算 コ プ ロ セッ サ 




















cool の | の | ょ | の olml 一 | らら 














lool-dl の | ロモ |OINQNI 一 | の 



































多く の 割り 込み レベ ル が シス テム で 使わ れ て いる た め 、 拡 張 ボ ー ド な ど に 割 
り 当て 可能 な の は 、 レ ベル 3、 5、6、12 くら いな も の で す 。 最近 で は 、 640K バ 
イト フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は 使わ れ な く な っ て き て いる た め 、 レ ベル 10 も よく 利 
用 され て いま す 。 

拡張 ボー ド や PC カー ド の マニ ュ ア ル で 、「 割 り 込み レベ ル 」 また は 「IRQ」 
と あっ た ら 、 こ の 表 を 思い 出し て くだ さい 。 割り 込み レベ ル や IRQ の ほか 、 対 
記す る 「INT て 」 の 部 分 で 指定 する よう に な っ て いる も の も あり ます 。 選択 可 
能 な 範囲 か ら 、 ほ か の 拡張 ボー ド な ど で 使 用 し て いな いも の を 選び ます が 、 初 
期 設 定 の まま で は 重複 し て し まう ケー ス も 多い の で 、 慎 重 に 選ぶ よう に し て < く 
だ さい 。 
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1/O ポー ト と は 


パソ コン に は さま ざま な LSI が 使わ れ て いま す が 、 そ れ ら を コン トロ ー ル レ 
や すい よう に 系 統 的 に まとめ て 、 制 御 信号 の 出入 り 口 を 決め た も の が 1I/O ポー 
ト で す 。1I/O と は input と output、 つ まり 入出 力 の こと 。 ポ ー ト (port) に は 港 
と いう 意味 が あり ます 。 

CPU は 、1/O ポー ト に 割り 当て られ た アド レス (=/O ポー ト ア ドレ ス ) に 
対し て 制御 デー タ を 送り 、 各 LSI を コン トロ ー ル し ます 。 ま た 、 ユ ー ザ ー も プ 
ログ ラム の な か で 1/O ポー ト ア ドレ ス に 制御 デー タ を 送る よう に すれ ば 、LSI 
の コン トロ ー ル が 可能 に な る の で す 。 

拡張 ボー ド や PC カー ド で 、「I/O ポー ト ア ドレ ス 」 に 関す る 設定 が あっ た 
ら 、 選 択 可能 な 範 了 の な か か ら 、 そ れ ま で に セッ ト し た 拡張 ボー ド な ど に 割り 
当て て いな い ア ドレ ス を 指定 する よう に し て くだ さい 。 








DMA と は 


通常 、 周 辺 装置 (LSI) と メモ リ の 間 で デー タ を 転送 する 場合 に は 、 CPU が 
制御 する こと に な っ て いま す 。 し か し 、 大 量 の デー タ を 転送 する と 、 CPU に か 
か る 負担 が 大 きく な っ て 、 シ ステ ム の 効率 が 低下 する こと に な っ て し まい ます 。 

そこ で 、CPU を 介さ な い デ ー タ 転送 (direct memory access : DMA) が で 
きる よう に 、 パ ソコ ン に は デー タ 転 送 専用 の LSI が 搭載 され て いま す 。 そ れ 
が 、DMA コン トロ ー ラ で す 。 

PC-9800 シリ ー ズ の DMA コン トロ ー ラ は 、4 つの 独立 し た 通路 ( 三 DMA チ 
ャ ネル ) を 使っ て デー タ 転 送 を 行い ます 。 そ れ ら に は 0 へ 3 番 ま で の 番号 が 付け 
られ て いて 、0 番 の 優先 順位 が 最も 高く な っ て いま す 。 

拡張 ボー ド や PC カー ド で 、「DMA」 また は 「DMA チャ ネル 」 に 関す る 設定 
が あっ た ら 、 選 択 可能 な 範 胃 の な か か ら 、 そ れ ま で に セッ ト し た 拡張 ボー ド な 
ど に 割り 当て て いな い 番 号 を 指定 する よう に し て くだ さい 。 

DMA を 用 いる ボー ド 類 は それ ほど あり ませ ん が 、 な に し ろ 用 意 さ きれ て いる 
DMA チャ ネル が 4 種類 し か な く 、 そ の うち 拡張 スロ ッ ト な どの た め に ユー ザ 
ー に 解放 され て いる の は 0 番 と 3 番 の み に な っ て いま す 。 くれぐれも 重複 させ 
る こと の な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 
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MemMaker に よる メモ リ の 最適 化 





・MemMaker は MEMMAKER コマ ンド て 起動 する 。 

・MemMaker に よる 最適 化 は 、 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ で 行う ほう が よい 。 

・MemMaker に よる 最適 化 だ が うま く ゆ か な けれ ば 、/UNDO スイ ッ チ を 付 
け て 実行 する と 、 直 前 の CONFIG.SYS/AUTOEXEC.BAT に 戻る 。 





MemMaker に よる 最適 化 


DOS5 か ら は 、 ユ ー ザ ー が 積極 的 に 拡張 メモ リ を 利用 する た め の コ マン ド が 
いく つか サポ ー ト され まし た 。 し か し 、 そ の た め に CONFIG.SYS や 
AUTOEXEC.BAT の 設定 が 複雑 化し て し まい 、 初 心 者 に は 難し い OS に な っ 
て し まっ た 感 も 否め ませ ん 。 

その 点 、DOS6 に は MemMaker と いう ユー ティ リティ が 付属 に な っ た た め 、 
これ まで 初心 者 に は 不可 能 だ っ た レベ ル で の CONFIG.SYS や AUTOEXEC. 
BAT の 最適 化 が 可能 に な っ た の で す 。 自 分 で 使う CONFIG.SYS や 
AUTOEXEC.BAT が で き あ が っ た と ころ で 、 この MemMaker コマ ンド を 実 
行 す る と よい で し ょ う 。 

MemMaker は 、MEMMAKER コマ ンド に よっ て 設定 を 行い ます 。 

な お 、 最 適 化 を 行い た い CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT に は 、 そ れ ぞ 
れ DEVICEHIGH コマ ンド 、INSTALLHIGH コマ ンド や 、LOADHIGH(LH) 
コマ ンド を 用 いて いて も 、 い な く て も か まい ませ ん 。 
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た だ し 、 AUTOEXEC.BAT の 最後 に アプ リケーション を 起動 する よう に な 
っ て いた ら 、 そ の 部 分 は コメ ント に し て お いて くだ さい 。 


MEla/EU で 直人 2 コ 8 三 | 


次 の よう に 入力 する と MemMaker が 起動 し ます 。 





A:\>MEMMAKER 











以下 、 次 の 手順 で 実行 し ます 。 


① セ ッ ト ア ッ プ 方 法 の 選択 

オー プ ニ ン グ 画 面 で | キー を 押す と 、 高 速 ッ ト ア ッ プ で 実行 する か どう 
か の 問い 合わ せ が あ り ま す 。 こ こ で は 、 ス ペー スキ ー を 押し て 「 カ スタ ム セ ッ 
ト ア ッ プ ] に 変更 し て か ら 、[| キー を 押し て くだ さい 。 高速 セッ ト ア ッ プ を 選 
択 す る と 、 標 準 的 な 設定 で 実行 され ます が 、 そ れ で は ほとん ど 最 適 な 環境 は 得 
られ ませ ん 。 


























② EMS メモ リ の 使用 

まず EMS メモ リ を 利用 する か と いう 問い 合わ せ が あ り ま す 。DOS 環境 で 
は 、 必 ず 「 は い 」 を 指定 し て お きま し ょ う 。Windows 環境 の み で 利用 する な 
ら 、「 い いえ | に し て お く と UMB メ モリ が 多く 確保 で きま す 。 こ れ は 、 
EMM386 .EXE に /UMB スイ ッ チ を 付け る か 、/NOEMS スイ ッ チ を 付け る か 
と いう 設定 に な り ま す 。 


③ 最 適 化 条件 の 指定 

最適 化 に 関し て 、 以 下 の 条件 を 設定 し ます 。 

「 い いえ 」 と 「 は い ]」 は 、 ス ペー スキ ー で 変更 で きま す 。 設 定 が 完了 し た ら 、 
キ ー を 押し て くだ さい 。 














・ 最 適 化 に 含め る ドラ イ バ と TSR を 指定 し ます か ? 

TSR と は 和 常 往 プロ グラ ム の こと で す 。 UMB メモ リ に 移動 し て は な ら な い プ 
ログ ラム が 含ま れ て いる 場合 に は 、「 は い 」 を 指定 し て 、 い ちい ち 指 定 す る ほう 
が よい で し ょ う 。 た だ し 、MEMMAKER.INF で UMB メモ リ へ の 組み 込み が 禁 
止 き れ て いる プロ グラ ム に 関し て は 、 最 初 か ら 選 択 に 含ま れ な いよ うに な っ て 
いま す 。 

最初 は 、「 い いえ ぇ | の 状態 で 実行 し て くだ さい 。 
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・ 上 位 メ モリ 領域 を 積極 的 に スキ ャ ン し ます か ? 

アッ パー メモ リエ リア (上 位 メ モリ ) に ある アド レス E8000-F3FFFh の 範囲 
の うち 、 未 使用 の 領域 を UMB に 割り 当て る か どう か の 指定 で す 。 こ れ は 、 
EMM386.EXE に /HIGHSCAN スイ ッ チ を 付け る か どう か の 指定 に あたり ま 
は も 

特に 不具 合 が 生じ な い 限 り 、 こ こ は 「 は い 」 で 実行 し て くだ さい 。 


・ 上 位 メ モリ 領域 を Windows で 使う た め に 最適 化し ます か ? 

Windows 環境 か ら DOS アプ リケーション を 実行 する 際 に 用 いる 変換 バッ 
ファ の た め に 、 ア ッ パ ー メ モリ エリ ア か ら 2 つの 領域 を 予約 し て お く か どう か 
の 指定 で す 。 こ の 指定 に よっ て 、EMM386 .EXE の /WIN スイ ッ チ に よる メモ リ 
の 確保 が 行わ れ ま す 。 

/WIN スイ ッ チ に 指定 され た アド レス は 、DOS 環境 で UMB メモ リ と し て 
利用 する こと が で き な く な り ま す 。 Windows 環境 で 主 に DOS の アプ リ ケ ー シ 
ョ ン を 起動 する 場合 に の み 、「 は い 」 を 選択 する よう に し て くだ さい 。 DOS 環境 
だ け で 利用 する 場合 、 あ る い は 、 Windows 環境 で 主 に Windows 対応 の アプ リ 
ケー ショ ン だ け を 利用 する 場合 に は 、「 い いえ | を 指定 し て お きま し ょ う 。 


・ 現 在 の EMM386 メモ リ 設 定 を この まま 保持 し ます か ? 

現在 の CONFIG .SYS で 、EMM386 .EXE に 付け られ て いる オプ ショ ン を そ 
の まま 引き 継ぐ か どう か の 指定 で す 。/UMB スイ ッ チ や /NOEMS スイ ッ チ 
以外 に 、/E スイ ッ チ な ど を 指定 し て ある 場合 に は 、「 は い 」 に し て お く ほ う が 
直 WAIGI し まう 。 

設定 を MemMaker に 任せ る な ら 「 い いえ | に し て お きま す 。 


④ Windows ディ レク トリ の 指定 
各 ド ライ ブ が 検索 され 、Windows が イン スト ー ル され て いる と 判断 され た 
ディ レク トリ が あれ ば 、 そ れ が 表示 され ます 。 
正しい ディ レク トリ で あれ ば 、 そ の まま | キー を 押し て くだ さい 。 
誤っ て いれ ば 、 変 更 し て か ら |⑳| キ ー を 押し ます 。 























⑤ 再 起動 と CONFIG. SYS/AUTOEXEC.BAT の 設定 
起動 を する と いう 表示 に [キー を 押す と 、 シス テム が リセ ッ ト さ れ 、 自 動 
的 に MemMaker が 起動 きれ ます 。 

















和 
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ここ で は 、 最適 な 設定 が 検討 され 、[| キー を 押し て ゆく と 、 再び シス テム が 
リセ ッ ト さ れ ま す 。 こ の 再起 動 の 際 に は 、 画 面 に 表示 され る メッ セー ジ に 注意 
し て くだ さい 。 何ら か の エラ ー メ ッ セ ー ジ が あれ ば 、 設 定 に 問題 が ある と 考え 
られ ます 。 
再び 、MemMaker が 起動 され 、 何 か 問題 が あっ た か どう か と いう 問い 合わ せ 
を し て きま す 。 問 題 が な な けれ ば 、 そ の まま [ 剛 キー を 押し て くだ さい 。 

メッ セー ジ 画 面 の あと 、 実 行 前 後 の メ モリ の 比較 結果 が 表示 され ます 。 使用 
後 」 の 部 分 に ある 「 空 き コ ン ベ ン ショ ナル (基本 メモ リ ) 」 が 大 き な 値 に な っ て 
いれ ば 、 最 適 化 の 効果 が あっ た と いう こと に な り ま す 。 
| キー を 押す と 、MemMaker は 終了 し ます 。 























MemMaker に よる 最適 化 が 失敗 し た 場合 の 対処 方 法 
MemMaker が 正常 に 終了 し な か っ た 場合 に は 、 お そら く UMB メモ リ に 読 
み 込 ん で は いけ な い ド ライ バ が あっ た と 考え られ ます 。 再び MemMaker を 起 
動 し て 、「 最 適 化 に 含め る ドラ イ バ と TSR を 指定 し ます か ?| の 部 分 で あや し 
いと 思わ れる ドラ イ バ ま た は 常駐 プロ グラ ム を 最適 化 か ら 除 外す る よう に 設定 
し て くだ さい 。 特 に 、 日 本 語 FEP は 引っ 掛か っ て いる 可能 性 が 大 で す 。 

な お 、CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 内 容 を MemMaker の 実行 前 
に 戻す に は 、/UNDO スイ ッ チ を 付け て 実行 し て くだ さい 。 





⑯ MemMaker の 設定 前 の 環境 に 戻す 





AMEMMAKER /UNDO 
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MemMaker に よる 最適 化 の 結果 


・MemMaker 実行 後 の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT は 、DEVICE- 
HIGH コマ ンド 、LOADHIGH (LH) コマ ンド に UMB メモ リ の 組み 込み 
プ ブロッ ク と 必要 メモ リ の サイ ズ が 書き 加え られ る な どの 変更 が 加え られ 
て いる 。 

・MemMaker に よっ て 指定 され た UMB メモ リ に 関す る 値 は 、 勝 手 に 変更 
し て は いけ な い 。 

・MemMaker に よっ て 設定 され た FCBS の 値 は 、 手 直し する ほう が よい 。 
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MemMaker 実行 後 の CONFIG.SYS 


MemMaker を 実行 する と 、 CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT が 自動 的 
に 変更 され て いま す 。 
次 の CONFIG.SYS を 用 いて 最適 化 を 実行 し て み ま す 。 








@ MemMaker 実行 前 の CONFIG.SYS 





BUFFERS=1 

FILES=40 

DO0S=HIGH,UMB 

LASTDRIVE=7 

SHELL=A:\COMMAND.COM AE\ /P 
DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF 
DEVICE=A:\D0S\EMM386 .EXE /UMB /E=DC00-DFFF 
DEVICEHI6H=A:\D0S\SETVER.EXE 
DEVICEHI6H=A:\D0S\SSDRV.SYS 
DEVICEHI6H=A:\D0S\CS.EXE 
DEVICEHIGH=A:\D0S\CSALLOC.EXE A:\D0S\CSALLOC.INI 
DEVICEHIGH=A:\D0S\CDCOMP.SYS 
DEVICEHI6H=A:\D0S\MCDRV.SYS 
DEVICEHIGH=A:\D0S\HDCARD.SYS 
DEVICEHI6HA:\D0S\CARDID.EXE A:\D0S\CARDID.INI 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 3072 
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結果 は 、 次 の よう に な り ま し た 。 


⑯ MemMaker 実行 後 の CONFIG .SYS 





DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF 
DEVICE=A:\D0S\EMM386 .EXE /UMB /HI6HSCAN /E=DC00-DFFF 
BUFFERS=1,0 

FILES=40 

DOS=UMB 

LASTDRIVE=7 

FCBS=16,8 

DOS=HIGH 

SHELL=A:\COMMAND.COM AE\ /P 

DEVICEHIGH /L:1.12560 =A:\D0S\SETVER.EXE 

DEVICEHIGH /L:1.6496 =A:\D0S\SSDRV.SYS 
DEVICE=A:\DOS\CS.EXE 

DEVICEHIGH /L:1.23568 =A:\D0S\CSALLOC.EXE A:\DOS\CSALLOC.INI 
DEVICEHIGH /L:1.9264 =A:\D0S\CDCOMP.SYS 

DEVICEHIGH /L:1.11904 =A:\D0S\MCDRV.SYS 

DEVICEHIGH /L:1.8688 =A:\D0S\HDCARD.SYS 

DEVICEHIGH /L:2.31776 =AE\DOS\CARDID.EXE A:\D0S\CARDID.INI 
DEVICEHI6H /L:2,19824 =A:\D0S\RAMDISK.SYS 3072 











変更 され た 箇所 を 検討 し て いき まし ょ う 。 


信 HIMEM.SYS/EMM386.EXE 
HIMEM.SYS と EMM386 .EXE は 、 間違い な く ほ か の ドラ イ バ よ り も 先 に 
組み 込ま れる よう に 、 先 頭 に 移動 され て いま す 。 

「 上 位 メ モリ 領域 を 積極 的 に スキ ャ ン し ます か ?| と いう 問い に 「 は い 」 と し て 
お いた の で 、EMM386 .EXE に は /HIGHSCAN スイ ッ チ が 付け られ て いま す 。 
これ に より 、UMB メモ リ が 44448K バイ ト 増 えて いる は ず で す 。 

この 例 で は 、PC カー ド 用 の ドラ イ バ を 組み 込む た め 、 あ ら か じ め /E スイ ッ 
チ で メモ リ を 確保 し て あり ます 。 
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@ BUFFERS 

BUFFERS の 値 の あと に 、2 次 バッ ファ を 0 に する 指定 が 加え られ て いま 
す 。 た だ 、2 次 バッ ファ の 既定 値 は 0 な の で 、 これ は 指定 し な く て も 同じ こと で 
す 。 ま ぎら わし けれ ば 、 通 常 の 指定 に 戻し て お きま し ょ う 。 


@ DOS 

DOS コマ ンド は 、 「DOS = HIGH ,UMB] と し て あっ た も の が 、 2 つ に 分 けら 
れ て いま す 。 ど ちら に し て お いて も 同じ こと で す が 、 こ れ も 元 の 記述 に 戻し て 
お く ほ う が わ か りや すい か も し れ ま せん 。 


@ FCBS 

MemMaker を 実行 する と FCBS の 設定 が 加 を られ ます が 、 こ れ は は っ きり 
言っ て 余計 な お 世話 で す 。 こ の 例 の よう に 、 既 定 値 の 4 より も 大 き な 値 で 設定 
され る こと も あり ます か ら 、 そ の 場合 に は FCBS の 記述 を 削除 する か 、 ま た は 
最低 の 値 に な る よう に 、「FCBS = 1| と 改め て おき ましょ う 。 

な お 、 カ ンマ で 区 切ら れ た 2 番目 の 値 は 、FCB を 用 いて オー プン し た ファ イ 
ル の うち で 、 ク ロー ズ し て は いけ な い フ ァイル 数 の 指定 で す 。 マ ニュ アル に も 、 
HELP コマ ンド に も 説明 は あり ませ ん が 、 ど うい うわ け か MemMaker を 実行 
する と 指定 され る よう に な っ て いま す 。 省 いて し まっ て も 、 ま っ た く 問 題 は あ 
り ま せん 。 


信 DEVICEHIGH /L:7.9999=- ン 

MemMaker に よる 最適 化 の 結果 、 デ バイ ス ド ラ イ バ が な る べく 多く UMB 
メモ リ に 収まる よう に する た め の 指 定 が 、DEVICEHIGH コマ ンド の / 上 スイ 
ッ チ や /S スイ ッ チ で す 。 

/L スイ ッ チ の あと に ある 値 は 、UMB メモ リ の 領域 番号 で す 。 いく つの 領域 
に 分 けら れ て いる か と いう こと を 確認 する に は 、 次 の よう に 実行 し て くだ さい 。 





A:\>MEM /F 











デバ イス ドラ イ バ に よっ て は 、 複 数 の 領域 が 必要 に な り ま す 。 そ の 場合 に は 、 
セミ コロ ン (ji ) で 区 切り ます 。 
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領域 番号 の あと に カン マ で 区 切ら れ て 指定 され て いる 値 は 、 組 み 込 み 時 に 必 
要 な 最小 メモ リサ イズ で す 。 プ ログ ラム を UMB メモ リ に 組み 込 も うと する 
際 、 プ ログ ラム が 組み 込み 時 に 必要 と する メモ リ よ り も 、UMB メモ リ の ほう が 
少な いと 、 そ こ で 起動 が スト ッ プ し て し まう こと が あり ます 。 こ の 値 を 指定 し 
て お け ば 、 そ れ よ り も 大 き な UMB メモ リ で な けれ ば 組み 込み を 試み な く な る 
た め 、 ス トッ プ す る こと は な く な る の で す 。 領域 を 複数 指定 し て いる 場合 に は 、 
領域 ご と に 最小 メモ リ を 指定 する こと が で きま す 。 

/S スイ ッ チ は 、 組み 込み 時 に UMB メモ リ を 最小 メモ リ ま で 縮小 し て 、 メ モ 
リ を 効率 よく 使用 で きる よう に する た め の 指 定 で す 。 必 ず /L スイ ッ チ と 一 緒 
に 用 いら れ ま す 。 

MemMaker が 決め た /L スイ ッ チ や /S スイ ッ チ の 設定 に 関し て は 、 勝 手 に 
値 を 変更 する よう な こと は し な いで くだ さい 。 た だ し 、 次 の よう に 手 作 業 で 通 
常 の 設定 に 書き 換え る こと は 可能 で す 。 





DEVICEHIGH /L:1,12560 =A:\D0S\SETVER.EXE 


! 
DEVICEHI6H=A:\DOS\SETVER.EXE 
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MemMaker 実行 後 の AUTOEXEC.BAT 
AUTOEXEC.BAT の ほう も 、 比 較 し て み ま し ょ う 。 


@⑮ MemMaker 実行 前 の AUTOEXEC.BAT 





@ECHO OFF 

LH A:\D0S\SMARTDRV.EXE 3072 

PATH AE\JSLIBiA:*WWINDOWSIAEWDOSiAEAE\TOOL 
LH SHARE 

SET TEMP=A:\DOS 

SET DOSDIR=A:\DOS 

REM CALL WINA 

REM MENU 

REM CD\ 

REM A:\DOS\SMARTDRV /C 








⑯ MemMaker 実行 後 の AUTOEXEC.BAT 





@ECHO OFF 

LH /L:0:2,16400 /S A:*D0S\SMARTDRV.EXE 3072 
PATH AESLIBEAE 導 INDOWSiAEWD0SiAE 剖 AE 灯 OOL 
LH /L:2,15232 SHARE 

SET TEMP=A:\D0S 

SET DOSDIR=A:\DOS 

REM CALL WINA 

REM MENU 

REM CD \ 

REM A:\D0S\SMARTDRV /C 











LOADHIGH (LH) コマ ンド に 対し て 、/L スイ ッ チ や /S スイ ッ チ が 付け られ 
て いま す 。 そ れ ぞ れ の 意味 は 、 DEVICEHIGH コマ ンド の 場合 と まっ た く 同 じ 
3@ す っ 

Windows が 起動 され る よう に な っ て いた 部 分 は 、 す べ て コメ ント に し て あ 
り ま す が 、MemMaker に よる 最適 化 が 完了 すれ ば 、 こ れ ら の 部 分 は 元 に 戻し て 
も だ いじ ょ うぶ で す 。 
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MemMaker 実行 後 の メ モリ の 様子 


MemMaker を 実行 する 前 と あと の MEM コマ ンド の 実行 結果 を 比べ て み ま 
| の 3) 





⑩ MemMaker 実行 前 





メモ リ の 種類 合計 = 使用 + 空き 





]VX ツ ツ ョ ナル 640K 82K 558K 

720"- 巡り 27kK 13K 14K 

予約 済み OK OK OK 

XMS バリ 18,406K 6,678K 11,728K 

全 パ リ 19.072K 5,.772K 12,300K 

全 1MB 以下 パリ 666K 94K 572K 

全 EMS パリ 18.368K (18,.808,832 人 ) 
空き EMS パリ 11.808K (12,091,.392 介 ) 

この 数 字 に 注目 

最大 実行 可能 7' 734917^ (571.552 ア 條 ) 
最大 空き 72'- 尋 り 7" 22 14K (14,112 Y 條 ) 


MS-D0S は ハイ メモ リ 領 域 に 常駐 し て いま す . 








@⑩ MemMaker 実行 後 
メモ リ の 種類 合計 = 使用 + 空き 
パウ ョ ナル 640K 57K 583K 
720"- パリ 70K 37k 33K 
予約 済み OK OK OK 
XMS パリ 18,362K 6.682K 11.680K 
全 尋 り 19.072K 6.776K 12,296K 
全 1MB 以下 パリ 710K 94K 616K 
全 EMS 尋 リ 18.368K (18.808,.832 ア 代 ) 
空き EMS パリ 11.760K (12.042,240 ア 介 ) 
増え て いる ! 
最大 実行 可能 7' 02" 3k917~ (596,736 人 ) 
最大 空き 72 - 地 り 7~ ロ 22 20K (20.064 / 全 ) 


MS-D05 は ハイ メモ リ 領 域 に 常駐 し て いま す . 
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SCSI イン ター フェ イス 使用 時 の 裏 リ ワザ 


・SCSI イン ター フェ イス を 用 いて いる 場合 、EMM386.EXE に /MOVEH 
DBIOS スイ ッ チ を 用 いる と UMB メモ リ が 増え る 。 

・/MOVEHDBIOS スイ ッ チ を 用 いた 箇所 は 、/UMB スイ ッ チ だ け で は 認 
識 さ れ な いこ と が ある た め 、/I スイ ッ チ を 用 いて 強制 的 に UMB メ モリ 
に する 。 

・PCI バス で は /MOVEHDBIOS スイ ッ チ は 無効 に な る 。 

・IDE イン ター フェ イス の BIOS は 移動 で き な い 。 

・EMM386.EXE に 特に オプ ショ ン を 指定 し て いる 場合 に は 、MemMaker 
で 「 現 在 の EMM386 メモ リ 設 定 を この まま 保持 し ます か ?」 を 「 は い 」 に 
する 。 
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SCSI イン ター フェ イス 使用 時 の 設定 


CD-ROM 装置 や MO( 光 ディ スク ) 装 置 を 接続 する 場合 に は 、 た いて ぃ SCSI 
イン ター フェ イス を 用 いる こと に な る と 思い ます 。 し か し 、SCSI イン ター フェ 
イス ボー ド を 組み 込む と 、 通 常 は UMB メ モリ と し て 利用 され る アド レス 
DC000h--DDFFFh の 範囲 が 、 ボ ー ド の ROM アド レス と し て 占有 され て し ま 
の YY すら 

その 結果 、UMB メモ リ の 容量 が 8K バイ ト 分 減っ て し まう だ け で は な く 、 通 
常 は 1 つの ブロ ッ ク と し て 利用 で きる は ず の アド レス D0000h て DFFFFh の 
UMB メモ リ が 、 D0000hDBFFFh の ブロ ッ ク と 、 DE000h-CDFFFFh の ブロ 
ッ ク に 分 断 さ れ て し まい 、 大 き な プ ログ ラム を 組み 込む こと が で き な く な っ て 
し まい まず 。 


⑯ SCSI イン ター フェ イス を 使用 し た 場合 の メモ リ の 様子 


アド レス 
E0000 ゃ 
DF000 ト ーーーー 
DEO00 
DD000| SCSI BIOS 
DC000 
DBO0O0O トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ニ ーーーー ゴ 
DA000 ト ーー 
D9000ーーーーーーーーー 
D8000 ト ーーー] 
D7000 ト ーーーーーーーー] 
D6000 ト ーーーーーーーーー 
05000 ト ーーーーーーーー…ー 
D4000 ト ーーーーーーーーー 
03000 ト ーーーーーーーーーー 
D2000| 一 ーーーーーー 


D000 ト …ー…ーーーーーーー 
D0000 "ーー ニーーーーーーー ニ ポメ 





アッ パー メモ リ 
エリ ア ( 一 部 ) 
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この 問題 を 解決 する に は 、EMM386 .EXE に /MOVEHDBIOS と いう 隠し ス 
イッ チ を 付け る と いう 方 法 が あり ます 。 


⑯ EMM386 .EXE の /MOVEHDBIOS スイ ッ チ を 利用 する 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DOS=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\DOS\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB /MOVEHDBIOS /|=D000-DFFF /HIGHSCAN 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 

DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 6144 








⑯/MOVEHDBIOS スイ ッ チ を 用 いた 場合 の メモ リ の 様子 


アド レス 
E0000 
DFO00[ 
DE000 
DD000 
DC000 
DBOOO トミ ュ ュ ちな ae ささ で な っ と と と と さ ea: 
DA000 ーーーーーーーーーーーー] 
90O0 に SEeckaoe2cpedbeosscosn アド レス 
DB000izoexsawzsxsscootsnsocann A8000 
D7000 ト ーーーーーーーーーーー] A7000 
D6000 Reerneaeoerctsstaceni A6000 
D50001Mefeeaerenaonseocl A5000 











DUE の 22222022OO28 ※ 実 際 に 使わ れ て いる の は 4KB の み 
03000 


D2000[ 
D1000 
DO000 Esg 
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/MOVEHDBIOS スイ ッ チ を 付け る と 、 ア ドレ ス DC000h--DDFFFh に な っ 
て いる SCSI インター フェ イス ポー ド お よび SASI イ ンタ ー フ ェ イ ス ボ ー ド 
(旧型 の 機種 で 用 いら れ て いた ) の ROM アド レス を 、A5000h-A7FFFh の 範 
囲 に 移動 し て くれ る た め 、 元 通り の UMB メモ リ を 確保 で きる よう に な る の で 
時 

た だ 、/MOVEHDBIOS スイ ッ チ だ け で は UMB メモ リ と し て 割り 当て られ 
な か っ た りす る た め 、/1! ス イッ チ を 用 いて 強制 的 に UMB メモ リ と し て 割り 当 
て る よう に し まし ょ う 。 こ の /1T スイ ッ チ は 、 ア ドレ ス を 誤っ て 指定 する と シス 
テム が 起動 で き な く な る こと も ある た め 、 人 慎重 に 設定 し て くだ さい 。 


PCI バス 使用 時 の 設定 


PCI バス を 用 いた シス テム の 場合 に は 、SCSI イン ター フェ イス で あっ て も / 
MOVEHDBIOS スイ ッ チ で 移動 させ る こと は で きま せん 。 

PCI バス の シス テム で は 、 通常 の 設定 で DC000h--DFFFFh まで が UMB メ 
モリ か ら 除 外さ きれ る は ず で す が 、 こ の 一 部 は UMB メモ リ と し て 利用 で きる よ 
で す 。 

筆者 の 使用 し て いる PC-9821Xa/C10W で は 、 次 の よう に /I スイ ッ チ を 用 い 
て UMB メモ リ を 確保 し て いま す 。 





DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB /HIGHSCAN /|=A500-A7FF /|=DF00-DFFF 











DF000h-DFFFFh まで は 、 実 際 に は 使わ れ て いな いら し く 、 強 制 的 に UMB 
メモ リ に し て し まっ て も 、 特 に 問題 は 起こ っ て いま せん 。 ま た 、/MOVEHD 
BIOS スイ ッ チ を 用 いな い の で 、A5000h--A7FFFh まで を UMB メモ リ と し て 
利用 し て いま す 。 
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IDE イン ター フェ イス 使用 時 の 設定 


比較 的 新しい 機種 で は 、 内 蔵 型 の ハー ド デ ィ スク が TIDE と いう 仕様 の イン タ 
ー フ ェ イ ス で 接続 きれ て いる こと が 多く な っ て いま す 。 特に 、 ノ ー ト 型 パ ソコ 
ン で は 、 ほ と ん どの 機種 が IDE イン ター フェ イス の ハー ド デ ィ スク を 用 いて い 
ます 。 そ の 場合 、 ア ドレ ス D8000h-DBFFFh の 範囲 は IDE の BIOS な ど が 利 
用 する た め 、UMB メモ リ と し て 使用 する こと は で きま せん 。 


⑳ IDE イン ター フェ イス が 用 いら れ て いる 場合 の メモ リ の 様子 


アド レス 
E0000 
DF000 
DE000 ト - 
DDO00[- 
DC000 
DB000 
DA000 
D9000 
D8000 
D7000 
D6000 
D5000 
D4000 
D3000 
D2000 
D1000 
DO000 


アッ パー メモ リ 
エリ ア (一 部 ) 











IDE イン ター フェ イス に 対し て は 、/MOVEHDBIOS スイ ッ チ を 用 いて も 無 
駄 で す 。 

た だ し 、A5000h-A7FFFh の 範囲 が 利用 で きる た め 、EMM386 .EXE の /I ス 
イッ チ で 指定 し て お く よ う に し まし ょ う 。 
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@ A5000h 一 A7FFFh を UMB に する 





DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB /|=A500-A7FF /HI6HSCAN 











これ で 、12K バイ ト 分 の UMB メモ リ が 増え ます 。 


IDE イン ター フェ イス と SCSI イン ター フェ イス 使用 時 の 設定 


IDE イン ター フェ イス を 用 いた シス テム で は 、MO な どの 周辺 装置 を 接続 す 
る た め に は 、 さ ら に SCSI イン ター フェ イス を 用 いな けれ ば な ら な く な り ま す 。 
そう な る と 、UMB メモ リ は 極端 に 少な く な っ て し まい ます が 、 ど うし よう も あ 
り ま せん 。 


⑯ IDE イン ター フェ イス と SCSI イン ター フェ イス を 用 いた 場合 の メモ リ 


アド レス 
EO000 
DF000 
DE000 
Dp000 
Dc000 
DB000 
DA000 
D9000 
D8000 
D7000 . 
D6000 | 
D5000 ーー 
BN00 ト ーーーーーーー…- 
D3000 ーー 
000 wwwowrwzornm: 
Dt000 ーーーーーーーーーーー 
D0000 





に A5000 一 ^ へ 移動 可能 
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その 場合 に は 、 せ め て /MOVEHDBIOS スイ ッ チ に よっ て 、SCSI の BIOS だ 
け は 移動 し て お く よ う に し まし ょ う 。 


⑮/MOVEHDBIOS スイ ッ チ で SCSI の BIOS を 移動 する 





DEVICE=A:\D0S\EMM386 .EXE /UMB /MOVEHDBIOS /|=DC00-DFFF /HI6HSCAN 











この ケー ス で も 、PCI バス を 用 いた シス テム で は 、/MOVEHDBIOS スイ ッ 
チ は 使用 で きま せん 。 


UMB メモ リ を 指定 し た 場合 の MemMaker 


EMM386.EXE に 、/MOVEHDBIOS スイ ッ チ や /I スイ ッ チ を 指定 し て ある 

合 に は 、MemMaker の 設定 で 「 現 在 の EMM386 メモ リ 設 定 を この まま 保持 
し ます か ?| を 「 は い 」 に し て お いて くだ さい 。 

「 上 位 メ モリ 領域 を 積極 的 に スキ ャ ン し ます か ?| の と ころ は 、「 は い 」 に し て 
お く と /HIGHSCAN スイ ッ チ が 付け られ て 、UMB メモ リ が 広がり ます 。 

た だ し 、「 上 位 メ モリ 領域 を Windows で 使う た め に 最適 化し ます か ?| の 問 
い に は 、UMB メモ リ に 余裕 が な い シ ステ ム で は 「 い いえ | に し て お く よ う に 
し て くだ さい 。IDE と SCSI を 両方 と も 使っ て いる よう な シス テム で は 、 ほ と ん 
ど UMB メモ リ が な く な っ て し まう か ら で す 。 
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Other Tools 編 の 内 容 


この Other Tools 編 で は 、DOS6 に 付属 の プロ グラ ム 以 外 の も の を 扱っ て い 
朱 ま 。 
まず 最初 に 、 市 販 の 拡張 メモ リマ ネー ジャ 「MEMORY SERVER II』 と 
[MELWARE for Windows』 の 設定 方 法 に つい て 解説 し ます 。 
続い て 、 本 書 の 付属 ディ スク に 収め られ て いる フリ ー ソ フト ウェ ア に つい て 
の 解説 を 行い ます 。 ここ で 解説 する フリ ー ソ フト ウェ ア を 用 いれ ば 、 DOS の 環 
境 が か な り 改 善き され て くる は ず で す 。 設 定 が 難し いち の も あり ます が 、 あ せら 
ず じ っ くり 取り 組ん で くだ さい 。 
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my 50 


MEMORY SERVER II を 使用 する 


・『MEMORY SERVER II』」 が MS-DOS Ver.6.2 に 対応 し た の は バー ジ 
ョ ン 1.16 か ら 。 

・『MEMORY SERVER II]」 で は 、HIMEM .SYS/EMM386 .EXE の 代わ 
り に VMM386.EXE を 用 いる 。 

・PC-9821Cf/Cx/Cb で は 、 デ イス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム DC10.EXE は 
使え な い 。 

・ デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム DC10.EXE より SMARTDRV.EXE の 
ほう が 高 機能 。 

・ デ イィ スク キャ ッシュ ドラ イ バ DC10.EXE は 、256~16384 の 範囲 か ら 、 
EMS メモ リ な ら 16K バイ ト 単 位 、XMS メモ リ な ら 8K バイ ト 単 位 で 容 
量 を 指定 する 。 

・RAM ディ スク ドラ イ バ 1IOS10.EXE は 、128~32768 の 範囲 か ら 128K バ 
イト 単位 で 容量 を 指定 する 。 

・RAM ディ スク ドラ イ バ 1IOS10.EXE を 複数 組み 込む こと に より 、 最 大 8 
人 台 ま で の RAM ディ スク を 作成 で きる 。 

・VMM386 .EXE で は 、/M スイ ッ チ で IDE BIOS が 移動 で きる (制限 あ 
り )。 

・ シ ステ ム ROM に UMB メモ リ を 割り 当て て いる 場合 で 、NEC 版 の Win 
dows を 使用 する た め に は 、VMM386 .EXE に /NECID スイ ッ チ を 付け 
る 。 

・ メ モリ の 最適 化 に は OPTUMB.EXE を 用 いる 。 

・DEVICEHIGH コマ ンド と LUMB.EXE は 併用 し な い 。 
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MEMORY SERVER II の 特徴 


アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 の メモ リ 製 品 を 購入 する と 、 た いて い は 「MEMORY 
SERVER Il 」 が 添付 され て いる は ず で す 。 こ の 「MEMORY SERVER II 
は 、DOS に 付属 の HIMEM .SYS や EMM386.EXE の 代わ り に 用 いる 拡張 メ 
モリ マネ ー ジ ャ と 考え て よい の で す が 、DOS6 に は な い 次 の よう な 特徴 を も っ 
て いま す 。 








・SASI/SCSI イン ター フェ イス の BIOS だ け で は な く 、IDE の BIOS も 移動 で き 
る 。 

・Windows の 常設 スワ ッ プ ファ イル に も キャ ッ シ ン グ 可 能 で 、 割 り 当て 容量 を 起 
動 後に 変更 可能 な ディ スク キャ ッシュ ドラ イ バ が 付属 。 

・ 割 り 当て 容量 を 起動 後に 変更 可能 な RAM ディ スク ドラ イ バ が 付属 。 

・UMB メモ リ を 利用 し て ディ スク バッ ファ の 拡張 が 可能 。 

・Windows 内 か ら デ ィ ス クキ ャ ッシュ や RAM ディ スク の 容量 を 変更 で きる デバ 
イス コン トロ ー ル が 付属 。 


「MEMORY SERVER II』 を 利用 する 上 で 、 最 も 大 き な メ リッ ト と な り そ う 
な の は 、IDE イン ター フェ イス BIOS の 移動 機能 に な る と 思い ます 。 た だ し 、 
ノー ト パ ソ コン や PCI バス を 使用 し た シス テム な ど で は 移動 で きま せん 。 

な お 、「MEMORY SERVER II]」 が MS-DOS Ver.6.2 に 対応 し た の は 95 
年 1 月 で す 。 対 応 版 の 箱 に は 、「 対 応 OS の 追加 に つい て : NEC 製 ノ EPSON 製 
MS-DOS Ver.6.2] と いう 表示 が あり ます か ら 、 旧 バー ジョ ン の ユー ザー は バ 
ー ジ ョ ン ア ッ プ サー ビス を 受け る よう に し て くだ さい 。 本書 の 執筆 に 用 いた フ 
ァイル の バー ジョ ン は 次 の と お り で す (バー ジョ ン は タイ ム ス タ ン プ の 時 刻 で 
わか り ま す )。 


・VMM386.EXE 一 3.12 
・DC10.EXE つ 3.34 
・IOS10.EXE す 、 3L15 


「MEMORY SERVER II】 単体 の ほか 、CONFIG.SYS や AUTOEXEC. 
BAT を 選択 し て 高速 な 起動 が 可能 な 『REBOOT」 と 、Windows 用 の 便利 な ユ 
ー テ ィ リ ティ 「WinKit』 が セッ ト に な っ た 「SERVER II EX】」 も あり ます 。 
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拡張 メモ リマ ネー ジャ VMM386 .EXE の オォ プション 


「MEMORY SERVER II』」 で 用 いら れ て いる VMM386.EXE は 、DOS6 に 付 
属 の HIMEM.SYS と EMM386.EXE の 機能 を 兼ね 備え た 拡張 メモ リマ ネー 
ジャ で す 。 常駐 サイ ズ が 小さ い の で 、 こ の ドラ イ バ と 変換 する だ け で も メモ リ 
の 節約 に な り ま す 。 

VMM386 .EXE で 用 いる オプ ショ ン を 、DOS6 に 付属 の EMM386.EXE の 
オプ ショ ン と 対比 さき させ て み ま し ょ う 。 た だ し 、 初 期 状 態 で 指定 され た こと に な 





っ て いる オプ ショ ン は 省 い て あり ます 。 


@ VMM386 .EXE と EMM386 .EXE の オプ ショ ン 





EMM386 .EXE の 該当 














オプ ショ ン 意 味 拓 bp 
/F = nn EMS ペー ジフ レー ム の 先頭 アド | /F = nnnn(-mmmm) 
レス 
/W = nn(-mm) 強制 的 に EMS ペー ジフ レー ム に | な し 
割り 当て る アド レス 
/U(= nn-mm) UMB を 利用 可能 に する (UMB に 割 | /UMB(/| = nnnn-mmmm) 


り 当て る 領域 ) 





/ROM = nn(-mm) 


ペー ジフ レー ム や UMB か ら 除 外 
する 領域 (ノー マル モー ド ) 


/E = nnnn-mmmm 
また は /EN = nnnn-mmmm 





/HROM = nn(-mm) 


ペー ジフ レー ム や UMB から 除外 
する 領域 (ハイ レゾ リュ ーション 
モー ド ) 


/E = nnnn-mmmm 
また は /EH = nnnn-mmmm 





/@= EMM386.SYS 


メイ ン メ モリ が 768K バイ ト の と 
き 、EMM386.SYS を 使用 し た 場合 
と 同じ メモ リ 環 境 を 提供 する ( ハ 
イレ ゾ リ ュー ショ ン モ ー ド ) 


な し 





/M(= hh :nn-mm) 


| ハー ド デ ィ スク の BIOS ROM を 移 


/MOVEHDBIOS (SASI/SCSI の 














動 す る み ) 
/NECID BIOS ROM の NEC ID を エミ ュ レ ー | な し 
ト す る 
/CA サイ リッ クス 製 CPU の キャ ッ シ | な し 
ュ を 有効 に する 
/| 起動 時 に 詳細 な 情報 を 表示 する /VERBOSE 
/T = ドラ イ バ 名 拡張 タス クス ワッ プ ド ライ バ を 組 | /T = EXTDSWAP.SYS 





み 込 む (通常 は EXTDSWAP.SYS) 
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EMM386.EXE の 該 ミ 
オプ ショ ン 意 味 














オプ ショ ン 
/NV VCPI を 使用 し な い な し 
/XH = nn XMS の ハン ドル 数 (HIMEM . SYS の /NUMHAN 
| DLES = nnn) 
/EH = nnn | EMS の ハン ドル 数 /H=n 
/NE EMS を 使用 し な い (Windows を 使 | /NOEMS 





用 する な ら 指 定 し て は いけ な い ) 





EMS を 使用 し な いよ うに する /NE スイ ッ チ は 、EMM386 .EXE の /NOEMS 
スイ ッ チ と は 異な り 、 指 定 し て し まう と Windows を 起動 で き な く な る た め 、 ほ 
と ん ど 使 われ る こと の な い オ プシ ョ ン と 考え て よい と 思い ます 。 

EMM386 .EXE に は あっ て 、VMM386.EXE に は な い オ プシ ョ ン と し て は 、 
主 に 次 の も の が あり ます 。 


・/M,/P ・ EMS の 容量 を 指定 。 

・/NOHI : EMM386 .EXE の コー ド 部 分 を UMB に 移動 し 
な い 。 

・/A =n ・ 高速 代替 マッ プレ ジス タ 数 。 

・/DPMI : DPMI 環境 を 使用 で きる よう に する 。 

・/HIGHSCAN : ROM BASIC が 使用 する 領域 を 自動 的 に UMB 
に 割り 当て る 。 


・/WIN = nnnn-mmmm : Windows が DOS 環境 の アプ リケーション を 実 
行 す る 際 に 使う 変換 バッ ファ の た め に UMB を 
予約 する 。 


VMM386.EXE で は 、 初 期 状態 で VCPI と DPMI が 利用 で きる 状態 に な り 
ます 。 その た め 、EMM386 .EXE に ある /DPMI スイ ッ チ の よう な オプ ショ ン は 
必要 な い の で す 。 

な お 、 日 本 語 FEP と し て ATOK7 を 利用 する 場合 、 Windows を 起動 する に 
は VMM386 .EXE に /ATOK7 スイ ッ チ を 付け る 必要 が あり ます 。 た だ し 、 
EMS の 実行 速度 が 低下 する こと が ある た め 、 で きれ ば ATOK7 の 使用 は 避け 
る ほう が よい と 思い ます 。 
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ディ スク キャ ッシュ ブロ グラ ム DC10 .EXE の オプ ショ ン 





「MEMORY SERVER II』 に 付属 の ディ スク キャ ッシュ プロ グラ ム DC10. 
EXE で も 、DOS6 に 付属 の SMARTDRV.EXE と オプ ショ ン の 比較 を し て み 
まし ょ う 。 や は り 、 初 期 状 態 で 指定 され た こと に な っ て いる オプ ショ ン は 省 い 


て あり ます 。 


@ DC10.EXE と EMM386 .EXE の オプ ショ ン 









































る 人 導 休 
オプ ショ ン 
/E EMS メモ リ を 使用 する | な し 
/S デー タ 領 域 を EMS メモ リ に 配置 する な じ し 
/NV Windows の 常設 スワ ッ プ ファ イル へ の キ | な し 
ャ ッ シ ン グ を 禁止 する 
/W = n Windows 起動 時 の キャ ッシュ サイ ズ 初期 キャ ッシュ サイ 
ズ の あと に 値 で 指定 
/RE EMS フレ ー ム 上 に 8K バイ ト の 先読み パ | な し 
ッ フ ァ を 設定 する 
/RU UMB 上 に 8K バイ ト の 先読み バッ ファ を | な し 
設定 する 
/RM DCI0.EXE 常駐 部 の 後ろ に 8K バ イト の | /B:nnm 
先読み バッ ファ を 設定 する 
/R /RE 一 /RU っ /RM の 順番 で 自動 的 に 先 読 | な し 
み バ パッ ファ を 設定 する (使用 可能 な 領域 
が な けれ ば 設定 し な い ) 
/NA フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 入れ 替え が 発生 し | な し 
て も 警告 音 を 鳴ら さ な い 
/NL | FAT 情報 も キャ ッシュ バッ ファ か ら 掃 き | な し 
出す 
/NF キャ ッシュ バッ ファ が いっ ぱい に な っ て | な し 
も 、 キ ャ ッシュ バッ ファ の 掃き 出し を 行 
わな い 
/NC 対象 ドラ イブ に 対し て キャ ッ シ ン グ を 行 | ドラ イブ 名 - 
わな い 
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DC10 .EXE と SMARTDRV.EXE は 、 基 本 機能 が か な り 異 な っ て いる た め 、 
この よう な 比較 は あま り 意 味 が な いか も し れ ま せん 。 

DC10.EXE は 、 書 き 込 み キ ャ ッシュ の 機能 が な いた め 、 筆 者 と し て は 
SMARTDRV _.EXE の ほう を お 勧め し た いと 思い ます 。 た だ 、 書き 込み キャ ッ 
シュ は うっ か り 電 源 を 切っ て し まう と ディ スク に 保存 すべ き 内 容 が 消え て し ま 
うこ と が ある た め 、 書き 込み キャ ッシュ を 利用 し な いな ら 、 DC10 .EXE の ほう 
が よさ そう で す 。 

DC10 .EXE で は 、 256-16384 の 範囲 か ら 、 EMS メモ リ を 利用 する な ら 16K 
バイ ト 単 位 、XMS メモ リ な ら 8K バイ ト 単 位 で 容量 を 指定 し て くだ さい 。 

な お 、PC - 9821Cf/Cx/Cb で は DC10.EXE は 使用 で きま せん 。 必 ず 
SMARTDRV.EXE の ほう を 用 いる よう に し て くだ さい 。 


RAM ディ スク ドラ イ バ IOS10 .EXE の オプ ショ ン 


「MEMORY SERVER II』 に 付属 の RAM ディ スク ドラ イ バ IOS10.EXE で 
も 、DOS6 に 付属 の RAMDISK .SYS と オプ ショ ン の 比較 を し て み ま し ょ う 。 
や は り 、 初 期 状 態 で 指定 され た こと に な っ て いる オプ ショ ン は 省 い て あり ます 。 


@ IOS10 .EXE と EMM386 .EXE の オプ ショ ン 





オプ ショ ン 意 味 RAMDISK.SYS の 該当 



































オプ ショ ン 

/E EMS メモ リ を 使用 する /E 

/X XMS メモ リ を 使用 する な し (初期 設定 ) 

/R =d 指定 し た ドラ イブ 名 を 割り 当て る な し 

/M DOS シェ ル 使 用 時 に RAM ディ スク と し | な し 

て 認識 され る よう に する 

/NS デー タチ ェ ッ ク を 行わ な い な し 

/C=mn クラ スタ サイ ズ を セク タ 数 で 指定 する | な し 

/L=nnnn | セク タ サ イズ を 指定 (256/512/1024) 容量 の あと に 値 で 指定 
(512/1024) 

/D = nnnn ルー トディ レク トリ の エン トリ 数 セク タ サ イズ の あと に 
| 値 で 指定 

/A=yyxxz | アク セス ラン プ の 位置 と 色 を 指定 な し 

/W ライ ト プ ロ テク ト を か ける な し 
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IOS10 .EXE は 、 ド ライ ブ 名 の 指定 や 、 ア クセ スラ ンプ (RAM ディ スク の 使 
用 中 に 表示 が 出る ) の 指定 が で きる ほか 、 起 動 後に 容量 を 変更 する 機能 な ども 
ある た め 、RAMDISK .SYS より 高 機能 と 言え を る で し ょ う 。 

IOS10 .EXE で は 、128-32768 の 範囲 か ら 128K バイ ト 単 位 で 容量 を 指定 し 
て くだ さい 。 た だ し 、 セ クタ サイ ズ に 256 を 指定 し た 場合 に 限り 、 最 大 容量 は 
16384(K バイ ト ) に な り ま す 。 

複数 の IOS10 .EXE を 組み 込む こと に より 、 最 大 で 8 台 ま で の RAM ディ ス 
ク を 作成 する こと が で きま す 。 


「MEMORY SERVER II』 の 基本 的 な 設定 方 法 


『MEMORY SERVER II」 の 設定 方 法 と し て は 、 付 属 の イン スト ー ル プロ グ 
ラム を 用 いる の が 一 番 簡単 で す 。 本 書 で は 、 手 作業 で も 設定 の 変更 が で きる よ 
うに 、CONFIG .SYS や AUTOEXEC.BAT で の 具体 的 な 記述 方 法 に つい て 解 
説 し て お きま す 。 

な お 、『MEMORY SERVER II]」 に も DOS6 の MemMaker と 同じ 最適 化 を 
行っ て くれ る OPTUMB.EXE が 付属 に な っ て いる た め 、 こ れ か ら の 解説 で は 
デバ イス ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム の UMB メモ リ へ の 読み 込み は 指定 し て 
いま せん 。 あ と で 、OPTUMB.EXE を 実行 する も の と し ます 。 

まず 、DOS6 で 次 の よう な 基本 設定 を 作成 し た 状態 か ら 考え て み ま し ょ う 。 


CONFIG .SYS 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

D0S=HIG6H,UMB 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\D0S\RAMDISK.SYS 6144 
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⑱ AUTOEXEC .BAT 





@ECHO OFF 
PATH=A:*A:\DOS 
SMARTDRV 3072 

SET DOSDIR=A:\D0S 
SET TEMP=E:\ 
PROMPT $P$6 








同じ 内 容 を 『MEMORY SERVER II」 で 設定 し た 場合 、 次 の よう に な り ま 
9 


⑱ CONFIG.SYS 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DOS=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\VMM386.EXE /U 
DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\DC10.EXE 3072 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\WI0S10.EXE 6144 /X 











@ AUTOEXEC .BAT 





@ECHO OFF 
PATH=A:\A:\D0S 
SET DOSDIR=A:\DOS 
SET TEMP=E:\ 
PROMPT $P$6 











基本 的 に は 、 拡張 メモ リマ ネー ジャ 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム 、 RAM 
ディ スク ドラ イ バ を 入れ 替え る だ け と 考え て くだ さい 。CONFIG.SYS の 基本 
コマ ンド に つい て は 、DOS6 に 付属 の ドラ イ バ 類 を 用 いる 場合 と 同様 に 設定 し 
に 
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el 月 う 4 芋 の 4 


IMEMORY SERVER II』」 で は 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム DC10 .EXE 
を CONFIG.SYS 内 で 設定 する こと が で きま す 。SMARTDRV.EXE の よう 
に 、AUTOEXEC.BAT 内 で 実行 する こと も で きま す が 、 な る べく 早く 確保 し 
て お く ほ う が 起 動 時 間 が 若干 短 縮 され る は ず で す 。 

DC10 .EXE は 、 ド ライ ブ を 指定 し な いで 組み 込む と 、 す べ て の ハー ド デ ィ ス 
ク に 対し て キャ ッ シ ン グ が 行わ れ ま す 。 光 ディ スク の ドラ イブ が あれ ば 、 次 の 
よう に ドラ イブ 名 を 指定 する と キャ ッ シ ン グ が 有効 に な り ま す 。 








DEVICE=A:\MDEVWIOSPRO\DC10.EXE 3072 D: 








た だ し 、CD-ROM ドラ イブ に 対し て キャ ッ シ ン グ を 行う こ 
DC10 .EXE の 代わ り に SMARTDRV.EXE を 使う と 、 次 の 


⑮ CONFIG.SYS 


と は で きま せん 。 
よう に な り ま す 。 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DOS=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\VMM386.EXE /U 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATDK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\I0S10.EXE 6144 /X 





@ AUTOEXEC .BAT 








@ECHO OFF 
PATHEAEAE\D0S 
SMARTDRV 3072 

SET DOSDIR=A:\D0S 
SET TEMP=E:\ 
PROMPT $P$6 








書き 込み キャ ッシュ の 機能 が ある こと と 、CD-ROM ドラ イブ まで キャ ッ シ 
ング が 可能 な こと を 考え る と 、SMARTDRV.EXE を 使う ほう が よさ そう で 


ポ 。 
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IOS10 .EXE は 、 特 に 指定 を し な いと EMS メモ リ か ら 割 り 当 て られ ます か 
ら 、XMS メモ リ か ら 割 り 当 て られ る よう に する な ら 、/X スイ ッ チ を 付け て < く 
だ さい 。 

また 、 ハ ー ド ディ スク の よう に 、 読 み 書き の 際 に ラン プ が 点灯 する 機能 を 使 
いた けれ ば 、/A スイ ッ チ を 付け ます 。 次 の よう な パラ メー タ で 、 ア クセ スラ ン 
プ と し て マー ク を 表示 する 位置 と 、 マ ー ク の 色 を 指定 し て くだ さい 。 


WIOS10.EXE の /A スイ ッ チ 





・ 書 式 : /A = yyxxz 
・yy : ア クセ スラ ンプ の 行 位置 
20 行 モ ー ド の 場合 : 00 て 19 (FN に する と ファ ンク ショ ン 表 示 の 


行 ) 
25 行 モ ー ド の 場合 : 00 て 24 (FN に する と ファ ンク ショ ン 表 示 の 
行 ) 
・xx : ア クセ スラ ンプ の 桁 位置 
00 て 79 


・Z  : ア クセ スラ ンプ の 色 
0: 黒 1: 赤 2: 緑 3: 黄 色 4: 青 5: 紫 6: 水 色 7: 白 











た と えば 、 フ ァ ン クシ ョ ン ラ イン ( 最 下位 行 ) の 左端 に 赤色 で 表示 する な ら 、 
次 の よう に 指定 し ます 。yy と xx は 、 必 ず 2 桁 で 指定 し て くだ さい 。 





DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\I0S10.EXE 6144 /X /A=FN001 











特に 大 き な RAM ディ スク を 作成 する 場合 に は 、 シ ステ ム 空 間 (アド レス 

F00000h-FFFFFFh) に よる 拡張 メモ リ の 分 断 に 配慮 し て くだ さい 。XMS メ 
モリ か ら 割 り 当 て た 場合 、 確 保 で きる 最大 サイ ズ は 連続 し て いる 最大 の 拡張 メ 
モリ の 範囲 に な り ま す 。 大 容量 の RAM ディ スク を 作成 する な ら 、/X スイ ッ チ 
を 付け ず に EMS メモ リ か ら 割 り 当 て る ほう が よさ そう で す 。 
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VMM386 .EXE の ケー ス 別 の 設定 方 法 


今度 は 、 い くつ か の ケー ス に 分 け て VMM386 .EXE の 設定 方 法 に つい て 解説 
遂 E あ 


サウ ンド BIOS の 部 分 に UMB メモ リ を 割り 当て る 


FM 音源 を 搭載 し た 機種 で は 、 ア ドレ ス CC000h-CDFFFh の 範囲 を BIOS 
が 使用 する た め 、 そ の まま で は EMS の ペー ジフ レー ム が うま く 設 定 で きま せ 
ん 。 そ の 場合 に は 、IHELP| キー を 押し な が ら シ ステ ム を 起動 し た 際 に 表示 され 
る メニ ュー か ら 、BIOS を 切り 離す よう に 設定 すれ ば よい の で す が 、 
VMM386 .EXE な ら も っ と 簡単 に 対処 する こと が 可能 で す 。 

サウ ンド BIOS の 領域 に 強制 的 に UMB メモ リ を 割り 当て る た め 、/W スイ 
ッ チ を 用 いて くだ さい 。 ま た 、/F スイ ッ チ で ペー ジフ レー ム の 開始 アド レス を 
指定 し て お きま す 。 




















DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\VMM386.EXE /F=CO /W=CC /U 











/F スイ ッ チ の 「C0」 は アド レス C0000h を 、/W スイ ッ チ の 「CC」 は CC000h 
を それ ぞ れ 指し て いま す 。 
これ で 、 通 常 通り C0000h か ら ペ ー ジ フレ ー ム が 設定 され ます 。 





シス テム ROM な ど に UMB メモ リ を 割り 当て る 
DOS6 に 付属 の EMM386 .EXE に は 、 シス テム ROM と し て 使わ れ て いる こ 
と に な っ て いる E8000h-F3FFFh の 範囲 に UMB メ モリ を 割り 当て る 
/HIGHSCAN スイ ッ チ が あり ます 。 こ れ と 同じ こと を VMM386.EXE で 行う 
に は 、/U スイ ッ チ で アド レス を 指定 し て くだ さい 。 








DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\VMM386 .EXE /U=D0-D7,DC-DF,E8-F3 (IDE 使用 の 場合) 





DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\VMM386 .EXE /U=DO-DB,DE-DF,E8-F3 (SCSi 使 用 の 場合 ) 











この 場合 に は 、UMB メモ リ を 割り 当て る すべ て の 領域 を アド レス で 指定 し 
な けれ ば な ら な いた め 、 ち ょ っ と 複雑 な 設定 に な り ま す 。 


[other Tools 編 225 








VMM386 .EXE に お ける アド レス の 指定 は 、4K バイ ト 単 位 で 次 の よう に 行 
いま す 。 





・D0 つっ D0000h 一 DOFFFh 
・D0-D7 っ D0000h 一 DZ7FFFh 
・DE-DF,E8-F3 … DE000h>DFFFFh と E8000hーF3FFFh 





テキ スト VRAM の 未 使用 部 分 (A5000h-A7FFFh) に も 、UMB メモ リ を 割 
り 当 て る こと が で きま す 。 





DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\VMM386.EXE /U=A5-A7,D0-D7,DC-DF,E8-F3 











筆者 が 使用 し て いる PC-9821Xa/C10W の よう に 、PCI バス を 搭載 し た シス 
テム で は 、IDE BIOS と 合わ せ て D8000h--DFFFFh まで が UMB メモ リ と し 
て 利用 で き な く な っ て いま す 。 し か し 、 そ の うち の DF000h--DFFFFh まで は 
UMB メモ リ を 割り 当て て も 問題 は な さそ う で す 。 そ こ で 、 筆 者 は 次 の よう に 設 
定 し て いま す 。 





DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\VMM386.EXE /U=A5-A7,DO-D7,DF,E8-F3 


EMM386 .EXE の /MOVEHDBIOS に あたる スイ ッ チ と し て 、VMM386. 
EXE に は /M が 用 意 さ きれ て いま す 。 VMM386 .EXE で は 、IDE イン ター フェ イ 
ス の BIOS まで 移動 する こと が で きま す (ノー ト パ ソ コン の 場合 や PCI バス を 
用 いて いる 場合 な ど を 除く )。 

た だ し 、 次 の 場合 に は 、IDE BIOS を 移動 で きま せん か ら 注 意 し て くだ さい 。 











① ノ ー ト 型 パ ソコ ン の 場合 (IDE の BIOS 以外 の BIOS が 存在 する た め )。 

② PCI バス 搭載 の シス テム の 場合 。 

③ Plug&Play 機能 を 使う 場合 (CONFIG.SYS に 、DEVICE = A:\PLUGPLAY\DRIV 
ERS\DOS\DWCFGMG.SYS の 記述 が ある 場合 な ど )。 

④ EPSON の デス クト ッ プ 機 。 

⑤ IDE の ROM 領域 を 直接 参照 する ドラ イ バ を 使用 する 場合 。 


SASI お よび SCSI イ ンタ ー フ ェ イ ス の BIOS を 移動 する に は 、VMM386. 
EXE に /M スイ ッ チ を 付け て くだ さい 。 





DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\VMM386.EXE /U /M 
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これ で 、D6000h-D7FFFh の SASI BIOS と 、DC000h-DDFFFh の SCSI 
BIOS が 、 A5000h--A7FFFh の 領域 に 移動 きれ ます 。 それ ぞ れ の 領域 を 足す と 
16K バイ ト に な っ て 、A5000h-A7FFFh の 12K バイ ト の 分 囲 に 収まら な いよ 
うに 思え を ます が 、 実 際 に 使わ れ て いる の は それ ぞ れ 4K バイ ト だ け な の で 、 移 動 
後に は 収まる よう に な っ て いる の で す 。 


@ SCSI BIOS だ け の 移動 
SCSI BIOS だ け を 移動 する な ら 、 次 の よう に し て くだ さい 。 





DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\VMM386.EXE /U /M=DC:8 











「=」 の あと に ある 「DC」 が 、 移 動 し た い BIOS の 先頭 アド レス を 指し て いま 
す (ここ で は DC000h) 。「 : 」 の あと の 「8」 は 、 移 動 す る 領域 の 大 き さ に な り 
ます (ここ で は 8K バイ ト )。 
@ IDE BIOS だ け の 移動 

IDE BIOS の 場合 は 、 サ イズ が 16K バイ ト も ある た め A5000h て A7FFFh 
(12K バイ ト ) の 領域 に は 移動 で きま せん 。 そ こ で 、 ど こ か 適当 な プ ブロック の 
最後 の 部 分 か 、 ま た は 最初 の 部 分 に 移動 し て し まい まし ょ う 。 





DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\VMM386.EXE /U=A5-A7,D0-DF,EC-F3 /M=D8:16-E8 











この 例 で は 、 シ ステ ム ROM の E8000h--EBFFFh の 範囲 に 移動 し て 、 残 り の 
シス テム ROM 領域 と A5000h--A7FFFh の 領域 に は UMB メモ リ を 割り 当て 
て いま す 。 

も し も 、SCSI と IDE の 両方 を 使用 し て いる な ら 、 次 の よう に 設定 する と よい 
32②.。 





DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\VMM386.EXE /U=DO-DF,EC-F3 /M=D8:16-E8,DC:8 
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Windows を 使用 する (シス テム ROM に UMB メモ リ を 割り 当て た 場合 ) 

シス テム ROM に UMB メモ リ を 割り 当て て し まう と 、NEC 版 の Windows 
が 起動 で き な く な る 場合 が あり ます 。 そ の 際 に は 、/NECID スイ ッ チ を 付け て 
くだ さい 。 





DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\VMM386.EXE /U=DO-D7,DC-DF,E8-F3 /NECID 











Microsoft 版 の Windows で は 、 こ の スイ ッ チ は 必要 あり ませ ん 。 
/NECID スイ ッ チ は 、NECCD.SYS や N88BASIC を 使用 する 際 に も 指定 し 
て お いて くだ さい 。 


『 一 太郎 Ver.5】 の よう に 、DPMI 環境 で 動作 する アプ リケーション (DPMI 
クラ イア ント ) を 利用 する た め に は 、DPMI サー バ と し て DPMI32.EXE を 組み 
込む 必要 が あり ます 。 














@ DPMI32.EXE の 組み 込み 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM AE\ /P 

DOS=HIG6H,UMB 

DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\VMM386.EXE /U=A5-A7,D0-D7,DC-DF,E8-F3 
DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\DPMI32.EXE 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 

DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\I0S10.EXE 6144 /X 











この よう に 設定 する と 、DPMI サー バ は UMB メモ リ の うち の 4K バイ ト を 
スト リー ム バ ッ フ ァ と し て 利用 し ます 。 
CONFIG.SYS で 組み 込む 代わ り に コマ ンド と し て 実行 する こと も で きま す 。 





A:\>DPMI32 














な お 、DPMI32 .EXE を 組み 込ん だ 状態 で は 、DOS シェ ル は 使用 で きま せ 
ん 。 
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OPTUMB.EXE に よる 最適 化 


「MEMORY SERVER II]」 に お いて 、DOS6 の MemMaker に あたる の が 
OPTUMB.EXE で す 。CONEFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 設定 が 終わ っ 
た ら 、 最 後に OPTUMB.EXE に よっ て 最適 化 を 行う よう に し まし ょ う 。 

OPTUMB.EXE に は 、UMB 領域 を 指定 し た り 、 SASI/SCSI/IDE BIOS の 
移動 を 指定 する 機能 も お あり ます が 、 こ れ ま で に 解説 し た 内 容 を 参考 に し て 、 
VMM386 .EXE の スイ ッ チ 類 は すべ て 手 作 業 で 指定 し て お く ほ う が 効 率 が よ 
い は ず で す 。 

最適 化 を 行う 前 に 、AUTOEXEC.BAT の 最後 で Windows や アプ リ ケ ー シ 
ョ ン を 起動 する よう に し て ある 場合 に は 、 そ こ を コメ ント に し て お きま し ょ う 。 

「MEMORY SERVER II」 を イン スト ー ル し た ディ レク トリ に パス が 通っ て 
いれ ば 、OPTUMB.EXE は 次 の よう に 実行 し ます 。 








A:\>0PTUMB 











パス を 通し て いな けれ ば 、 あ ら か じ め デ ィ レ クト リ を 移動 し て お いて くだ さ 


い 。 


OPTUMB.EXE の 設定 方 法 


OPTUMB.EXE に は 、 次 の 3 種類 の 設定 方 法 が あり ます 。 


① UMB 空き 領域 設定 
メモ リ の 様子 が マッ プ で 表示 され る の で 、 そ の マッ プ を 見 な が ら UMB メモ 
リ を 割り 当て た り 、 ハ ー ド ディ スク の BIOS を 移動 し ます 


② UMB 最適 化 設定 

現在 の CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 内 容 に 従っ て 、 な る べく 多 
く の デ バイ ス ド ラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム が UMB メモ リ に 収まる よう に し ま 
す 


③⑬③ UMB 空き 領域 ・UMB 最適 化 同時 設定 
① と ② の 作業 を 同時 に 行い ます 


VMM386 .EXE の 指定 が 済ん を で いれ ば 、⑨ を 実行 し て くだ さい 。 
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ほとん ど [ 癌 キー を 押し て いる だ け で 作業 が 進め られ て いき ます が 、 途 中 で 、 
CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の な か か ら 、 UMB メモ リ に 組み 込み た 
い 行 を マー ク す る と ころ が あり ます 。 ス ペー スキ ー を 使っ て マー ク し て くだ さ 
い 。 

最適 化 が 終了 する と 、 次 の よう な CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT に 
な っ て いる は ず で す 。 








最適 化 後 の CONFIG.SYS 





DEVICE=A:\MDEV\I0SPRO\VMM386.EXE /U=D0-D7,DF,A5-A7,E8-F3 
BUFFERS=6 

FILES=30 

DO0S=HI6H,UMB 

LASTDRIVE=F 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 
DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\LUMB.EXE /M /B=1 A:\DOS\KKCFUNC.SYS 
DEVICE=A:\WX3\WXK.SYS /A5 

DEVICE=A:\WX3\WX3.SYS /INI=A:\WX3\WX3SYS.INI /A5 
DEVICE=A:\MDEV\IOSPRO\I0S10.EXE 5144 /X 





最適 化 後 の AUTOEXEC.BAT 





@ECHO OFF 

PATH A:\WINDOWS:AEWDOSiAE\:A:\MDEV\I0SPRO 

SET TEMP=E:\ 

SET DOSDIR=A:\DOS 

A:\MDEV\I0SPRO\LUNB.EXE /M A:\D0S\SMARTDRV.EXE 5120 3072 
A:\MDEV\IOSPRO\LUMB.EXE /M DOSKEY /INSERT 

PROMPT $P$6 











「MEMORY SERVER II]」 で は 、DEVICEHIGH や LH の 代わ り に LUMB. 
EXE を 用 いて UMB メモ リ へ と 読み 込ん で いま す 。 

/M スイ ッ チ は 、UMB メモ リ に 入ら な か っ た 場合 メイ ン メ モリ に 読み 込む 
よう に する た め の ス イッ チ で す 。 また 、/B スイ ッ チ で は 、 読 み 込む UMB メモ 
リ の ブロ ッ ク を 指定 し て いま す 。 

な お 、 最 適 化 前 に DEVICEHICH コマ ンド や LH コマ ンド が 用 いら れ て いる 
場合 で も 、 そ の 部 分 は LUMB.EXE に 置き 換え られ る な どす る た め 、 最適 化 に 
は 問題 あり ませ ん 。 た だ し 、 手 作業 で DEVICEHIGH コマ ンド と LUMB.EXE 
を 併用 する よう な 設定 に し な いよ う 注 意 し て くだ さい 。 
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ディ スク キャ ッシュ の 容量 を 変更 する 


「MEMORY SERVER II」 で は 、 起動 後に ディ スク キャ ッシュ と RAM ディ 
スク の 容量 を 変更 する こと が 可能 で す 。 た だ し 、 DOS6 の DoubleSpace 機能 を 
利用 し て いる 場合 に は 、 容 量 の 変更 は で きま せん 。 

DC10 .EXE の 割り 当て 容量 を 変更 する に は 、/@= SIZE を 用 いま す 。 た だ 
し 、 最 初 に 確保 し た 容量 より も 大 き な 容 量 に は 変更 で きま せん 。 


⑲ DC10 .EXE の /⑥= SIZE パラ メー タ 





/@= SIZE(n)  : 通常 時 と Windows 起動 時 の キャ ッシュ サイ ズ を n に 変 
更 。 

/@= SIZE(n,m) : 通常 時 の キャ ッシュ サイ ズ を n に 、Windows 起動 時 の キ 
ャ ッシュ サイ ズ を m に 変更 。 

/@= SIZE(n,) : 通常 時 の キャ ッシュ サイ ズ を n に 変更 、 Windows 起動 時 
の キャ ッシュ サイ ズ は 変更 し な い 。 

/@= SIZE(,n) : Windows 起動 時 の キャ ッシュ サイ ズ を n に 変更 、 通 常時 
の キャ ッシュ サイ ズ は 変更 し な い 。 











n や m に は 、EMS メモ リ な ら 「16 一 最初 に 確保 し た 容量 」 の 範囲 か ら 16K バ 
イト 単位 で 、XMS メモ リ な ら 「8 一 最初 に 確保 し た 容量 ] の 範囲 か ら 8K バイ 
ト 単 位 で それ ぞ れ 指 定 し て くだ さい 。 

た と えば 、 通 常時 の 容量 を 2048K バイ ト に 、Windows 起動 時 の 容量 を 1024K 
バイ ト に 変更 する な ら 、 次 の よう に 実行 し ます 。 











A:* や DC10 /@=SI7E(2048,1024) 











[otner Tools 編 231 








RAM ディ スク の 容量 を 変更 する 


IOS10.EXE の 割り 当て 容量 を 変更 する に は 、/Y スイ ッ チ を 用 いて 128K 
バイ ト 単 位 で 指定 し ます 。EMS メモ リ ま た は XMS メモ リ に 余裕 が あれ ば 、 
最初 の 容量 より も 大 きく する こと も 可能 で す 。 

容量 の 変更 を 指定 する と 、RAM ディ スク 内 の ファ イル は すべ て 消去 され て 
し まい ます か ら 、 保存 し た い フ ァイル が あれ ば 、 容 量 を 変更 する 前 に ハー ド デ 
ィ ス ク な ど に 保存 し て お く よ う に し て くだ さい 。 

た と えば 、 容 量 を 3072K バイ ト に 変更 する な ら 、 次 の よう に 実行 し ます 。 








A:\>10S10 /Y=3072 

















構成 を 変更 する と いう 確認 が あり ます か ら 、[Y] キー を 押し て くだ さい 。 [IN 
キー で 変更 を 中 止 し ます 。 




















キャ ッシュ する ファ イル を 固定 する 


通常 の アデ ア ィ スク キャ ッシュ の 設定 で は 、 あ と か ら 読 み 込 ん だ ファ イル に よっ 
て キャ ッシュ 内 が いっ ぱい に な る と 、 古 い 内 容 か ら 順 に 捨て られ て いき ます 。 
これ を 、「 掃 き 出し 」 と 呼ん で いま す 。 

し か し 、 複 数 の ファ イル を ワー プロ ソフ ト で 編集 する よう な 場合 、 メ イン で 
編集 し た い フ ァイル だ け は キャ ッシュ の 掃き 出し を 禁止 し て お く と 、 途 中 で 別 
の ファ イル を 読み 込ん で も キャ ッシュ の 効果 が 失わ れず 便利 で す 。 た だ し 、 
DOS6 の DoubleSpace 機能 を 利用 し て いる 場合 に は 、 掃 き 出 し の 禁止 は で きま 
せん 。 

DC10 .EXE で 、 掃き 出し を 禁止 する に は 、 次 の よう に /@= LOCKFILE で 指 
定 し ます 。 
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⑱/LOCKFILE に よる 掃き 出し 禁止 の 指定 





/@= LOCKFILE(A:\WX3.DIC) 
つっ A:\WX3.DIC を 掃き 出し 禁止 に する 
/@= LOCKFILE(B:\DOC\SAMPLE1.TXT,B:\DOC\SAMPLE2 .TXT) 
つっ 。B:\DOC\SAMPLE1.TXT と B:\DOC\SAMPLE2.TXT を 掃き 出 
し 禁止 に する 
/@= LOCKFILE(B:\DOC\* .TXT) 
つ 。B:\DOC ディ レク トリ 内 の 拡張 子 が TXT の ファ イル を すべ て 掃き 出 
し 禁止 に する 
/@= LOCKFILE(A:\DOC\) 
つ 。 A:\DOC ディ レク トリ 内 の 全 フ ァイル を 掃き 出し 禁止 に する 











ファ イル 名 は 、 カ ンマ (,) で 区 切っ て 複数 を 指定 で きる ほか 、 ワ イル ドカ ー ド 
の 使用 も 可能 で す 。 

ディ レク トリ 単位 で 指定 する に は 、 最 後に 「\] を 付け て くだ さい 。 

た と えば 、A:\DOC ディ レク トリ 内 の 全 フ ァイル を 掃き 出し 禁止 に する な 
ら 、 次 の よう に 実行 し ます 。 





AE や DC10 /@=LOCKFILE(A:\DOC\) 





これ で 、 対 象 と な る ファ イル を 読み 込ん だ 場合 、 デ ィ ス ク へ の アク セス は 行 
われ な い は ず で す 。 も ちろ ん 、 フ ァイル の 総 容量 より も キャ ッシュ メモ リ の 容 
量 を 大 きく し て お く 必 要 が あり ます 。 

ファ イル の 掃き 出し を 禁止 し た 状態 で も や 、 キ ャ ッシュ メモ リ に 余裕 が あれ ば 、 
その 分 だ け は 通常 通り の キャ ッシュ 機能 が は た らき ます 。 
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ディ スク バッ ファ の 拡張 


DOS6 で は 、CONFIG.SYS の BUFFERS コマ ンド で 指定 する ディ スク バッ 
ファ の サイ ズ を 、HMA メモ リ 内 に 収め る ほう が メモ リ の 節約 に な り ま す 。 し か 
し 、 も し も UMB メモ リ に 余裕 が あれ ば 、 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ に 割り 当て る と よ 
でしょ う 。 

ディ スク バッ ファ の 拡張 は 、BEX.COM に よっ て 行い ます 。 MAX オプ ショ 
ン を 付け る と 、 確 保 可 能 な 最大 の 容量 に 拡張 され ます 。 


@ BEX.COM で ディ スク バッ ファ を 拡張 する 





A:\>BEX MAX 











バッ ファ の 個数 を 指定 する こと も で きま す が 、 そ の 場合 に は /H スイ ッ チ を 
付け て 、 指 定 個数 が 確保 で き な け れ ば 、 確 保 で きる 最大 の 個数 に 設定 され る よ 
う 中 し て お く と よい で し ょ う 。 


⑯ バ ッ フ ァ の 個数 を 指定 する 





A:\>BEX 20 /H 








な お 、 バ ッ フ ァ を 拡張 し た あと は 、HMA メモ リ 内 の バッ ファ は 無効 と な り ま 
す 。 し た が っ て 、HMA メモ リ 内 に 6 個 分 確保 し て あっ て 、 14 個 拡 張 し た か ら 
と いっ て 、 全 部 で 20 個 分 の バッ ファ に な る わけ で は あり ませ ん 。 
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mw 51 


MELWARE for Windows を 使用 する 


・「MELWARE for Windows] の ドラ イ バ 類 より 、DOS6 に 付属 の ドラ イ 
バ 類 の ほう が 高 機能 。 

・『MELWARE for Windows」 で は 、HIMEM.SYS/EMM386 .EXE の 代わ 
り に MELEMM.386 を 用 いる 。 

・RAM ディ スク ドラ イ バ EXDISK.EXE は 、 常 駐 プ ログ ラム と し て 組み 
込む こと が で きる 。 

・ メ モリ の 最適 化 に は 0PTIMIZE.COM を 用 いる 。 

・OPTIMIZE.COM で は 細か な 指定 が で き な い た め 、 若干 の 手直し が 必要 
な 場合 が ある 。 
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MELWARE for Windows の 特徴 


メル コ の メモ リ 製 品 を 購入 する と 、 た いて い は 「『MELWARE for Windows」l 
が 添付 され て いる は ず で す 。 従来 の 「MELWARE」 は 、「MEMORY SERVER 
II」 と 同様 に 、DOS に 付属 の HIMEM .SYS や EMM386.EXE の 代わ り に 用 い 
る 拡張 メモ リマ ネー ジャ で し た が 、 「MELWARE for Windows』 に な っ て か ら 
は 、 ど ちら か と いう と Windows 用 の ユー ティ リティ と いう 意味 合い が 強く な 
っ た よう に 感じ られ ます 。 実際 、 本 書 の 執筆 時 点 の バー ジョ ン 2 で は 、 ど ちら 
か と いう と DOS6 に 付属 の 拡張 メモ リマ ネー ジャ の ほう が 優 っ て いる 部 分 が 
多い の で す 。 


『MELWARE for Windows】 が 優 っ て いる と 言え る 機能 は 、 次 の 2 点 で す 。 


・ 割 り 当て 容量 を 起動 後に 変更 可能 な ディ スク キャ ッシュ ドラ イ バ が 付属 。 
・ 割 り 当て 容量 を 起動 後に 変更 可能 な ほか 、 起動 後に ドラ イブ の 作成 が 可能 な 
RAM ディ スク ドラ イ バ が 付属 。 


いずれ 、 バ パー ジョン アッ プ が ある か も し れ ま せん が 、 現 状 で は Windows 用 ユ 
ー テ ィ リ ティ の ほう だ け を 利用 する ほう が よさ そう に 思え ます 。 た だ 、 デ ィ ス 
クキ ャ ッシュ プロ グラ ム が た い へ ん 高速 で 、RAM ディ スク ドラ イ バ が デバ イ 
ス ド ラ イ バ と し て だ け で は な く 、 常 往 プ ログ ラム と し て も 作成 可能 と いっ た 点 
は 魅力 的 だ と 思い ます 。 Windows 用 の ユー ティ リティ は 、 た い へ ん 便利 な も の 
が 揃っ て いて お 勧め で す 。 





拡張 メモ リマ ネー ジャ MELEMM .386 の オプ ショ ン 


「MELWARE for Windows] で 用 いら れ て いる MELEMM.386 は 、DOS6 に 
付属 の HIMEM.SYS と EMM386 .EXE の 機能 を 兼ね 備え た 拡張 メモ リマ ネ 
ー ジ ャ で す 。 常駐 サ イズ が 小さ い の で 、 こ の ドラ イ バ と 交換 する だ け で も メモ 
リ の 節約 に な り ま す 。 

MELEMM.386 で 用 いる オプ ショ ン を 、DOS6 に 付属 の EMM386.EXE の 
オプ ショ ン と 対比 き さ せ て み ま し ょ う 。 た だ し 、 初 期 状 態 で 指定 され た こと に な 
っ て いる オプ ショ ン は 省 い て あり ます 。 
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⑯ MELEMM .386 と EMM .386 の オプ ショ ン 





EMM386 .EXE の 





























オプ ショ ン 意 味 訪 当 オプ ショ ン 
/SD nnmn EMS ペー ジフ レー ム の 先頭 アド レス /F =nnnn(- 
mmmm) 

/Pn 強制 的 に EMS ペー ジフ レー ム に 割り 当て る | な し 
(n は 物理 ペー ジ 数 : 通常 は 4 を 指定 ) 

/M nn,mm…… UMB を 利用 可能 に する (UMB に 割り 当て る | /UMB(/| = nnnn - 
領域) mmmm) 

/SWI ハー ド デ ィ スク の BIOS ROM を 移動 する /MOVEHDBIOS 

/CX サイ リッ クス 製 CPU の キャ ッシュ を 有効 に | な し 
する 

/T ドラ イ バ 名 拡張 タス クス ワッ プ ド ライ バ | /T = EXTDSWAP. 
を 組み 込む SYS 
(通常 は EXTDSWAP.SYS) 

/H nmn EMS の ハン ドル 数 /H =n 

/HM XMS を 有効 に する な し 

/NC EMS の 一 部 の ファ ンク ショ ン を 高速 化す る | な し 











EMM386 .EXE に は あっ て 、VMM386 .EXE に は な い オ プシ ョ ン と し て は 、 
主 に 次 の も の が あり ます 。 


・/M,/P 
・/NOHI 


・/A =n 
・/DPMI 
・/HIGHSCAN 


・/WIN = nnnn-mmmm 


MELEMM .386 で は 、DPMI は サポ ー ト され て いま せん 。 


・EMS の 容量 を 指定 。 


・EMM386 .EXE の コー ド 部 分 を UMB に 移動 し な 


い 。 


・ 高速 代替 マッ プレ ジス タ 数 。 


・ DPMI 環境 を 使用 で きる よう に する 。 
・ROM BASIC が 使用 する 領域 を 自動 的 に UMB に 


割り 当て る 。 


: Windows が DOS 環境 の アプ リケーション を 実行 


する 際 に 使う 変換 バッ ファ の た め に UMB を 予約 


する 。 
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ディ スク キャ ッシュ ブロ グラ ム HYPERDSK.EXE の オプ ショ ン 


HYPERDSK.EXE は 、DOS 環境 は も ちろ ん の こと 、 特 に Windows 環境 に お 
いて 威力 を 発揮 する XMS メモ リ 専 用 の 超 高 速 デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム 
で す 。DOS6 に 付属 の SMARTDRV .EXE と オプ ショ ン の 比較 を し て み ま し ょ 
う 。 初 期 状 態 で 指定 され た こと に な っ て いる オプ ショ ン は 省 い て あり ます 。 





HYPERDSK .EXE と SMARTDRV .EXE の オプ ショ ン 




















IN 寺 生 SMARTDRV.EXE の 談 導 
オジ ンション 

Cin DOS で の キャ ッシュ サイ ズ 値 で 指定 

CWin Windows 起動 時 の キャ ッシュ サイ ズ 初期 キャ ッシュ サイ ズ 
の あと に 値 で 指定 

S 書き 込み キャ ッシュ を 有効 に する な し (初期 設定 ) 

D キャ ッ シ ン グ を 中 止 する な し 

Tin | 書き 込み キャ ッシュ の 遅延 時 間 (n に は 0 | な し 

30 を 指定 : 1 に つき 約 0.5 秒 ) 











HYPERDSK .EXE は 、 DOS6 の SMARTDRV.EXE と 同様 に 、 書き 込み キ 
ャ ッシュ の 機能 を ちっ て いま す 。 た だ し 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を 経由 し て アク セ 
ス す る メデ ィ ア (CD-ROM、MO、PD な ど ) に 対し て は キャ ッ シ ン グ で きま せ 
ん 。 ま た 、 フ ロッ ピー ディ スク ドラ イブ も 対象 外 と な り ま す 。 

HYPERDSK.EXE を 利用 する 場合 に は 、Windows の 「 メ イン | グル ー プ に 
ある 「 コ ント ロー ル パ ネ ル 」 か ら 「 エ ン ハ ンス ドモ ー ド 」 を 実行 し て 、「 ス ワッ 
プ フ ァ イ ル の 設定 ] に ある 「BIOS を 経由 し な いで スワ ッ プ ファ イル を 利用 」 の 
項目 を 確認 し て くだ さい 。 こ こ を チェ ッ ク 状 態 に し な いよ うに 設定 し ます 。 

な お 、HYPERDSK.EXE は 512 バイ ト プ セ クタ で フォ ー マ ッ ト さ れ て いる 
ハー ド デ ィ スク 以外 で は 使用 で きま せん 。 
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RAM ディ スク ドラ イ バ EXDISK .EXE の オプ ショ ン 


RAM ディ スク ドラ イ バ EXDISK.EXE で も 、DOS6 に 付属 の RAMDISK. 
SYS と オプ ショ ン の 比較 を し て み ま し ょ う 。 や は り 、 初 期 状 態 で 指定 され た こ 
と に な っ て いる オプ ショ ン は 省 い て あり ます 。 





@⑯ EXDISK .EXE と RAMDISK .SYS の オプ ショ ン 











ォ オプション 5 RAMDISK.SYS の 当 
オプ ショ ン 
E EMS メモ リ を 使用 する /E 
の ルー トディ レク トリ の エン トリ 数 セク タ サ イズ の あと に 
値 で 指定 








EXDISK .EXE で は 、 基本 的 に は 容量 の 指定 を 行う だ け に な り ま す 。 特 に 指定 が な 
けれ ば XMS メモ リ か ら 割 り 当 て られ ます が 、E オ プシ ョ ン を 付け る と EMS メモ リ 
が 使わ れ ま す 。 

ルー トディ レク トリ の エン トリ 数 は 、32~480 の 範囲 で 指定 し て くだ さい 。 初 期 設 定 
は 128 で す 。 

EXDISK .EXE は 、 デ パイ ス ド ラ イ バ と し て 組み 込む だ け で は な く 、 常 駐 プ ログ ラ 
ム と し て も 実行 で きる の で 、 か な り 自 由 度 が 高い プロ グラ ム と 言え ます 。 


「MELWARE for Windows」 の 基本 的 な 設定 方 法 


『MELWARE for Windows』 の 設定 方 法 と し て は 、 付 属 の イン スト ー ル プロ 
グラ ム を 用 いる の が 一 番 簡単 で す 。 本 書 で は 、 手 作業 で も 設定 の 変更 が で きる 
ょ うに 、CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT で の 具体 的 な 記述 方 法 に つい て 
解説 し て お きま す 。 

な お 、「MELWARE for Windows] に も DOS6 の MemMaker と 同じ 最適 
化 を 行っ て くれ る OPTIMIZE .COM が 付属 に な っ て いる た め 、 こ れ か ら の 解説 
で は デバ イス ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム の UMB メモ リ へ の 読み 込み は 指定 
し て いま せん 。 あ と で 、OPTIMIZE.COM を 実行 する も の と し ます 。 
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まず 、DOS6 で 次 の よう な 基本 設定 を 作成 し た 状態 か ら 考 えて み ま し ょ う 。 


⑱ CONFIG .SYS 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\* /P 

DO0S=HI6H,UMB 

DEVICE=A:\D0S\HIMEM.SYS 

DEVICE=A:\D0S\EMM386.EXE /UMB 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\DOS\RAMDISK.SYS 6144 





⑱ AUTOEXEC .BAT 





@ECHO OFF 
PATH=AE\iA:\D0S 
SMARTDRV 3072 

SET DOSDIR=A:\DOS 
SET TEMP=E:\ 
PROMPT $P$6 











同じ 内 容 を 『MELWARE for Windows」 で 設定 し た 場合 、 次 の よう に な り 
ます 。 


@ CONFIG.SYS 





BUFFERS=6 

FILES=30 

SHELL=A:\COMMAND.COM Af /P 

DOS=HIGH,UMB 

DEVICE=A:\MEL4WIN\MELEMM.386 /M DO.D4,DC /HM 
DEVICE=A:\MEL4WIN\HYPERDSK.EXE C:3072 S 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATDK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 
DEVICE=A:\MEL4WIN\EXDISK.EXE 6144 








240 Part 4| 











⑳ AUTOEXEC.BAT 





eECHO OFF 
PATH=A:\:A:\D0S 
SET DOSDIR=A:\D0S 
SET TEMP=E:\ 
PROMPT $P$6 








基本 的 に は 、 拡張 メモ リマ ネー ジャ 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム 、 RAM 

ディ スク ドラ イ バ を 入れ 替え る だ け と 考え て くだ さい 。CONFIG.SYS の 基本 
コマ ンド に つい て は 、DOS6 に 付属 の ドラ イ バ 類 を 用 いる 場合 と 同様 に 設定 し 
3 


MELEMM.386 で UMB メモ リ と し て 割り 当て る 領域 は 、/M スイ ッ チ の 
あと に 16K バイ ト 単 位 で 指定 する よう に し て くだ さい 。16K バイ ト 単 位 で すか 
ら 、 そ れ に 満た な い A5000h--A7FFFh の よう な 領域 は 指定 で きま せん 。 た と え 
ば DO を 指定 する と 、D0000h-D3FFFh まで を 設定 する こと に な り ま す 。 

XMS を 有効 に する た め 、/HM スイ ッ チ は 必須 で す 。 

/NC スイ ッ チ を 付け る と 、EMS の 速度 が 多少 速く な り ま す 。 


「MELWARE for Windows}] で は 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム 
HYPERDSK.EXE を CONFIG.SYS 内 で 設定 する こと が で きま す 。 SMART 
DRV.EXE の よう に 、 AUTOEXEC.BAT 内 で 実行 する こと も で きま す が 、 な 
る べく 早く 確保 し て お く ほ う が 起 動 時 間 が 若干 短 納 され る は ず で す 。 

HYPERDSK .EXE は 、S オプ ショ ン を 付け て 組み 込ま な いと 書き 込み キャ 
ッシュ が 有効 に な り ま せん 。 
RAM ディ スク ドラ イ バ EXDISK .EXE は 、 次 の よう に し て 常駐 プロ グラ ム 

と し て 組み 込む こと も 可能 で す 。 





EXDISK DEVICE=6144 
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この よう に し て 組み 込む と 、 あ と か ら RAM ディ スク の メモ リ を 解放 する こ 
と も 可能 に な り ま す 。 


⑱ RAM ディ スク の メモ リ を 解放 する 





A:\>EXDISK R 











た だ し 、 こ の 場合 に は LASTDRIVE コマ ンド に よっ て 、 あ ら か じ め ド ライ ブ 
を 確保 し て お く 必 要 が あり ます 。 


MELEMM .386 の ケー ス 別 の 設定 方 法 


今度 は 、 い くつ か の ケー ス に 分 け て MELEMM.386 の 設定 方 法 に つい て 解 
説 し ます 。 


DOS6 に 付属 の EMM386 .EXE に は 、 シ ステ ム ROM と し て 使わ れ て いる こ 
と に な っ て いる E8000h-F3FFFh の 範囲 し UMB メ モリ を 割り 当て る / 
HIGHSCAN スイ ッ チ が あり ます 。 こ れ と 同じ こと を MELEMM.386 で 行う 
に は 、/M スイ ッ チ で アド レス を 指定 し て くだ さい 。 





DEVICE=A:\MEL4WIN\MELEMM.386 /M DO,D4,DC,E8,EC,FO /HM (IDE 使 用 の 場合 ) 
DEVICE=A:\MEL4WINYMELEMM.386 /M DO,D4,D8,E8,EC,FO /HM (SCSI 使 用 の 場合 ) 











この 場合 に は 、UMB メモ リ を 割り 当て る すべ て の 領域 を アド レス で 指定 し 
な けれ ば な ら な いた め 、 ち ょ っ と 複雑 な 設定 に な り ま す 。 MELEMM .386 に お 
ける アド レス の 指定 は 、16K バイ ト 単 位 で 次 の よう に 行い ます 。 





・D0 一 DO000h<D3FFFh 
・D4 一 D4000h<D7FFFh 
・D8 一 D8000h<DBFFFh 
・DC 一 DC000h<DFFFFh 











16K バイ ト 未 満 の 領域 は 、 た と え ぇ 余っ て いて も UMB メモ リ を 割り 当て る こ 
と が で き な い の が 残念 で す 。 
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SASI/SCSI イン ター フェ イス の BIOS を 移動 する 


EMM386 .EXE の /MOVEHDBIOS に あたる スイ ッ チ と し て 、MELEMM. 
386 に は /SW1 スイ ッ チ が 用 意 き され て いま す 。 





DEVICE=A:\MEL4WINfMELEMM.386 /M DO,D4.D8,DC,E8,EC,FO /HM 7/SW1 











これ で 、D6000h-D7FFFh の SASI BIOS と 、DC000h-DDFFFh の SCSI 
BIOS が 、 A5000h--A7FFFh の 領域 に 移動 きれ ます 。 それ ぞ れ の 領域 を 足す と 
16K バイ ト に な っ て 、A5000h--A7FFFh の 12K バイ ト の 範囲 に 収まら な いよ 
うに 思え ます が 、 実 際 に 使わ れ て いる の は それ ぞ れ 4K バイ ト だ け な の で 、 移 動 
後に は 収まる よう に な っ て いる の で す 。 





OPTIMIZE.COM に よる 最適 化 


「MELWARE for Windows] に お いて 、DOS6 の MemMaker に あたる の が 
OPTIMIZE.COM で す 。CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 設定 が 終わ っ 
た ら 、 最 後に OPTIMIZE.COM に よっ て 最適 化 を 行う よう に し まし ょ う 。 た だ 
し 、 カ ー ド サー ビス (CS.EXE) を 使用 し て いる 環境 で は 実行 し な いで くだ さ 
い 。 

最適 化 を 行う 前 に 、AUTOEXEC.BAT の 最後 で Windows や アプ リ ケ ー シ 
ョ ン を 起動 する よう に し て ある 場合 に は 、 そ こ を コメ ント に し て お きま し ょ う 。 

「MELWARE for Windows]』 を イン スト ー ル し た ディ レク トリ に パス が 通っ 

て いれ ば 、OPTIMIZE.COM は 次 の よう に 実行 し ます 。 








Ai\>0PTIMIZE 








パス を 通し て いな けれ ば 、 あ ら か じ め デ ィ レ クト リ を 移動 し て お いて くだ さ 
い 。 
対象 と する ドラ イブ が 起動 ドラ イブ と 異な る 場合 に は 、 ド ライ ブ 名 も 指定 し 
ます 。 





A:* や OPTIMIZE A: 











この プロ グラ ム は 、3 回 リセ ッ ト が 繰り 返さ れる だ け で 、 自 動 的 に 
CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT が 書き 換え られ ます 。 元 の ファ イル は 、 
CONFIG.OPT、AUTOEXEC.OPT と し て 保存 され ます 。 


Other Tools 編 243 








実際 に 使用 し て み ま し た が 、 細 か な 指定 が で き な い た め 、 日 本 語 FEP の 組み 
込み な ど が うま く ゆ か な いこ と が ある よう で す (WX 皿 の 組み 込み は 失敗 し ま 
し た )。 組み 込み に 失敗 し た 部 分 が あれ ば 、 最適 化 後 に 手 作 業 で 変更 を する よう 
飼 し まし ょ う 。 

最適 化 が 終了 する と 、 次 の よう な CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT に 
な っ て いる は ず で す 。 


最適 化 後 の CONFIG .SYS 





DEVICE=A:\MEL4WINYMELEMM.386 /M DO,D4,E8,EC,FO /HM 
BUFFERS=6 

FILES=30 

DOS=HI6H,UMB 

LASTDRIVE=F 

SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P 

DEVICEHI6H /L:1 A:\DOS\KKCFUNC.SYS 
DEVICE=A:\WX3\WXK.SYS /A5 

DEVICE=A:\WX3\WX3.SYS /INI=A:\WX3\WX3SYS.INI /A5 
DEVICEHIGH /L:2 A:\MEL4WIN\EXDISK.EXE 6144 





最適 化 後 の AUTOEXEC.BAT 





@ECHO OFF 

PATH A:*WINDOWSIAE*DOSIAEAEWMEL4WIN 
SET TEMP=E:\ 

SET DOSDIR=A:\DOS 

A:\MEL4WINYHYPERDSK C:2048 CW:1024 $ 
LH DOSKEY /INSERT 

PROMPT $P$6 











OPTIMIZE.COM に より 、DOS6 に 付属 の MemMaker と 同じ よう な 変更 が 
加え られ て いま す 。 

実際 に は 、WXK.SYS と WX3.SYS の と ころ が DEVICEHIGH コマ ンド に 
な っ て いま し た が 、 そ れ で は FEP の 組み 込み に 失敗 レ し て し まう た め 、DEVICE 
コマ ンド に 書き 換え て あり ます 。 

最適 化 の 結果 か ら も 、 ど う も DOS6 に 付属 の ドラ イ バ 類 を 用 いる ほう が よさ 
そう に 思え ます 。 
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ディ スク キャ ッシュ の 容量 を 変更 する 

『MELWARE for Windows]」 で は 、 起動 後に ディ スク キャ ッシュ と RAM デ 
ィ ス ク の 容量 を 変更 する こと が 可能 で す 。 

HYPERDSK .EXE の 割り 当て 容量 を 変更 する に は 、 組 み 込 み 時 の 指定 と 同 
様 に 実行 し て くだ さい 。 た だ し 、 最 初 に 確保 し た 容量 より も 大 き な 容 量 に は 変 
更 で きま せん 。 


⑯ HYPERDS .EXE の 割り 当て 容量 変更 オプ ショ ン 





・Cin : 通常 時 と Windows 起動 時 の キャ ッシュ サイ ズ を n に 変更 
・C:n CW:m : 通常 時 の キャ ッシュ サイ ズ を n に 、 Windows 起動 時 の キャ 
ッシュ サイ ズ を m に 変更 











た と えば 、 通 常時 の 容量 を 2048K バイ ト に 、Windows 起動 時 の 容量 を 1024K 
バイ ト に 変更 する な ら 、 次 の よう に 実行 し ます 。 





A:* や HYPERDSK C:2048 CW:1024 











RAM ディ スク の 容量 を 変更 する 


EXDISK.EXE の 割り 当て 容量 を 変更 する に は 、M オプ ショ ン の あと に 変更 
後 の 容 量 を 指定 し ます 。 EMS メモ リ ま た は XMS メモ リ に 余裕 が あれ ば 、 最 初 
の 容量 より も 大 きく する こと も 可能 で す 。 

容量 の 変更 を 指定 する と 、RAM ディ スク 内 の ファ イル は すべ て 消去 され て 
し まい ます か ら 、 保 存 し た い フ ァイル が あれ ば 、 容 量 を 変更 する 前 に ハー ド デ 
ィ ス ク な ど に 保存 し て お く よ う に し て くだ さい 。 

た と えば 、 容 量 を 3072K バイ ト に 変更 する な ら 、 次 の よう に 実行 し ます 。 





た た *EXDISK M 3072 
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RAM ディ スク を コマ ンド と し て 組み 込む 


通常 、RAM ディ スク は DEVICE コマ ンド で 組み 込み ます が 、「MELWARE 
for Windows」 で は 、 常 駐 プ ログ ラム と し て 組み 込む こと が 可能 で す 。 そ の 場 
合 に は 、 常 駐 を 解除 し て RAM ディ スク の メモ リ を 解放 する こと が で きま す 。 

た と えば 、3072K バイ ト の RAM ディ スク を 作成 する な ら 、AUTOEXEC. 
BAT 内 また は コマ ンド ライ ン か ら 次 の よう に 実行 し ます 。 





EXDISK DEVICE=3072 











同じ こと を 繰り 返し て 、 複 数 の RAM ド ライ ブ を 作成 する こと も で きま す 
(LASTDRIVE の 設定 の 範囲 内 )。 
常駐 を 解除 する に は 、R オプ ショ ン を 付け て 実行 し て くだ さい 。 


⑯ EXDISK の 常駐 解除 





AE*EXDISK R 











複数 の ドラ イブ を 作成 し て ある 場合 に は 、 最 後に 組み 込ん だ も の か ら 順 に 解 
放さ れ ま す 。 
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SW 52 
VMAP で メモ リ の 情報 を 得る 


・『VMAP』 を 使う と 、 メ モリ の 様子 が わか りや すく 表示 され る 。 


・ デ イス ク バ ッ フ ァ が HMA メモ リ に 収まる 範囲 を 調べ た り 、UMB メモ リ 
の 最適 化 を 行う 場合 に は 特に 便利 。 


VMAP の 特徴 オプション 


『VMAP」 (VMAP.COM) は 、 兵 藤 斉 彦 氏 (c.mos) に よる フリ ー ソ フト ウェ 
ア で 、DOS 環境 で 動作 する 『Vz エディ タ 』 (ビレ ッ ジ セン ター : 作者 は 同じ 兵 
藤 氏 ) に も 付属 に な っ て いま す 。 

『VMAP]」 は 、 メ モリ な ど に 関す る 詳し い 情 報 を 表示 し て くれ ます 。 メ モリ 情 
報 の 表示 は 、 DOS6 に 付属 の MEM コマ ンド で も で きま す が 、 TVMAP」 の ほう 
が ずっ と 見 や すい と 思い ます 。UMB メモ リ の 最適 化 を 行う 上 で 、 た い へ ん 役 立 
っ て くれ る は ず で す 。 























Other Tools 編 24Z 











「VMAP」 に は 、 次 の 表示 オプ ショ ン が あり ます 。 


@ VMAP の 表示 オプ ショ ン 





c | コン ベン ショ ナル メモ リ の 情報 を 表示 する 

u | UMB メモ リ の 情報 を 表示 する 

m | コン ベン ショ ナル メモ リ と UMB メモ リ の 情報 を 表示 する (cu と 同等 ) 
e | EMS メモ リ と XMS メモ リ の 情報 を 表示 する 

n | 複数 プロ ッ ク を まとめ ず に 表示 する 

















オプ ショ ン に は 、「-」 や 「/」 を 付け る 必要 は あり ませ ん 。 
オプ ショ ン を 省略 する と 、 UMB メモ リ 、 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ 、EMS メ 
モリ と XMS メモ リ の 情報 が 順番 に 表示 され ます 。 





VMAP の 表示 内 容 


「VMAPJ」 を オプ ショ ン を 付け ず に 実行 する と 、 次 ペー ジ 図 の よう な 情報 が 表 
示さ れ ま す (環境 や 設定 に よっ て 内 容 は 変わ り ま す )。 
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@ VMAP の 実行 例 





UP Uersion 2.91 Copuright (C) 1989-91 bw c.mos 








addr PSP blkS size owner ノ parameters hooked vectors 
R666-R7FE 1 6512 <freex> 
DO92 < 1 13424 wx3k 
D34R < 一 8432 wx3 29 
DS5B sus 1 5216 csp 
D682-D7FE 1 5568 <free> 
E993 sus 1 4176 kkcfunc 
ER99 sus 1 1488 ramdisk 
ER67 sus 1 26899g ctsb16j 
FVF3 sus 1 19569 ctmmsus 
F388-F499 1 1929 <free> 
ー- UB total: 83 KB 一 
586 sus 1 2489 himem 
g622 sus 1 3498 emm386 67 
ge6F8 sus 1 224 wxk 
797 sus 1 249 wx3 CON 
9717 sus 1 6698 neccd 
8BS sus 4 7824 <config> 
gaA2 < 一 3 6144 command 22 23 24 
WW25 1 394 <free> 
C39 <ーー 1 15696 mscdex ZD:CD_191 
199F <-- 1 36394 smartdrv 5129 3972 Q 999Q181B1F21252628DC 
18ED < 一 1 6329 doskeu /insert 7 2F 
179-9FFF 1 546912 <free> 
(= ンマ ETS ver4.9 (frame: C999h) 一 一 ーー- 興信 ver3.9g 一 一 - 
handle pageS Size name は H used: 63 KB bu DOS 
ーー ニー パー ニー デー ーー ーー ETB free: 8576 KB (max: 11648 KB) 
1 8 128k MKSK 
2 2 32k WS 
3 1 16k 
4 1 16k FD_HIST$ 
free 739 11689k 
total 1468 23488k 





表示 され る 内 容 に つい て は 、 次 の と お り で す 。 


UMB メモ リ 、 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ 


① addr 


メモ リ を 占有 し て いる プロ グラ ム の 開始 アド レス (セグ メン ト ア ドレ ス )。 
MEM コマ ンド の 表示 より 「1] だ け 大 きく 表示 され る (アド レス の 人 算出 方 法 の 


違い に よる )。 
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② PSP 
PSP の あと に ある プロ グラ ム の 開始 セグ メン ト ア ドレ ス 。 
それ ぞ れ 、 次 の 意味 が ある 。 





く -- : addr と 同じ アド レス に な っ て いる 

syS : プ ログ ラム 0008h の シス テム コー ド 、 デ ー タ 
空き : フリ ー エ リア 

-?72?・ フ リー エリ ア の 終了 アド レス 





③ blks 
同じ プロ グラ ム ま た は サイ ズ の 、 連 続 す る メモ リブ ロッ ク 数 。 


④ size 
プロ グラ ム が 使用 し て いる メモ リサ イズ 。 


⑤ owner 
プロ グラ ム の 名 前 。 主 に プロ グラ ム (コマ ンド ) 名 だ が 、 ほ か に も 次 の も の 
が ある 。 





く free>  : フ リー (空き ) メモ リ 

く config> : CONFIG.SYS で 確保 し た メモ リ (BUFFERS、FILES な ど ) 
command : COMMAND.COM 

(env) ・ プ ログ ラム の 環境 領域 





⑥ parameters 
実行 され た と き の パ ラメ ー タ (CON デバ イス ドラ イ バ の 場合 は デバ イス 
名 )。 


⑦ hooked vectors 
プロ グラ ム が 使っ て いる 割り 込み ベク タ 番 号 。 
た だ し 、 く ...> タ イプ の プロ グラ ム の 場合 は 表示 し な い 。 


(⑧ UMB total 
UMB に 割り 当て られ て いる 全 メ モリ 。 
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EMS メモ リ 
① frame 
EMS の ペー ジフ レー ム の 開始 アド レス 。 


② handle 
EMS を 利用 し て いる プロ グラ ム の ハン ドル 番号 。 
「free]」 は 、 残 り 全部 の EMS メモ リ 、「totall は 全 EMS メモ リ を 示す 。 


③⑬③ pages 
プロ グラ ム の 使用 メモ リ (ペー ジ 数 )。 


④⑭ size 
プロ グラ ム の 使用 メモ リ (K バ イト 数 )。 


⑤) name 
プロ グラ ム の 名 前 。 


(① HMA used 
HMA の 使用 メモ リ と 使用 プロ グラ ム 名 。 


②⑦ EMB free 
残り EMB メモ リ (XMS に 割り 当て られ た メモ リ )。 
最大 プロ ッ ク サ イズ が 異な る 場合 は 、「(max: ?KB) 」 と 表示 され る 。 


『VMAP』 で 表示 され る な か で 、PSP や blks は 本 書 で は 気 に し な いで も よい 


情報 に な り ま す 。 


プロ グラ ム が メモ リ に 読み 込ま れる と メモ リブ ロッ ク を 形成 し ます 。 PSP と 
は Program Segment Prefix の 略 で 、 そ の メモ リブ ロッ ク の 先頭 に 作ら れ て 、 
環境 文字 列 (SET コマ ンド で 表示 され る デー タ ) の ある セグ メン ト ア ドレ ス や 


起動 時 の パラ メー タ な ど を 情報 と し て 持つ 領域 で す 。 
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メモ リ の 最適 化 を 行う 上 で 必要 な 情報 と し て は 、 主 に Size と Owner name 
に な り ま す 。 

デバ イス ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム が 、 ど れ だ け の 常駐 サイ ズ に な っ て いる 
か と いう こと が わか れ ば 、 ど の UMB メモ リ の 領域 に 組み 込ん だ ら よ いか と い 
うこ と が お お よる そ 判 断 で きる か ら で す 。 

また 、 UMB メモ リ の addr を 見 れ ば 、 デバ イス ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム が 
UMB メモ リ の どの プロ ッ ク に 組み 込ま れ て いる か と いう こと が 確認 で きま す 。 

コン ベン ショ ナル メモ リ に 関す る 情報 で 、 一 番 下 に ある ぐ く free> の 部 分 の サ 
イズ が 空き 容量 に な り ま す ( こ の 例 で は 546912 バイ ト )。 途中 に <free> と あっ 
て も 、 連 続 し た 領域 に な っ て いな いた め 、 空 き 容 量 と し て は カウ ント で きま せ 
ん 。 

UMB メモ リ で は 、 各 プロ ッ ク の 最後 に ある <free> の 部 分 が 空き 領域 と し 
て 利用 可能 で す 。 各 プロ ッ ク の 途中 で 、 プ ログ ラム と プロ グラ ム の 間 に あ る < 
free> の 部 分 は 、 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ の 場合 と 同様 に 、 連 続 し た 領域 に な っ 
て いな いた め 利 用 で き な い こと に な り ま す 。 


n オプ ショ ン を 付け た 場合 の 表示 


『VMAP」 を nm オプ ショ ン を 付け て 表示 する と 、 次 の よう な 情報 が 追加 され ま 
す (ここ で は cn オプ ショ ン を 指定 ) 。 


⑲⑱ cn オプ ショ ン を 付け た 場合 の 実行 例 





UP _Uersion 2.91 Copuright (C) 1989-91 bu c.mos 





addr PSP blks size owner/parameters の hooked vectors 
9586 sus 1 2489 himem 

9622 sus 1 3498 emm386 67 

96F8 sus 1 224 wxk 

9797 sus 1 249 wx3 CON 

g717 sus 1 6698 neccd 

98B5 ss 1 4432 <files> 

99CB sus 1 89 <fcbs> 

99D1 sus 1 1924 <buffers> 

ga12 sus 1 2288 <lastdrv> 

gaR2 < 一 1 5956 command cn 22 23 24 2E 
9BDF 1 64 <free> 

9BE4 9GQ2 1 1924 command (env) 

9C25 1 394 <free> 

区 39 < 一 1 15696 mscdex ZD:CD_191 E 

199F <-- 1 36394 smartdrv 512g 3g72 Z9 9999181B1F21252628DC 
18ED <-- 1 6329 doskeu ン insert 7 2F 
179-9FFF 1 546912 <free> 
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owner の 部 分 で 、 通 常 は く config> と し て まとめ られ て いる 情報 が 、 次 の よう 
に 展開 され て 表示 され ます 。 





く buffers> : BUFFERS で 確保 さき れ た ディ スク バッ ファ 
く files>  :FILES で 確保 され た メモ リ 

< く fcbs>  :FCBS で 確保 され た メモ リ 

< く lastdrv> : LASTDRIVE で 確保 さ れ た メモ リ 











また 、COMMAND.COM も 環境 部 分 が (env) と し て 分 け て 表示 され て いま 
5 お 5 

BUFFERS で 確保 し た ディ スク バッ ファ が 、 HHMA メモ リ か ら は み 出 た 場合 
に は 、 く buffers> の 値 が 極端 に 大 きく な り ま す (収まっ て いれ ば 1K バ イト 程 
度 )。 
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SETPATH で 長い パス を 設定 する 


・『SETPATH」 を 利用 する と 、 約 300 バイ ト ま で の 検索 パス が 設定 で き 
る 。 
『SETPATH』 は 、PATH コマ ンド の 代わ り と し て 利用 で きる ほか 、 あ 
と か ら 検 索 パ ス を 追加 する こと も で きる 。 

・『SETPATH」 に よっ て 設定 し た 128 バ イト を 超え る パス は 、 
『SETPATH』 で 確認 する こと が で きる 。 


SETPATH の 特徴 と 使い 方 


『SETPATHI(SETPATH.EXE) は 、Kenny 氏 (BOSTON 倶楽部 ) に よる フ 
リー ソフ トウ ェ ア で 、128 バイ ト を 超え る 長い 検索 パス が 設定 で きる よう に な 
り ま す 。 こ れ な ら 、 デ ィ レ クト リ が 多く な っ て も 、 検 索 パ ス が 足ら な く て 困る 
こと は 少な く な る は ず で す 

ISETPATHI」 は 、AUTOEXEC.BAT 内 で PATH コマ ンド の 代わ り に 用 い 
る こと が で きま す 。 

















A:\TOOL\SETPATH A: ギ AE\WINDOWSiAE\DOSiAE\BATCHIAE\T00LE…… 
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検索 パス を 追加 する 場合 は 、 追 加 し た い パ ス だ け を 指定 し て くだ さい 。 


@ 検 索 パ ス を 追加 する 





ASETPATH B:\6AME1:B:\6AME2 











追加 する パス の 最後 に は 、 セ ミコ ロン (:) が あっ て も な く て も か まい ませ ん 。 

すでに 登録 され て いる パス を 設定 する と 二 重 に 設定 され ます が 、 実 行 上 の 問 
題 は な い は ず で す 。 

全部 で 、 お よそ 300 バイ ト 分 の 検索 パス が 設定 で きま す 。 た だ し 、128 バイ ト 
を 超え た 分 は SET コマ ンド で 確認 する こと が で きま せん 。 そ の 場合 に は 、 
SETPATH コマ ンド を オプ ショ ン な し で 実行 し て くだ さい 。 


⑯ SETPATH に よる パス の 確認 





AE*>SETPATH 
PATH=A:*AE*WWINDOWSiAEWDOSiAE*JSLIBIAE\BATCHIAEWTOOL:A:*MYTIA:WMT 
ji\NDRTONiA:\MDEV\IOSPRO:A:\MEL4WIN:AE\EDITORWVZ:A:\EDITORYMIFES 
iA:fATOK8iB:\GAME1:B:\6AME2: 











小文字 で 指定 し て も 、 登 録 時 に は 大 文字 に 変換 され ます 。 

不 必要 に 検索 パス を 長く する と 、 あ と の ほう の ディ レク トリ の 検索 が 遅く な 
っ て し まい ます か ら 、 頻繁 に 利用 する パス は は じ め の ほう に 設定 し て くだ さい 。 

な お 、 付 属 の MCB.EXE は 、 メ モリ の つなが り を 表示 する プロ グラ ム で す 。 
SETPATH.EXE を 使用 し て いて 、 異常 が 発生 し た 場合 に 、 作者 に 状況 を 知ら 
せる た め に 実行 し ます 。 デ ー タ を 送る 際 は 、 パ ソコ ン 通 信 の 電子 メー ル を 使用 
し て くだ さい 。 
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ENV DRV で ドラ イプ 情 報 を 
環境 変数 に 登録 する 


・『ENV DRV』 は 、 ド ライ ブ の 種類 な どの 情報 を 環境 変数 に 登録 する 。 


・『ENV DRV」 を 用 いる と 、 ドラ イブ 構成 に 変更 が あっ て も 、 作業 ドラ イ 
プ ブ を RAM ディ スク な ど に 正しく 設定 する こと が で きる 。 


ENV DRV の 特徴 し オプ ショ ン 


PC-9800 シリ ー ズ の 仕様 で は 、 シ ステ ム を 起動 する ドラ イブ に よっ て 、 個 々 
の ディ スク 装置 に 割り 当て られ る ドラ イブ 名 が 変わ っ て き て し まい ます 。 し か 
し 、 作 業 用 ドラ イブ と し て RAM ディ スク を 指定 し て いる よう な 場合 に は 、 ド 
ライ ブ 名 が 変わ る と バッ チ フ ァイル が 誤動作 する な ど 、 困 っ て し まう こと に な 
り ま す 。 

『ENV DRV」 (ENV DRV.EXE) は 、 山 下 良輔 氏 (ryama) に よる フリ ー ソ 
フト ウェ ア で 、 ド ライ ブ の 種類 な どの 情報 を 環境 変数 に 登録 し て くれ ます 。 
AUTOEXEC.BAT で 『ENV DRV」 を 実行 し て お け ば 、 ド ライ ブ 構 成 の 変更 
に も 対応 し た バッ チ フ ァイル を 利用 で き て た い へ ん 便利 で す 。 
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『ENV DRV』 に は 、 次 の オプ ショ ン が あり ます 。 


⑯ ENV DRV の オブ ション 





フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 設定 (環境 変数 FD? に セッ ト さ れる ) 





ハー ド デ ィ スク の 設定 (環境 変数 HD?7 に セッ ト さ れる ) 





MO ディ スク の 設定 (環境 変数 0D? に セッ ト さ れる ) 





RAM ディ スク の 設定 (環境 変数 RD? に セッ ト さ れる ) 





リモ ー ト ドラ イブ の 設定 (環境 変数 ND? に セッ ト さ れる ) 





CD-ROM ドラ イブ の 設定 (環境 変数 CD? に セッ ト さ れる ) 





SUBST で 割り 当て られ た 仮想 ドラ イブ の 設定 (環境 変数 
SD? に セッ ト さ れる ) 





リモ ー ト リン ク デ ィ ス ク の 設定 (MAXLINK/LAPLINK : 環境 
変数 LD? に セッ ト さ れる ) 





圧縮 ドラ イブ を 識別 する (DiskXII/Stacker/DoubleSpace : 環 
境 変数 XD? に セッ ト さ れる ) 





メデ ィ ア 交換 可能 な ドラ イプ を フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク と みな 





ミー の RAM ディ スク は 無視 する 





仮想 お よび リモ ー ト ドラ イブ は 無視 する (MS-DOS Ver2.xx 
と みな す ) 





ドラ イブ 名 に 「:」 の な い 形 式 で 設定 





CPU/FPU の 種類 を 設定 





機種 ・ モ ー ド を 設定 する 





ルー ト の COMMAND.COM の 環境 を 設定 する 





環境 変数 の 設定 を 一 切 し な い 








環境 変数 に 設定 する と 同時 に 画面 に も 識別 結果 を 表示 する 





機種 ・ モ ー ド に か か わら すず 画面 表示 を 英語 に する 





填 く DeviceName>=?D 





CONFIG.SYS に ドラ イ バ を 組み 込む 必要 の ある ブロ ッ ク デ 
バイ ス で 、RAM ディ スク 以外 の ドラ イブ に 設定 し た いと 
き 、 そ の デバ イス 名 と 種類 を 指定 する 





f、 h、 o、 r、 n、 c、 Ss の いずれ も 指定 し な けれ ば 、 -fhorncs が 指定 され た も の 


と し て 実行 され ます 。 
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ENV DRV を 利用 する 場合 に は 、CONFIG.SYS の SHELL コマ ンド で 環 
境 領域 を 広げ て お く よ う に する ほう が よい で し ょ う 。512 程度 の 設定 で 足り る 
は ず で す 。 

と りあ え ず 、 コ マン ドラ イン か ら 次 の こと を 試し て みて くだ さい 。 





A: や ENV_DRV 
A:\>SET 











環境 変数 に セッ ト さ れ た 内 容 が 確認 で きる は ず で す 。 

ペー ジ の 都合 に より 、 こ れ ら の すべ て に つい て 解説 する こと は で きま せん か 
ら 、 主 に 用 いる と 思わ れる RAM ディ スク に 関す る 設定 方 法 に つい て 解説 し ま 
す 。 そ の 他 の オプ ショ ン に つい て は 、『ENV DRV」 の ドキ ュ メ ント ファ イル を 
参照 し て くだ さい 。 





常に RAM ディ スク を 作業 用 ドラ イブ に する 


ドラ イブ 構成 が 変更 に な っ て し まう こと が ある シス テム で 、 常 に RAM ディ 
スク を 作業 用 ドラ イブ と し て 割り 当て る な ら 、 AUTOEXEC.BAT で 次 の よう 
に 設定 する と よい で し ょ う 。 


⑮ RAMDISK の ドラ イブ 名 を 環境 変数 TEMP に 設定 する 





ENV_DRV -hr 

SET TEMP=XRD1%\ 

IF 7%RD1%"==77 SET TEMP=X%HD1%\ 
IF "%HD1%"==7" SET TEMP=. 











まず 、ENV DRV を -hr スイ ッ チ 付き で 実行 し て 、 ハ ー ド ディ スク と RAM 
ディ スク の ドラ イブ 名 を 環境 変数 に セッ ト し て お きま す 。 

次 に 、 環 境 変数 TLMP に RAM ディ スク の ドラ イブ が 入っ て いる 環境 変数 
RD1 を 代入 し て 、 そ の あと に 「\] を 加え て お きま す 。 た と えば 、RAM ディ ス 
ク が D ド ライ ブ な ら 、 環 境 変数 TEMP は 「D:\| に な る わけ で す 。 

万 一 、 環境 変数 RD1 が 空 …… つ まり 、 RAM ディ スク が 作成 され て いな けれ 
ば 、 環 境 変数 TKMP に は ハー ド デ ィ スク の ドラ イブ を 割り 当て ます 。 

同様 に 、 ハ ー ド ディ スク も な けれ ば 、 TEMP に は カレ ント ディ レク トリ が 割 
り 当 て られ ます (「.] は カレ ント ディ レク トリ を 示す 記号 で す )。 
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mw 55 
HSB で 高速 再起 動 を 実現 する 


・『HSB」 を 使う と 高速 に 再起 動 が 行え る 。 

・ 環 境 フ ァイル を 用 意 し て お く と 、『HSB」 で 環境 を 使い 分 ける こと が で き 
る 。 

・『HSB』 で は 、 環 境 変数 HSBEXT と HSBDIR を 設定 し て お く 。 
・『HSB』 を 常 及 させ て ホッ トキ ー の 機能 を 使う 場合 に は 、 書 き 込 み キ ャ 
ッシュ に 注意 。 


HSB の 特徴 


『HSB.EXE」 は 、 森 河 正男 氏 (Masao) に よる フリ ー ソ フト ウェ ア で 、 シ ステ 
ム の 再起 動 を 高速 で 行 を る ほか 、CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の 内 容 
を 入れ 替え た り 、 別 ドラ イブ か ら 再 起動 する 機能 が あり ます 。 本書 の 執筆 に あ 
た っ て は 、 こ の 「HSB』」 に ずい ぶん お 世話 に な り ま し た 。 

『HSBJ に は 、 実 に 多く の オプ ショ ン が あり ます 。. 本書 で は 、 そ れ ら に つい て 
解説 する こと は で きま せん が 、 付 属 の ドキ ュ メ ント で た い へ ん 詳し く 解 説 され 
て いま すか ら 、 ぜ ひそ ちら を お 読み いた だ きた いと 思い ます (プリ ンタ で 出力 
する こと を お 勧め し ます )。 
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HSB の 基本 的 な 使い 方 


ここ で ご 紹介 する の は 、 た くさ ん ある 使用 法 の ほん の 一 例 に すぎ ませ ん 。 
まず 、CONFIG.SYS の 先頭 に 、 次 の 1 行 を 加え て くだ さい 。「A:\TOOL\」 
の 部 分 は 『HSB』 を イン スト ー ル し て ある ディ レク トリ に 合わ せま す 。 


@ HSB を 設定 する た め に CONFIG .SYS に 組み 込む 





DEVICE=A:\TOOL\HSB\EXE VC Y- 











これ で 、 そ の まま 再起 動 し て くだ さい 。 HSB が あな た の 環境 に 合わ せ て 変更 
され ます 。 特 に 動作 環境 を 変更 する 必要 が な い 、 と いう の な ら 、 も うこ の 1 行 
を 削除 し て も か まい ませ ん が 、HSB は メモ リ に 常 駐 する わけ で は あり ませ ん 
か ら 、 加 を た まま に し て お いて よい で し ょ う 。 シ ステ ム 環 境 が 変わ っ て し まう 
と 再 設定 が 必要 に な り ま す 。 

VC オプション は 、 起動 時 に 環境 検査 を 行っ て 、 も し も 現在 の HSB.EXE が 
も っ て いる 環境 情報 と 異な っ て いれ ば 、 書 き 換 え を 行う 指定 で す 。 

Y- オ プシ ョ ン は 、HSB.EXE を メモ リ に 常駐 させ な いと いう 指定 で す 。 

この 手順 を 済ま せ て お け ば 、 次 回 か ら 次 の よう に 実行 する だ け で 、 高 速 に 再 
起動 が 行わ れる よう に な り ま す 。 試し て みて くだ さい 。 


@⑯ HSB に よる 高速 再起 動 





A:\>HSB 
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環境 ファ イル を 使い 分 ける 


『HSB』」 に は 、CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT (これ ら を 合わ せ て 「 環 
境 フ ァイル | と 呼ぶ こと に し ます ) の 内 容 を ほか の ファ イル と 入れ 替え た か た 
ち で 再起 動 する 機能 が あり ます 。 実際 に ファ イル 名 の 変更 が 行わ れる わけ で は 
な い の で 、 万 一 、 起 動 に 失敗 レ し て も 、 通 常 通り に 再起 動 を 行え を ば よい の で す 。 





信 環 境 フ ァイル 切り 換え 起動 の 手順 

まず 、 複 数 の 環境 ファ イル の 内 容 を 拡張 子 だ け を 変え て 作成 し て くだ さい 。 
た と えば 、Windows 用 な ら ば 、 CONFIG.WIN と AUTOEXEC.WIN と いう 
よう 世 じ で お きま し よう 。 

拡張 子 を 変更 し た だ け の ファ イル は 、1 つの ディ レク トリ に まとめ て お きま 
す 。 と こと で は 、CONAUT と いう ディ レク トリ 名 に し ます 。 

次 に 、 AUTOEXEC.BAT で 、 次 の 環境 変数 が セッ ト さ れる よう に し て くだ 
さい 。 


⑯ 再 起動 用 の 環境 変数 の 設定 





SET HSBEXT=TMP 
SET HSBDIR=CONAUT 








環境 変数 TMP は 、 再 起動 の 際 に 用 いら れる 仮 の 環境 ファ イル の 拡張 子 に な 
り ま す 。 特 に 指定 は あり ませ ん か ら 、 こ こ で は 「TMP」 と し て お きま す 。 
環境 変数 HSBDIR は 、 作 成 し た 環境 ファ イル の 複製 を 入れ て ある ディ レク 
トリ の 名 前 で す 。 こ こ に は 、 ド ライ ブ 名 は 指定 し な いで くだ さい 。「A: 
\\DOS\ ぎ CONAUT」 で あれ ば 、「DOS\CONAUT」 と 指定 し ます 。 

こう し て お いて 、 一 度 再起 動 を 行い まし ょ う 。 

HSB で 環境 ファ イル を 指定 する に は 、 次 の よう に し ます 。 





AE\>2HSB :WIN 











「:] は 、 カ レン トド ライ ブ か ら 再 起動 する と いう 指定 で 、「WIN」 は 環境 変数 
HSBDIR で 指定 し た ディ レク トリ 内 の 、 対 応 す る 拡張 子 の 環境 ファ イル を 用 い 
る と いう 指定 に な り ま す 。 
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HSB の 実行 例 
いく つか の パタ ー ン を お 見 せ し ま す 。 





オプ ショ ン な し て 実行 








A:\>HSB 








オプ ショ ン を 何 も 指定 し な けれ ば 、 前 回 の 起動 ドラ イブ か ら 再 起動 が 行わ れ 
ます 。 環境 ファ イル は 、 起 動 ド ライ プ の ルー トディ レク トリ に ある CONFIG. 
SYS と AUTOEXEC.BAT が 使わ れ ま す 。 


⑮ カ レン トド ライ ブ か ら 起 動 





AE\>HSB : 











コロ ン (:) を 付け る と 、 カ レン トド ライ ブ か ら 再 起動 が 行わ れ ま す 。 
環境 ファ イル は 、 カ レン トド ライ ブ の ルー トディ レク トリ に ある CONFIG. 
SYS と AUTOEXEC.BAT が 使わ れ ま す 。 


⑮ ド ライ ブ を 指定 し て 再起 動 





A:\>HSB B: 


B ド ライ ブ か ら 再 起動 を 行い ます 。 
環境 ファ イル は 、B ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に ある CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT が 使わ れ ま す 。 
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ホッ トキ ー を 設定 する 

『HSB」 は 、 コ マン ド と し て 実行 する ほか 、 メ モリ に 常駐 させ て お く と 、 特 定 
の キー 操作 (ホッ トキ ー) だ け で 再起 動 が 行 を る を よう に な り ま す 。 

た だ し 、 ホ ッ ト キ ー を 利用 し て 再起 動 を 行う 場合 、 SMARTDRV.EXE の よ 
うな 書き 込み キャ ッシュ を 行う ディ スク キャ ッシュ ドラ イ バ を 使っ て いる と 、 
うっ か り キ ャ ッシュ 内 の デー タ を 書き 込ま ず に 再起 動 を 行っ て し まう 危険 が あ 
り ま す (コマ ンド と し て 実行 する 際 に は 、 キ ャ ッシュ 内 容 が 強制 的 に 書き 込ま 
れる よう に な っ て いる の で 安全 で す )。 

自分 は 特に そそ っ か し いと 思っ た ら 、 ホ ッ ト キ ー を 利用 する 場合 に は 書き 込 
み キ ャ ッシュ を オフ に し て お く ほ う が よ いか も し れ ま せん 。 

メモ リ に 常駐 させ る に は 、CONFIG.SYS の 記述 を 次 の よう に 変更 し て くだ 
さい 。 


⑯ HSB .EXE を メモ リ に 常駐 させ る 設定 (CONFIG .SYS) 





DEVICE=A:\TOOLWHSB\EXE VC T2 126 Y2 











VC は 、 す で に 解説 し た 環境 検査 を 行う オプ ショ ン で す 。 
T2 は 、 ホ ッ ト キ ー を 行う 指定 に な り ま す 。 

I26 は 、 再 起動 時 に FM 音源 の 初期 化 を 行う 指定 で す 。 
Y2 は 、HSB.EXE を 常駐 させ る た め の 指 定 で す 。 





この 設定 で 起動 し て 、 [CTRL| + [GRPH| + [DEL| キー を 押し て くだ さい 。 直 ち に 
再起 動 が 行わ れる は ず で す 。 

も し ゃ 、 何 か 不具 合 が 発生 し た 場合 に は 、 ほ か の プロ グラ ム と の 相性 が 悪い 
と いう こと が 考え られ ます 。 対 処方 法 は 、『HSB] の ドキ ュ メ ント の 12 ペー ジ 
以降 に 詳し く 書 か れ て いま すか ら 、 そ ちら を 参照 し て くだ さい 。 
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HSBIM で 再起 動 メ ニュ ー を 作る 


・『HSBM』 は 、『HSBJ』 に 対応 し た メニ ュー ソフ ト 。 
・『HSBM」 を 使う 前 に 、 環 境 変数 HSBM を セッ ト し て お く 。 








・『HSBM』」 で は 、IINS| キー を 押し て メニ ュー に 登録 する 。 
・『HSBM』 で は 、 登 録 時 に エディ タ を 起動 し て 環境 ファ イル や バッ チ フ 
ァイル の 作成 が 可能 。 


HSBM の 特徴 と 準備 作業 


『HSBM .EXE」 は 、KEi 氏 に よる フリ ー ソ フト ウェ ア で 、Masao 氏 作 の 『HSB』 
に よる 再起 動 が メニ ュー か ら 行 える ほか 、 バ ッ チ ファ イル に よる FEP の 切り 
替え や 、 ア プリ ケー ショ ン の 起動 な ども 行う こと が で きま す 。 

『HSBM」 を 起動 する 前 に 、AUTOEXEC.BAT で 環境 変数 「HSBM | を 設定 
し て お きま し ょ う 。 こ こ に は 、『HSBM』 の ファ イル が ある ディ レク トリ を 指定 
じ で お きま す 。 














環境 変数 HSBM を 設定 する 





SET HSBM=A:\TOOL 











環境 変数 「HSBM」 で 指定 し た ディ レク トリ に は 、『「HSBM」 で 必要 な 環境 
ファ イル が 作成 され ます 。 
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環境 変数 の 設定 が 終わ っ た ら 、 再 起動 する か 、 ま た は コマ ンド ライ ン か ら 環 
境 変数 「HSBM」 を セッ ト し て お いて 、『HSBM」 を 起動 し て くだ さい 。 





⑯ HSBM を 起動 する 





A:\>HSBM 











⑮ HSBM の メニ ュー 画面 





し ーー」 
12| 
141 
15| 
16| 
17| 
18| 
19| 
10I 











Na 





起動 時 に 表示 され る メニ ュー 画面 に は 、 ま だ 何 も 登 録 き され て いま せん 。 
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最初 に 、「HSBM』」 の 環境 設定 を 行う た め 、[TAB| キー を 押し て くだ さい 。 





@ HSBM の 環境 設定 画面 

















ここ で は 、 以 下 の 項目 に つい て 設定 し ます 。 


人 作業 用 エディ ター 

環境 ファ イル や バッ チ フ ァイル を 作成 する た め の エ ディ タ を 登録 し ます 。 エ 
ディ タ を 起動 する バッ チ フ ァイル 名 で も か まい ませ ん 。 

た と えば 、『Vz エディ タ 」 な ら 「VZ」、「MIFES」 な ら 「MI」 ま た は 「MIFES」 
の よう に 入力 し ます 。 も し 、 そ れ ら の エディ タ が な けれ ば 、DOS6 に 付属 の 
「SEDIT」 で も か まい ませ ん が 、 複 数 ファ イル の 同時 編集 が 可能 な エディ タ を 
使用 する こと を お 勧め し ます 。 


@ コ ン フ ィ グ エディ ター 

コン フィ グ (CONFIG) ファ イル を 作成 する た め の エ ディ タ を 登録 し ます 。 
省略 する と 、 作 業 用 エディ タ と 同じ に な り ま す 。 

いずれ 、 作 者 に よっ て コン フィ グ 編 集 用 の 専用 エディ タ が 提供 され る 予定 と 
の こと で す が 、 現 在 の と ころ は 省略 し て お いて よい で し ょ う 。 
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人 @ フ ァイル 操作 

ファ イル 操作 を 行う コマ ンド を 登録 し ます 。 

た と えば 、『 エ コロ ジー』 な ら 「EC」、『FD」 (出射 厚 氏 作 の フリ ー ソ フト ウェ 
ア ) な ら 「FD] と し ます 。 フ ァイル 操作 を 行わ な けれ ば 、 省 略し て か まい ませ 
ん 。 


人 @ CRT 保護 ・ 外 部 

外部 スク リー ン セ ー バ を 指定 し ます 。 指 定 し な けれ ば 、 内 部 スク リー ン セ ー 
バ が 起動 きれ ます 。 

スク リー ン セ ー バ と は 、 画 面 の 焼き 付き を 防止 する た め 、 一 定時 間 入 力 が な 
けれ ば 起動 する 画面 保護 プロ グラ ム の こと で す (Windows 環境 で は お な じみ 
で すね ) 。 


⑱ セ ー バ 起動 時 間 

スク リー ン セ ー バ が 起動 する 時 間 を 分 単位 で 指定 し ます 。0 を 指定 する と 、 自 
動 起 動き され な く な り ま す 。 通常 、3--5 分 くら い が よ いと 思い ます 。 

な お 、 ス クリ ー ン セー バ と は 相性 の 悪い ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム も ある た 
め 、 何 か 不具 合 が 発生 し た ら 、 ス クリ ー ン セー バ を 使わ な い 設 定 に し て みて く 
だ さい 。 


@ HSB パラ メー タ 
HSB に よる 再起 動 を 行う 際 に 、HSB に 渡す パラ メー タ (オプ ショ ン ) を 指 
定 し ます 。 通 常 、 こ こ は 変 更 の 必要 は な いと 思い ます 。 


人 選択 ウィ ンド ウ 色 

メニ ュー で 選択 され て いる 項目 の 背景 色 を 指定 し ます 。 色 は 、 次 の 番号 か ら 
指定 し て くだ さい 。 1-6 まで は 明る い 色 、 そ れ 以 降 は 落ち 着い た 感じ の 色 に な 
り ま す 。 





1: 青 2: 緑 3: 水 色 4: 赤 5: 紫 6: 黄 色 7: 白 8: ダ ー ク グレ ー 9: 紺 
10: 緑 ( 暗 ) 11: 水 色 ( 暗 ) 12: 赤 ( 暗 ) 13: グ レー 14: 黄 色 ( 暗 ) 
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信 別 シス テム 拡張 子 

同じ ドラ イブ か ら 別 バー ジョ ン の シス テム を 起動 する 場合 、 シ ステ ム フ ァ イ 
ル に 付け る 拡張 子 を 指定 し ます 。 別 シス テム を 起動 し な けれ ば 、 指 定 する 必要 
は あり ませ ん 。 


各 項 目 の 設定 が 終わ っ た ら 、 一 番 下 の 「 別 シス テム 拡張 子 」 の 項目 の と ころ 
で 、[ 癌 キー を 押し て くだ さい 。 設定 内 容 が 保存 され ます 。 

















メニ ュー へ の 登録 方 法 

『HSBM」 の メニ ュー に 登録 する に は 、[1| [!] キー で 登録 し た い メ ニュ ー ビ 移 
動 し て お いて か ら 、INS| キー を 押し て くだ さい 。 メニ ュー は 、1^0 まで の 10 ペ 
ー ジ に 、 そ れ ぞ れ 10 項目 が 登録 可能 で す 。 

ここ で は 、 次 の 項目 に つい て 入力 し ます 。 























@ ソ フト 名 
起動 する アプ リケーション の 名 称 や 、 再 起動 の 目的 な ど を 入力 し ます 。 


@ ソ フト 種 

起動 する アプ リケーション の 種類 や 、 再 起動 の 内 容 な ど に つい て の コメ ント 
な ど を 入力 し ます 。 自分 (また は ほか の 人 ) が わか りや すい と 思う 内 容 を 適当 
に 入力 し て くだ さい 。 


@ 動 種 
実行 する 内 容 に つい て 、[ に | 巳 | キー を 使っ て 次 の な か か ら 選 択 し ます 。 





・HSB 起動 ・ ノ ー マ ル ・ HSB に よる 再起 動 を 行う 。 
・HSB 起動 ・ 別 シス テム  : HSB に よる 別 シ ステ ム を 用 いた 再起 動 を 行う 。 
・ バ ッ チ ファ イル 起動 ・ AUTOEXEC. だ け を 実行 する 。 


・ ダ ミー・ タ イト ル ( 非 起動 ) : 何 も 起動 し な い ( コ メン ト な ど を 入力 する )。 
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但 ディレク トリ ー 
CONFIG. 一 、AUTOEXEC. 人 て が ある パス 名 を 指定 し ます 。 


人 @ 拡 張子 
実行 する CONFIG. て や AUTOEXEC. 一 の 拡張 子 を 指定 し ます 。 


ショ ー ト ・ カ ッ ト 

アル ファ ベッ ト 1 文字 を 指定 し ます 。 その アル ファ ベッ トキ ー を ISHIFT| キー 
と 一 緒 に 押す と 、 直 ち に メニ ュー の 内 容 が 実行 され ます 。 ほ か の メニ ュー と 重 
複 し な い ア ルフ ァ ベ ッ ト を 指定 し て くだ さい 。 














@ フ ァイル 編集 

CONFIG .、 AUTOEXEC. て を 編集 する か どう か を 指定 し ます 。|-| | キ 
ー を 使っ て 「 す る 」「 し な い 」 を 選択 し て くだ さい 。 た だ し 、 フ ァイル が 存在 し 
な い 拡 張子 を 指定 し て ある と 、「 す る 」 以外 は 選択 で きま せん 。 




















これ ら の 項目 の うち 、 省略 が で き な い の は 、「 ソ フト 名 ] 「 起 動 種 ]|「 ディ レク 
トリ ー」 「 拡 張子 ] で す 。 た だ し 、 起動 種 に よっ て は 、「 デ ィ レ クト リー]」 と 「 拡 
張子 」 が 省略 可能 に な り ま す 。 

た と えば 、『HSB」 を 用 いて 通常 の 再起 動 を 行い た い 場合 に は 、 次 の よう に 入 
力 し ます 。 


⑯ HSB に よる 再起 動 を 行う 場合 の 設定 例 


ソフ ト 種 環境 


陸 :WUNI 


子 iMIN 
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ここ と で の ポイ ント は 、 ま ず 「 起 動 種 ] に 「HSB 起動 ・ ノ メー マル 」 を 指定 する 
こと 。 そ れ か ら 、「 デ ィ レ クト リー」| に CONFIG . て 、AUTOEXEC. て の ある 
パス 名 を 入力 し て 、「 拡 張子 ] に それ ぞ れ の 拡張 子 を 指定 する こと で す 。 

また 、 再 起動 を 行わ ず に た 、 ア プリ ケー ショ ン を 起動 する に は 、 次 の よう に 入 
放し 肖 沙 > 


アプ リケーション 起動 を 行う 場合 の 設定 例 
My 本 ま 認 ーー 





2 ぅ 編集 ! し な い 














この 場合 に は 、「 起 動 種 ] に 「 バ ッ チ ファ イル 起動 」 を 指定 する こと 。 そ れ か 
ら 、「 デ ィ レ クト リー]」 に AUTOEXEC.ー の ある パス 名 を 入力 し て 、 「 拡 張子 」 
に 、 そ の 拡張 子 を 指定 する こと で す 。 

この あと 、 登 録 時 に ファ イル 編集 を 「 す る 」 に し て お き 、 ア プリ ケー ショ ン 
起動 用 に 使っ て いる バッ チ フ ァイル を 「AUTOEXEC.-- | と いう 名 前 に 変更 し 
て 、 指 定 し た ディ レク トリ に 作成 し て お いて くだ さい 。 

た と えば 、TARO.BAT を 一 太郎 を 起動 する た め に 使っ て いる 場合 、 
AUTOEXEC.TAR の よう な 名 前 に 変え て 使う の で す 。『HSBM」 を 起動 する 
前 に 、 あ ら か じ め 、 こ の 作業 を 行っ て お いて も か まい ませ ん 。 

アプ リケーション 起動 を 行う と 、 メ モリ 内 に 「HSBM」 が 常駐 し て 、 ア プリ 
ケー ショ ン が 終了 する と 、 再 び 『「HSBM』」 の メニ ュー に 戻る よう に な り ま す 。 
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メニ ュー 項目 の 削除 


メニ ュー に 設定 し た 内 容 を 再編 集 す る に は 、 該当 する 項目 の と ころ で INs| 
ー を 押し て くだ さい 。 設定 画面 が 表示 され ます 。 

また 、 設定 済み の 項目 を 削除 する に は 、 該当 する 項目 の と ころ で [DEL| キー を 
押し ます 。 た だ し 、 指 定 さ れ て いた CONFIG . て や AUTOEXEC. て も 同時 に 削 
除 さ れ ま すか ら 注 意 し て くだ さい 。 











キャ 























デバ イス ドラ イ バ の 設定 
た と えば 、 通 常 は Windows 環境 を 中 心 に 利用 し て いて 、『HSBM」 を 用 いて 


DOS の アプ リケーション を 起動 する よう な 場合 、FEP を 組み 込む た め に 
AUTOEXEC. 一 の な か で ADDDRV コマ ンド を 実行 させ て も か まい ませ ん 。 





⑱ ADDDRV コマ ンド を 用 いた AUTOEXEC. 一 の 例 





ADDDRV A:\DRV\WX3.DEV 
MT 
DELDRV 











し か し 、FEP の よう に し ば し ば 用 いる も の は 、『HSBM」 に 登録 し て お く と 
便利 で す 。 

デバ イス ドラ イ バ を 登録 する に は 、『HSBM」 の メニ ュー 画面 で 、IROLL UP 
キー を 押し て くだ さい 。 
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デバ イス ドラ イ バ の 登録 画面 

















まず 、 登 録 し た い 場所 (0~F) を 選ん で [| キー を 押し 、 何 か コメ ント を 入力 
し て くだ さい (組み 込む せ ド ライ バ の 名 前 な ど )。 す る と 、 エ ディ タ が 起動 され 
て 、HSBM DEV .C01 と いう ファ イル (01 の 部 分 は 変わ り ま す ) の 編集 に 移り 
ます か ら 、ADDDRV コマ ンド で 用 いる 設定 ファ イル の 書式 で 入力 し て くだ さ 
い 。 た と えば 、ATOK8 を 組み 込む な な ら 、 次 の よう に な り ま す (DEVICEHIGH 
コマ ンド も 利用 で きま す )。 








DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF 
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 











ファ イル を 保存 し て エディ タ を 終了 する と 、 登 録 作業 は 完了 し て 、 元 の メニ 
ュー 画面 に 戻り ます 。 


272 Par 4 








こう し て 登録 し た デバ イス ドラ イ バ を 組み 込む に は 、 ま ず メ ニュ ー で デバ イ 
ス ド ラ イ バ を 組み 込ん で 使い た い ア プリ ケー ショ ン の 項目 に 移動 し て お いて 、 
ROLL DOWN| キー を 押し て くだ さい 。 














⑱⑮ デ バイ ス ド ラ イ バ の 指定 画面 

















登録 され て いる デバ イス ドラ イ バ の 一 覧 が 表示 され ます か ら 、 そ の な か か ら 
組み 込み た いも の の と ころ で スペ ー ス キー を 押し て くだ さい 。 先頭 に マー ク 
(*) が 付け られ ます 。 複 数 が 設定 可能 で す が 、 メ ニュ ー の 上 か ら 順 に 組み 込 
まれ る こと に な り ま す 。 
ESCI| キー で 元 の メニ ュー に 戻り 、 設 定 し た 項目 を 実行 し て みて くだ さい 。 デ 
バイ ス ド ラ イ バ の 組込み が 行わ れ て か ら 、 ア プリ ケー ショ ン が 起動 さき され る は ず 
で す 。 ア プリ ケー ショ ン を 終了 する と 、 元 の メニ ュー に 戻り ます が 、 そ の と き 
に は デバ イス ドラ イ バ は 外さ れ て いま す 。 

な お 、 設 定 さ れ た デバ イス ドラ イ バ を 削除 する に は 、 設 定 画面 で [SHIFT| + [p 
キー を 押し て くだ さい 。 そ の 際 に は 、 対 応 する HSBM DEV.ー も 削除 され ま 
ます 。 
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その 他 の 機能 


これ まで に 解説 し た 以外 に も 、『HSBM」 に は さま ざま な 機能 が あり ます 。 そ 
れ ら の すべ て を 解説 で きま せん の で 、 あ と は ドキ ュ メ ント ファ イル を 参照 し て 
くだ さい 。 最 後に 、 キ ー 操 作 方 法 を 一 覧 に し て お きま す 。 


⑱ HSBM の キー 操作 一 覧 


























































































































際 ] メニ ュー の 実行 (ISHIFT| + ア ルフ ァ ベ ッ ト も 同じ ) 
スペ ー ス メニ ュー に マー ク を し て 、 順 番 を 入れ 替え る 
TAB 環境 設定 

INS メニ ュー へ の 登録 

DEL メニ ュー の 削除 

ROLL UP デバ イス ドラ イ バ の 登録 

ROLL DOWN デバ イス ドラ イ バ の 組み 込み 設定 

BS 時 間 指 定 起動 の 設定 

IHOME CLR| ファ イル 操作 コマ ンド の 起動 

[SHIFT| + [HOME CLRI 作業 エディ タ の 起動 

[SHIFT| + ITAB 外部 コマ ンド の 設定 





SHIFT|+ キ ファ ンク ショ ン 
(| て 10) 


外部 コマ ンド の 実行 













































































SHIFT| + IESC DOS 画面 へ (EXIT コマ ンド で 戻る ) 

HELP ヘル プ メ ッ セ ー ジ の 表示 

SHIFT| + [HELP ショ ー ト カッ トキ ー の 一 覧 表示 

SHIFT| + |[g CONFIG. て と AUTOEXEC. て の 表示 

グ スク リー ン セ ー バ の 起動 

CTRL| + [9 * フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 一 番 若 い 番号 の ドラ イブ か ら 


再起 動 





ファ ンク ショ ン (| て 10) 


ドラ イブ を 指定 し た 再起 動 (f:1]] が A ド ライ ブ ……) 











ESC 











HSBM の 終了 
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付属 ディ スク の 使い 方 


本 書付 属 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に は 、 次 の プロ グラ ム な ど が 収録 され て いま 
す 。 





・VMAP ・ 兵 藤 喜 彦 (cC.mos)/ フ リー ソフ トウ ェ ア 
・SETPATH : Kenny (BOSTON 倶楽部 )/ フ リー ソフ トウ ェ ア 
・ENV DRV : 山下 良輔 (ryama)/ フ リー ソフ トウ ェ ア 

・HSB ・ 森 河 正男 (Masao)/ フ リー ソフ トウ ェ ア 
・HSBM :KEi/ フ リー ソフ トウ ェ ア 

・CONAUT : CONFIG/AUTOEXEC ファ イル の サン プル 集 











それ ぞ れ 、 圧縮 さ れ な い 状 態 で ディ レク トリ に 入っ て いま すか ら 、 フ ァイル 
操作 ソフ ト や COPY コマ ンド を 用 いて も イン ス トー ル が 可能 で す 。 


信 イ ンス トー ル 用 バッ チ フ ァイル に よる イン スト ー ル 

な お 、VMAP/SETPATH/ENV DRV/HSB/HSBM を イン スト ー ル する 
よう に 、 専 用 の バッ チ フ ァイル を 用 意 し て あり ます 。 次 の よう に 実行 し て くだ 
さい 。 





A:\>INST ドラ イブ 名 











た と えば 、A ドラ イブ に イン スト ー ル する な ら 、「INST A:] と し ます 。 
イン スト ー ル され る ディ レク トリ は 「\ ま TOOL」 で す 。 も し も 、 同 名 の ディ レ 
クト リ が あれ ば 、 そ こ へ コピ ー さ れ ま す 。 


@ README.DOC に つい て 

収録 され て いる ファ イル に 関す る 詳し い 解 説 は 、 ル ー ト ディ レク トリ に ある 
README.DOC の な か に あり ます 。 それ ぞ れ の ソフ トウ ェ ア に つい て 、 あ と か 
ら の バー ジョ ン ア ッ プ に よっ て 本 文中 の 解説 と 食い 違う と ころ が 生じ て いる か 
も し れ ま せん か ら 、 必 ず お 読み いた だ きた いと 思い ます 。 


人 環境 ファ イル の サン プル 集 に つい て 

『HSB」 や 『HSBM」 の た め の 参 考 資 料 と し て 、CONFIG. 一 と AUTOEX 
EC. て の サン プル 集 も 用 意 し まし た 。 ま っ た く 同 じ 内 容 で 動作 する と は 限り ま 
せん が 、 ゼ ロ か ら 作 成す る より は 楽に な る と 思い ます 。 環境 に よっ て 利用 し て 
も よい ファ イル が 異な り ま すか ら 、 こ れ に つい て も README.DOC で 内 容 を 
確認 の 上 ご 利用 くだ さい 。 
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フリ ー ソ フト ウェ ア 使 用 上 の 注意 事項 


「 フ リー ソフ トウ ェ ア 」| と は 、 主 に ネッ トワ ー ク 内 に 登録 さき れ て いる プロ グラ 
ム の うち 、 作 者 が 指定 し た 条件 の も と で 自由 な 使用 が 認め られ て いる も の を い 
いま す 。 

フリ ー ソ フト ウェ ア の 著作 権 は 、 そ れ ぞ れ の 作者 に あり ます 。 著作 権 が 放棄 
され て いる わけ で は な い の で 、 作 者 の 示し た 条件 か ら 外 れる よう な 使い 方 を し 
た 場合 に は 、 著 作 権 を 侵害 し た こと に な り ま す 。 

特に 、 筆 者 か ら お 願い し た い の は 以下 の 点 で す 。 








・ 本 書 で は 、 ネ ットワーク か ら 有 圧縮 状態 で 受け 取っ た ファ イル を 、 筆 者 か ら 特に お 願 
いし て 、 非 圧縮 状態 で 収録 さす せ て いた だ いて いま す 。 し た が っ て 、 本 書 の ファ イル 
を その まま ぼ ほか の メデ ィ ア で 利用 し た り 、 ネ ットワーク 内 に 転載 する よう な こと は 
絶対 に し な いで くだ さい 。 

・ そ れ ぞ れ の フリ ー ソ フト ウェ ア を 利用 する 前 に 、 ド キュ メン ト フ ァイル に は 必ず 目 
を 通す よう に し て くだ さい 。 

・ 各 フリ ー ソ フト ウェ ア を 使用 し た 上 で 発生 し た 事故 な ど に 対し て 、 作 者 、 著 者 ( 寺 
品 俊 伸 ) 、 お よび エー アイ 出版 は 一 切 の 責任 を 負い ませ ん 。 


細か な 使用 条件 な ど に つい て は 、 そ れ ぞ れ の ドキ ュ メ ント ファ イル を 参照 し 
て くだ さい ゆい 。 





人 @ 各 フリ ー ソ フト ウェ ア の 登録 場所 
それ ぞ れ の フリ ー ソ フト ウェ ア は 、 平 成 7 年 6 月 20 日 現在 、 NIFTY-Serve 
内 の 次 の ライ ブラ リ に 登録 きれ て いま す 。 


@⑱「VMAP」・「SETPATH」・「ENV DRV] 





FGALTL (FGAL・ ツ ー ル ) 
3 番 ラ イブ ラリ 【 デ バド ラ ・ 環 境 変数 ・ バ ッ チ 】 
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@ HSB 





FGALTL (FGAL・ ツ ー ル ) 
10 番 ラ イブ ラリ 【 そ の 他 の ツー ル 一 般 】 





@ HSBM 





FGALTL (FGAL・ ツ ー ル ) 
7 番 ラ イブ ラリ 【 メ ニュ ー 関 連 ソフ ト 】 











これ ら の ライ ブラ リ に は 、 最 新版 が 登録 され て いる は ず で すか ら 、 も し も 可 
能 な ら ば ライ ブラ リ を 覗い て みる こと を お 勧め し ます 。 

た だ し 、 フ ォ ー ラ ム 改 編 に よっ て 、 こ れ ら の 登録 場所 が 変更 に な っ て いる こ 
と も あり ます 。 





フリ ー ソ フト ウェ ア 使 用 上 の 注意 事項 27Z 











付録 @ 2 進 、10 進 、16 進 対応 表 























































































































10 進 16 進 2 進 | 10 進 le 進 2 進 

0 00H 0000 0000 31 IFH 000| Il 
| OIH 0000 000I 32 20H 0010 0000 
2 02H 0000 00I0 33 21H 00I0 0001I 
3 03H 0000 00II 34 22H 00I0 00I0 
4 04H 0000 0I00 35 23H 0010 00II 
5 05H 0000 0I0OI 36 24H 00I0 0I00 
6 06H 0000 0II0 37 25H 00I0 0I0I 
7 07H 0000 0IIl | 38 26H 00I0 0II0 
8 08H 0000 1000 39 27H 0010 0IIl 
9 09H 0000 1I00I 40 28H 00I0 I000 
10 OAH 0000 I0I0 4| 29H 001I0 100I 
| 0BH 0000 1I0II 42 2AH 00I0 1010 
12 0CH 0000 II00 43 2BH 0010 10II 
13 ODH 0000 1I0I | 44 2CH 00I0 II00 
4 OEH 0000 III0 45 2DH 0010 1101 
5 OFH 0000 Illl 46 2EH 00I0 III0 
16 10H 000| 0000 47 ZFH 00I0 
7 IIH 000| 0001I 48 30H 00|| 0000 
8 12H 000| 00I0 | 49 31H 00I| 000|I 
19 13H 000| 00Il 50 3ZH 00I| 0010 
20 14H 000| 0I00 51 33H 00II 00II 
21 15H 000| 0I0OI | 52 34H 00II 0I00 
22 I6H 0001 0IIO 53 35H 00II 0I0I 
23 17H 0001 0III 54 36H 00I| 0IIO 
24 18H 0001 I000 55 37H 00II 0OIII 
25 19H 000| 100I 56 38H 00I| 1000 
26 IAH 000| I0I0 57 39H 00II I00I 
2 IBH 0001 IOII 58 3AH 00I| 10I0 
28 ICH 000| 1100 59 3BH 00I| 10II 
29 IDH 0001 110I 60 3CH 00I| 00 
30 IEH 000| III0 61 3DH 00I| II0I 
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10 進 le 進 2 進 10 進 le 進 2 進 
62 3EH 00II IIIO 96 60H 0II0 0000 
63 3FH 00II IIll 97 6IH 0II0 0001 
64 40H | 0I00 0000 98 62H 0IIO 0010 
65 4IH 0I00 000| 1 99 63H 0II0 00II 
66 42H 0I00 00I0 100 64H 0II0 0I00 
67 43H 0I00 00II | io 65H 0II0 0I0I 
68 44H 0I00 0100 | 102 66H 0II0 0II0 
69 45H 0I00 0I0I | 103 67H 0II0 0III 
70 46H 0I00 0II0 104 68H 0IIO 1000 
71 47H 0I00 0OIII 105 69H 0II0 I00I 
72 48H 0I00 I000 106 6AH [ 0II0 I0I0 
73 49H 0I00 IO00I 107 6BH 0II0 IOII 
74 4AH 0I00 1010 昌 108 6CH 0II0 II00 
75 | 4BH 0100 10II 109 6DH 0IIO 1101I 
76 4GH 0I00 II00 0 6EH 0IIO II0 
77 4DH 0I00 II0I 日 | 6FH 0IIO Il 
78 4EH 0I00 III0 12 70H OIII 0000 
79 1 4FH 0I00 II 113 7IH OIII 0001I 
80 50H 0I01| 0000 114 72H OIII 00I10 
8| 5IH | 0I0I 0001I | 15 73H 0III 00II 
82 52H 0I0I 00I0 Il6 74H OIII 0I00 
83 53H 0I0I 00II | ii7 75H OIII 0I0I 
84 54H 0I01 0I00 8 76H 0HII 0II0 
85 55H 0I01 0I0I 119 77H 0III 0III 
86 56H 0I0| 0IIO 120 78H 0III 1000 
87 57H 0I0I 0OIII ] 121 79H OIII 1I00I 
88 58H 0I0| I000 122 7AH OIII 10I0 
89 59H 0I0| IO0I 123 7BH OIII 1I0II 
90 5AH 0I01 IOI0 124 7CH 0OIII II00 
91 5BH | 0I0| IOII 125 7DH OIII II0I 
92 5CH 0I0| II00 126 7EH OIII III0 
93 5DH 0I0| II0I 127 7FH OIII III 
94 5EH 0I0I III0 128 80H I000 0000 
95 5FH 0I0I II 129 8IH I000 0001 
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10 進 | le 進 | 2 進 | i 進 | |e 着 2 進 
130 82H 1000 0010 164 A4H 10I0 0I00 
131 83H 1000 00II 165 A5H | I0I0 0I0I 
132 84H I000 0I00 166 A6H I0I0 0II0 
133 85H 1000 0101I 167 A7H 10I0 0IIl 
134 86H 1000 0II0 | 168 A8H 1010 1000 
35 87H 1000 0IIl 169 A9H I0I0 100I 
136 88H 1000 1000 昌 170 AAH I0I0 I0I0 
137 89H 1000 100| 171 ABH 1010 10II 
38 8AH I000 1010 172 ACH 10I0 100 
139 8BH | 1000 10II | 173 ADH I0I0 II0I 
140 8CH I000 II00 174 AEH I0I0 III0 
4| 8DH 1000 1101I 175 AFH 1010 Il 
142 8EH I000 10 176 BOH I0II 0000 
143 8FH I000 IIll 177 BIH 10I| 000| 
44 90H I00I 0000 178 B2H I0I| 0010 
145 9IH 100| 000I 179 B3H 10|| 00II 
146 92H I00| 0010 180 B4H | 10I| 0I00 
147 93H 100I 00II 較 181 B5H 10I| 0IOI 
148 94H I00| 0I00 | 182 B6H 10I| 0II0 
149 95H 100| 010I 183 B7H I0I| 0OIII 
150 96H I00| 0II0 184 B8H I0I| 1000 
151 97H I001 0IIl | 185 B9H IOII 1I001I 
152 98H 100| 1000 186 BAH I0II 10I0 
153 99H I00| I001I 187 BBH 10II 1I0II 
154 9AH I00| 1010 | 188 BCH I0I| 1100 
155 9BH 100| 10II 189 BDH I0II 110I 
ls56 | 9cH IO0I Ii00 i90 | BEH IOII III0 
157 9DH I00| II0I 191 BFH IOII IIII 
158 9EH I00| III0 192 COH 中 00 0000 
159 9FH I00I Il | 193 CIH 100 0001 
160 AOH I0I0 0000 | 194 C2H 中 00 0010 
161 AlH 10I0 0001I 195 C3H 中 00 00II 
162 AZH I010 0010 196 C4H 100 0100 
163 A3H I0I0 00II 197 C5H 中 00 010I 
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10 進 le 進 2 進 10 進 !e 進 2 進 

198 C6H 100 0II0 227 E3H 日 10 00I 
199 | C7H 中 00 0III 228 | E4H 10 0100 
200 C8H 00 1000 229 E5H 上 10 010I 
201 C9H 00 1001I 230 E6H II0 0II0 
202 | CAH 100 1010 231 E7H | 10 0III 
203 CBH 100 10|I 232 E8H 日 10 1000 
204 CCH 00 1100 | 233 E9H 日 10 1001 
205 CDH 100 1101 | 234 EAH 日 10 1010 
206 CEH 00 10 235 EBH 10 10II 
207 CFH 00 II | 236 ECH 10 1100 
208 DOH 01 0000 I| 237 EDH 10 1101 
209 DIH 01 000| 238 EEH 旧 10 II0 
210 D2H 上 01 0010 | 239 EFH 10 II 
2 D3H 01 00II 240 FOH 日 0000 
212 D4H 01 0100 24| FIH II 000I 
213 D5H 01 0I0I 242 F2H 中 日 0010 
214 D6H II0I 0II0 243 F3H 中 日 001I 
215 D7H 101 0III | 244 F4H 日 0100 
216 D8H 110| 1000 245 F5H II 0IOI 
217 | D3H 0| 1001 246 F6H 日 0II0 
218 DAH 日 01 1010 | 247 F7H 中 0III 
219 DBH 101 10II 248 F8H 日 1000 
220 DCH 0I 100 249 F9H 日 1001 
221 DDH 01 1101 250 FAH II 1010 
222 | DEH 101 1II0 251 FBH 日 日 10 
223 DFH 0I IIII 252 FCH | 日 日 100 
224 EOH III0 0000 253 FDH 日 1101 
225 EIH 10 0001 254 FEH III III0 
226 E2H 日 10 0010 255 FFH II IIII 
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@ コ マン ド 索 引 @ 


@⑩ CONFIG .SYS コマ ンド 


OOCECCLUUUULLLLUUHTLLLLLLLKLLCHLLCHTLLLITD 45 

EPCCOCCCCCCEECEECCCCPECPEHEEEEEEHHHEEEEEECHD 46 
1 54028 IPSECTPCCPOTTT 28 
DBMTCOHESSskesAase2oRisssstsaesesa 51 
DEBWICBRIIGHIEOosessacsessos 51 
DOS PECCCPCCCCCPPCPPCPPCPPCPPCPPPPPPPCPPCPCEEPD 42 
人 RGBSNzssas2ekseaieshskbzttzSestsgtssasiesss 324 
1 NassrsksnidkadenSet2rdistexvevasene 33 
INSTALL……i… oeerereerrerrerrr 57 
INSTALLHIGH ECPCPPCPPPPPCPEPPPPFEPEEH 57 


REM 











PATH 

PROMPT 

REM ーー ドド 95 
SET PCOCPCLCULCLCOLLCCLLLLCLLLLLL 39, 43 の 85 
@ MS-DOS6.2 付属 デバ イス ドラ イ バ 
BCKWHEATJSYS eee 78 
EMM386.EXE ene 186 
EXTDSW AP | SYS POOL こし 60 
HIMEM.SYS … eee 58,186 
KKCFUNC.SYS…eeiiwieiit 63 


282 コマ ンド 索引 











KKCSAV SYS ememeeeeeeeenes 63 
MAXLINK.DRV 人 …①①i 人 の ……… 71 
MOUSE.SYS ii…a te 72 
NEGAIRUIDDRW charsassssesssssssed 64 
NECAIK2.DRV セー 64 
NECCD.SYS met 131 
PRINT SYS 69 
RAMDISK .SYS …… ひ の …… 75,123 
RSDRV.SYS …… に の … 71 
⑯ MS-DOS6.2 常駐 プロ グラ ム 
COMMAND.COM で …① の 中 et 37 
DPMI.EXE……… .189 
MOUSE.COM … 73.96 
SMARTDRV.EXE…………… 99,125 
@ MS-DOS6.2 コマ ンド 
DBLSPACE ee の 152 
DICM …ーーー ド ドド ドド に に に に ーー 64 
MemMaker 〇 人 (Q ド ーー ドド ドー 194 
NECAIKEY 上 で の の の … い 64 
SETWIDRSRXB 25eeaaeriersseiayysvssisss 65 
@⑩ ATOK8 

ATOKRS oo 114 
ATORKSA_ SV mes 114 
ATOK8B.SYS の 〇 の ドド の re の ee… 114 
ATOK8EX.SYS … 人 で rm 敢 上 115 
ATUTJRXR he 114 















人 WX 

DPMI32.EXE 

WX3A6.SYS 

WX3A7.SYS 

WX3A8.SYS 

WX3MT SYS … enoemeeenrnren 116 
WX3 SYS iii 116 
WX3TGG.SYS …… ド ドド oonT 117 
WX3TMJSYS oo 117 
WX3TX SYS rr 117 
WX3VJ(2).SYS eeerrnrin 116 
WX3W98.SYS oe 161 
WXKJSYS eee 116 
WXKW98.SYS ooeoieiererreienrrr 161 
⑯ ASPI マネ ー ジ ャ 
ASPINEC.SYS………… の の …… 135,137 
MCDPD.SYS の meereenn 137 
MOFORM98.EXE … …137 
MSDRVR.SYS……… 137 
RXFORM.EXE…0irie eee… 137 
@⑯ Melware 

BEX JCOM …… ぐ に oe 
MELEMM.386 

OPTIMIZE.COM …meitim 239,243 


@⑩ Memory Server II 


DC10.EXE moe 219 
DPMI32.EXETi oe 228 
EXDISKJEXE … ioieieinenrnrei 239 
HYPERDSK.EXE …… の tim@e…… 238 
IOS10.EXE………ー ド ーー 220 





| 則 IVIS 人 99955 た 230 
OPTUMB.EXE- "221,229 






VMM386.EXE … ee 217 
⑯ PC カー ド 用 ドラ イ バ / コ マン ド 





CSJEXE ドド innrnn 147 
CSALLOCLEXE 1…TmTioroeee en… 147 
HDCARD.SYS …ee iiieieieeii 147 
MCDRV SYS Tomo 147 
MPS98 CS.SYS ee 149 
MPSBIOSW .SYS eeeiiiii… 149 
MPSDRIVE.SYS …… で ri 149 
SSDRV.SYS eoeeerennr 146 
その 他 の コマ ンド ノド ライ バ 

CSPJSYS iii 141 
CTSB16J.SYS oooeeoeenrrrr 141 
DIAGNOSE EXE …… の mri 141 
ENV DRV PCPLPPLPUCLLLLLUOLLLOLCLLLLLOO 256 
ENV DRV.EXE ie 256 





HSB,EXE 





HSBM … 
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@ 用 語 索 引 @ 
























記号 ・ 数 字 ・ 欧 文 
en DMA PCOCCPCPPEPECPEPPPPYTTYPPEPPTTEYYYYYY 193 
@ 記 号 ・ 数 字 ・A 一 C 1 っ の traineeieneore 193 
ン ピ ッ ト パ ソ コン に の eeee… 170 DMA チャ ネル で eee で い 193 
DECCPCPPPPPCCPEEYE ……50 
多 進 法 に に に に ロー 165 
10 進 法 …165 
16M バイ トシ ステ ム 空 間 ・ …127 | DOS エ クス テン ダ ee 189 
16 進 法 ・ …166 | DOS ボ ックス mime 119,161 
80386 POPCPPCLPPPPPPEPPPPPEPPEEFEETEETTTTYFYTTTTPI 170 DoubleSpace PPPPPPCLYTPKTTLLLLLLLLLLL さめ 人 151 
80386DX POCCCCPCPPPCCPTETEYPPPTETPFTFTETETEP 170 DoubleSpace 情報 ECCCCCCLPCLCPTECEEETTEEET 25 
80386SL PCCPCCLPPPPPLEPPPPPTCPPPPEPPPPPPPPEYTE 170 DPMI PECCPPPPPPPEPPPPPPPPPPTTTTE 99 156 , 189 
80386SX PCDCCCPCCCPPPPCEPTYPYYTTYYTYPPYPTYYTTI 170 DPMI ク bz2 イ アア の ト PPPPPPPPPPPPEEP 155。 189 
80486 DCCCCCCLPCCCLPCTPPTPTTETPTPPTEPTETEYTTET 170,175 DPMI サー バ PCPPPPPPLPPPPEPPPETPTTYETE 155,189 
EMB PPPPPCLLLPLPLLCCLCLLCPCTYPPL て PPP 187 
EMS PPCOCCPPCCCCOPCPPPCPCLLPLELLLCLLLLLLLLLLLL 184 
EXIT PPCCECCPPPLPLPLLPLLPLDLLLLCLLCLLLLLLLLLLLI 39 
FCB PPPPCLCLLLLCLLCLCLLCUPCLLLLLLLLLLLLLLLKLLLT TI 34 
ASPI マネ ー ジ ヤー の eee 134 有 陣 kemucwnisepweszeas<we<onZieiepsewgsiyss 62 
BLASTER DOCCCECCPEPPPPEPTTPPPPFTTPTPYFTEYTY 141 FM 音源 POPCCCLPPEPPTPPLPLPCLPLPLLLLLLLELLLEE 139 
CD-ROM 装置 ee 130 | G-VRAM (グラ フィ ッ ク VRAM) …181 
(GOMSER Sc248DSRR2046KGGaAsztctcsdn2 41.86 | HMA (High Memory Area) …182.187 
CONFIG PPCCCCCLLCCLLLLLLCCLLCLCLCLL に に にし し 149 HMA メモ リ DOCCCCPPEPPPPPPPPLPPEPPEPELTTEETP 58 
CPU PCPPCPPPLCLPPCLPPPLPLPPPPTPPEETTEPLKTLELEYLLTI 170 IDE イ ンタ ー フ ェ イ ス ・ ・*209 
Intel DX4 (80486DX4) +170 
NE IO.SYS … 80 
DBLSPACE.000 PECCPPPCLLPPLLLCPPPLKTTFD 153 I/O ポー ト PCPCPPCPPLLLLPLLLLLLLLLCLLLLLLE 193 
DBLSPACE.BIN・ 1/O0 ポー ト ア 193 
DBLSPACE.INI PCCCPPPCPPPPPEPCPPPPPFPP JEIDA PPCPPPPPCPCPCPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPFFLFTP 144 
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D 浴 GRTDRIWB ekedeRSytsttpnstssxessscens 35 





LIM EMS3.2 …ー ド ーー ドド ドド ドド ーー 184 
LIM EMS4.0 …… ド om 184 
⑯ M^P 

MAXLINK-LITE ………… ド ーー 71 
MELWARE for Windows ………… 236 
MEMMAKER.INE … rei…… 195 
MEMORY SERVER IT …………… 216 
MO (光ディスク ) oooroernrnrnr 133 
MS-DOS …… oe 18,175 
MSDOS.SYS ……e eee 180 
MS-DOS Ver.3.3D … ぐ の oeeee… ld 
MS-DOS Ver.5.0A 0 …roii…i… 17 
MS-DOS Ver.6.2 … -17 
MWUNDEL……… ド … ド -25 
N88-BASIC シス テム … …182 
mn ビッ ECOUCOLOLGLUOTL …167 
OS (Operating System) 。 …………175 
PC バス ーー ドド oo 208 
PCMCIA ……ー ド ioooennnm 144 





PSC-SCSL ……iー ド ドド ou ドー 148 
PS 251 
@⑩ ーーX 


ROM (Read Only Memory) …171,182 
RAM (Random Access Memory) …171 






RAM ディ スク …… eoeeenn… 75,122 
RS-232C と イン ター フェ イス ーー ………… 71 
SASI イ ンタ ー フ ェ イ スー … it… 208 
SCSITD …… ド に ooo 129 
SCSI イン ター フェ イス ーー … iii… 206 
SOUND BLASTER 16 … ぐ oeoe… 139 
YR (Geesksaerssvsgadzsesssessssss2c2 86 
Ti 86 
TSR ……53,195 
UMB …188 
VCPI _ …… …189 
VJE-Delta …119,161 
VRAM… …181 
Windowseeeeeoeeerer 158 
Windows95 ee 175 








Pentium (ペン ティ アム )  …… 170,175 MGIXSEU| eeeeieeseseroes2eeiesa 58 
Plug&Play YY て COO 145 MS モリ マネージ ギヤ tetietneesn: 58 
Program Segment Pref …………… 251 
和文 

レー アド レス ーー ドド … eeeooeoenenrernn 171,175 
介 あ 行 アド レス パス oooeoeoreremem…… 171,175 
空き メモ リー ooo ウィ ルス バス ター98……… の tt 25,112 
放 縛 層 ラ シイ eoeeeititntsso2conotcos< エク ステ ンド メモ リ 
が 2 ボー スモ リリア や moe (拡張 メモ リ ) …………… 177.182 


アッ プ グ レー ド 用 セッ ト ・…… 








エコ ー バ ッ ク 


用 語 索 引 285 












オフ セッ ト ア ドレ スー …… ド ドド 171 
オー ブシ ーー 33 
親 プ ロ セ ス PCECCECEFPPFPFFPPPPPPEPPPEPPEPPHPTFET 38 
@⑱ か 人 行 
階層 ディ レク トリ iririneenniirri 88 
書き 込み キャ ッシュ 
(ライ トキ ャ ッシュ ) … の oi 99 
拡張 タス クス ワッ プ 機 能 ・ "60 
拡張 メモ リ (EMB メモ リ ) …58 


拡張 メモ リ 仕 様 で 人 … の ドーrre… 183 
拡張 メモ リマ ネー ジャ ・ “58,177,186 
拡張 用 スロ ッ ト ee …"182 
カス タム セッ ト ア ッ プ 








仮想 8086 モ ー ド ・ 59,184 
仮想 10IYV に EEEEEECEEUUEEEHPPPPEPPEPHETTD 59,184 
仮想 ドラ イプ ーー ooo 36 
環境 エリ ア (環境 領域 ) ………… 39.86 
環境 変数 … 必 ド 上 eee 39,43,85 
ギガ バイ ト (GB) FPPCLPLLPPLTTLLL 168 
基本 メモ リ eeeoeeneennnrnrnrt 177 
キャ ラク タ 弄 oe 49 
キロ パイ ト (KB) oe 168 
クタ クローズ に 33 
クロ ッ ク 数 ee 170 
クロ ッ ク パ ルス ee 170 
高速 セッ ト ア ッ プ ooo 195 
子 プ アロ セス トド oon 38 
コマ ンド イン タブ リタ orr 37 
コン ベン ショ ナル メモ リ …… で の ei 177 
@⑯ で 行 

最小 メモ リ eeeoeeerernrnreret 202 





先読み バッ ファ … 
シェ ルプ ログ ラム 


資源 ETYY …149 
シス テム 空間 ……… 126 
シス テム ファ イル ireeeeeeiieitt 180 
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主 記憶 装置 … ひ ドー…… 171 
りす ンタ ン 2 だ 53 
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